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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Обязательные постановления Морской администрации порта Архангельск» (далее «Обязательные постановления») изданы в соответствии с «Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации», Законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и другими Федеральными законодательными актами, регулирующими отношения, возникающие из торгового мореплавания, а также приказами и инструкциями, изданными Федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, в дополнение к «Общим правилам плавания и стоянки судов в морских портах России и на подходах к ним» («Общие правила») и отражают особенности и специфику работы морского порта Архангельск.

1.2.  Требования «Обязательных постановлений» распространяются на все российские и иностранные суда, находящиеся на акватории порта, на их судовладельцев, а также на всех юридических и физических лиц независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих производственную или иную деятельность на акватории порта и/или на территории к ней прилегающей.


Если требования «Обязательных постановлений» расходятся с требованиями «Общих правил», то надлежит выполнять требования «Обязательных постановлений».


1.3. Судовладельцы судов, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров, буксировку любых плавучих объектов, выполнение или обеспечение каких-либо работ на акватории порта, равно как и владельцы гидротехнических сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, складирования, погрузки и выгрузки грузов, перевозимых водным транспортом и стивидорные компании, обязаны иметь лицензию на соответствующий вид деятельности.

Примечания: 1. Здесь и далее в «Обязательных постановлениях» под судовладельцами и владельцами гидротехнических сооружений подразумеваются юридические и физические лица, эксплуатирующие суда или гидротехнические сооружения (соответственно) от своего имени, независимо от того являются ли они их собственниками или используют на ином законном основании.

                      2. Стивидорные компании – предприятия, осуществляющие погрузку и выгрузку судов (АООТ «Архангельский морской торговый порт», ОАО «Архангельский речной порт», Нефтебазы, лесозаводы и т.п.),

1.4. Функции государственного надзора и контроля за выполнением международных договоров и законодательных актов Российской Федерации, относящихся к торговому мореплаванию, по обеспечению безопасности судоходства и порядка в порту  и за выполнением требований «Обязательных постановлений» капитанами судов и их экипажами, юридическими и физическими лицами осуществляет  капитан порта и возглавляемая им Инспекция государственного надзора порта  (ИГНП).


1.5. Специализированный контроль за судами, используемыми для промысла водных биологических ресурсов (рыболовные, зверобойные, суда для добычи растительных ресурсов моря – далее промысловые суда), осуществляет  Портовый надзор портового пункта Архангельск государственной администрации Мурманского рыбного порта (Архрыбпортнадзор, АРПН).


1.6. В каждом конкретном случае под судами, упомянутыми в ст.1.2 и далее в «Обязательных постановлениях», независимо от флага, типа и назначения понимаются:


1.6.1. Морские суда – российские и иностранные суда, технический надзор за которыми осуществляет  Российский морской Регистр судоходства (Морской Регистр) или Российский речной Регистр (Речной Регистр)  и внесенные в Государственный судовой реестр, или Судовую книгу, или  бербоут-чартерный реестр Российской Федерации, или зарегистрированное в соответствующем реестре судов иностранного государства, которые заходят (выходят) на (из) акваторию (ии) порта с (в) моря (е).


1.6.2. Речные суда (суда речного флота) – российские суда внутреннего водного транспорта, технический надзор за которыми осуществляет Речной Регистр и внесенные в Государственный судовой реестр в Государственной речной Судоходной инспекции Северного бассейна или в иной инспекции других бассейнов или районов Российской Федерации, которые заходят на акваторию порта с верховьев реки Северная Двина, а также из рек впадающих в нее в пределах акватории порта.


1.6.3.  Суда  внутрипортового плавания (суда портового флота) – российские суда, технический надзор за которыми осуществляет Морской или Речной Регистр и внесенные в Государственный судовой реестр или Судовую книгу в ИГНП, или Архрыбпортнадзора или Государственной речной Судоходной инспекции Северного бассейна, и которые  постоянно базируются и совершают плавание на акватории порта, включая суда, периодически выходящие за пределы границы акватории порта.


1.6.4.  Маломерные суда – российские суда, технический надзор за которыми и регистрацию в Судовой книге осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС).


1.6.5. Спортивные и прогулочные суда – российские суда независимо от мощности главных двигателей и валовой вместимости, принадлежащие спортивным организациям (обществам, клубам и т.п.) и частным лицам, используемые для спорта, туризма и иных некоммерческих целей, кроме используемых для правительственной некоммерческой службы, технический надзор за которыми и их регистрацию в Судовой книге осуществляет орган технического надзора, на который такой надзор возложен  Правительством Российской Федерации.


1.7. Распоряжения  капитана порта о предоставлении судов, плавучих и  береговых технических средств для оказания помощи терпящим бедствие людям и судам, для выполнения аварийно-спасательных работ при стихийных бедствиях и борьбы с пожаром в пределах акватории порта, равно как и указания и требования по другим относящимся к его полномочиям вопросам, отраженным в «Обязательных постановлениях», должны безоговорочно исполняться  капитанами судов, юридическими и физическими лицами, упомянутыми в ст. 1.2 , в сроки, установленные капитаном порта.

1.8.  Капитаны судов, находящихся на акватории порта, а также физические лица, на которых распространяются требования «Обязательных постановлений», в случае обнаружения каких-либо действий, нарушающих требования «Обязательных постановлений», а также обнаружения затонувшего имущества, неизвестного ранее подводного препятствия, терпящего бедствие судна, пожара на судне или береговом объекте вблизи береговой линии, разлива нефтепродуктов и тому подобных случаях обязаны немедленно, любыми средствами связи сообщить об этом капитану порта  (ИГНП) с указанием места и времени обнаружения вышеуказанного.

1.9. Акватория морского порта Архангельск включает в себя водное пространство устьевой области реки Северная Двина со всеми рукавами и протоками в пределах следующих границ:  от мыса Куйский (Ш=65 06,2 N  Д=40 03,3 E) граница идет по прямой линии в точку с  координатами 64 40,7 N Д=39 35,0 E, из которой по прямой линии в точку с координатами Ш=64 42,5 N Д=39 53,3 Е (морская граница), затем идет вдоль северного и западного побережья о.Гремиха до точки с координатами Ш=64 41,0 N Д=39 50,0 Е, от которой по указанному меридиану пересекает Пудожемское устье Никольского рукава и выходит на северное побережье о.Ягры в точку с координатами Ш=64 39,8 N Д= 39 50,0 E  и далее идет вдоль северного и восточного побережья этого острова до точки с координатами  Ш=64 39,8 N Д=39 51,0 Е; от этой точки идет вдоль моста, идущего с о.Ягры через о.Большой чаячий на коренной левый берег реки Северная Двина; затем идет вдоль этого берега вверх по реке с выходом в районе д.Рикасиха на левый берег Никольского рукава, по которому доходит до устья реки Лая и по левому берегу этой реки идет до параллели 64 32,0 N, по которой переходит на ее правый берег, спускаясь вдоль которого до устья реки вновь выходит на левый берег Никольского рукава; затем идет вдоль этого берега до устья протоки Цигломенка (Исакогорка), пересекает ее по параллели 64 32,0 N  и далее идет по северо-восточному и северному побережью о.Заостровский до устья староречья Заостровка, пересекает его и идет вдоль северо-восточного и восточного побережья о.Глуховский до протоки Бакарица; затем вдоль левого этой протоки до истока протоки Исакогорка и далее по его правому берегу этой протоки до Исакогорской дамбы (меридиан 40 36,5 Е) по которой переходит на ее левый берег и по нему возвращается к истоку протоки и затем идет по  коренному  левому  берегу реки Северная Двина до меридиана 40 50,0 Е, по которому пересекает реку Северная Двина и выходит на о.Уемский в точку с координатами Ш=64 28,25 N Д=40 50,0 Е, из которой идет вниз вдоль побережья этого острова, пересекает устье староречья Уемлянка и выходит на правый коренной берег реки Северная Двина; затем идет вниз вдоль этого берега до устья протоки Подборка, пересекая устья всех впадающих в реку Северная Двина притоков; выходит на материковый берег Двинского залива, идет вдоль его побережья, пересекая устья рек Мудьюга, Кадь, Куя и многих речек, впадающих в пределах губы Сухое море и Двинского залива, и замыкается в исходной точке на мысе Куйский.

Примечания: 1. Описанная выше граница акватории порта вне городских поселений и набережных проходит по линии наивысшего прилива, а при крутых берегах по кромке берега. В местах городских поселений, набережных и пляжей – по урезу воды на малую воду.



2. Меридиан 40 50,0 Е одновременно считается северной (нижней) границей внутренних водных путей на реке Северная Двина, южнее которой действуют «Местные правила плавания по судоходным путям Северного бассейна».


1.10. Район, расположенный в пределах акватории порта в описанных ниже границах, является устьевым участкам с морским режимом судоходства: из точки с координатами Ш=65 00,0 N Д=40 18,0 Е, расположенной на материковом берегу губы Сухое море по параллели 65 00,0 N идет до восточного побережья о.Голая Кошка,   по береговой  линии  которого  идет   к   югу до параллели 64 59,0 N, по которой переходит на о.Мудьюгский и затем идет по его восточному   побережью  до мыса Южный ( Ш=64 51,05 N Д=40 17,28 Е); от этого мыса граница идет по прямой линии в точку с координатами Ш=64 45,35 N Д=39 59,4 Е на северо-восточном побережье о.Кумбыш, огибает этот остров по его восточному побережью до его южной оконечности (Ш=64 43,2 N Д=39 57,9 Е) и от нее по прямой линии идет в точку с координатами Ш=64 42,5 N Д=39 53,3 Е и далее идет по границе акватории порта.


1.11. Акватория, расположенная между морской границей акватории порта, описанной в ст. 1.9, и северной границей устьевого участка с морским режимом судоходства, описанной в ст. 1.10, является районом прибрежного морского плавания в пределах акватории порта (район ПМП).


1.12.  Акватория порта является федеральной собственностью и состоит из водных пространств и фарватеров общего и особого пользования.


1.12.1. К акваториям и фарватерам общего пользования относятся: район, указанный в ст.1.11, Главный судовой ход, внутренние рейды, перечисленные в ст.1.19, речные плесы и другие водные пространства, техническую эксплуатацию которых осуществляет Морская администрация порта Архангельск (МАПА).


1.12.2. К водным пространствам особого пользования относятся рейды, затоны, гавани, лесостоянки, причальные зоны, разворотные бассейны и подходные каналы, ведущие к ним, кабельные, водозаборные, мостовые зоны и другие акватории, прилегающие к землям, отведенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в пользование государственным  учреждениям, акционерным, кооперативным, общественным, спортивным организациям и обществам, а также физическим лицам (владельцы обособленных акваторий).


Техническую эксплуатацию водных пространств особого пользования осуществляют их владельцы.


1.13. Доступный для плавания морских судов фарватер, идущий как по искусственным каналам, так и по естественным глубинам, от буя «Мудьюгский» по створам Мудьюгских башен, Васильевским, Устьяновским, Баканским, Лапоминским, Переходным, Чижовским, Экономским, Реушинским, по створам рукава Маймакса и с  выходом из него по Амосовским и Удельнинским, по бесстворному участку вдоль набережной им.Георгия Седова (направление 176-356 ), затем по Соломбальским и Хечеминским створам, где от буя «Основной фарватер слева» по направлению 105,7 (285,7) идет через девиационный полигон и Городской рейд, между опорами № 3 - № 4 железнодорожного моста и далее по створам Окуловским, Турдеевским, Уймским и Белой Горы до  южной границы акватории порта – является Главным  судовым ходом на акватории порта (основной фарватер).


1.14.  Все другие фарватеры, выходящие к Главному судовому ходу из рукавов Кузнечиха, Корабельный, Никольский и всех протоков дельты реки Северная Двина являются  боковыми по отношению к Главному судовому ходу.


1.15.  Все речные судовые хода, выходящие из протоков дельты реки Северная Двина и ее притоков на фарватеры в рукавах Корабельный, Мурманский, Кузнечиха, Никольский являются боковыми по отношению к последним.


1.16. Подходные каналы, упомянутые в ст.1.12.2 – это каналы, прорытые к акваториям особого пользования   от места на акватории порта, где глубины равны или более проектных на этом канале.

Подходные каналы являются боковыми по отношению к фарватерам и речным судовым ходам, указанным в ст. 1.14 и 1.15.


1.17. Причальные зоны, упомянутые в ст. 1.12.2 – это акватории, прилегающие к причалам шириной 50 м, исчисляемой от кордона причалов (причального фронта), и выступающие на 30 м за их оконечности.


1.18. Граница внешнего рейда на Березовом баре (район № 801) – акватория, ограниченная параллелями 65 00,0 и 64 57,0 N и меридианами 40 40,0 и 40 06,0 Е.


Этот рейд предназначен для стоянки судов, ожидающих разрешения для захода в порт Архангельск, прибытия лоцманского судна для сдачи или приема лоцмана, распаузки судов, имеющих осадку более объявленной в порту и по другим причинам, не требующим захода судна в порт.


1.19. Внутренние рейды

1.19.1. Рейд у Черной башни  – расположен к югу от о.Мудьюгский в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 51 03 N
Д 40 15 48 Е


Ш 64 51 03 N
Д 40 16 20 Е


Ш 64 50 15 N
Д 40 18 00 Е


Ш 64 50 15 N
Д 40 17 32 Е


Рейд доступен для судов длиной до 150 метров и осадкой до 9,2 метра. Он предназначен  для стоянки судов в ожидании благоприятной гидрометеорологической обстановки для выхода судов в море или получения разрешения для захода в порт и др.

Примечание: Суда  длиной  более 150  метров могут стать на якорь


на этом рейде как можно ближе к его юго-западной границе,


но  в  этом  случае  их  главные  двигатели  должны  быть  в


постоянной  готовности, чтобы  в  любой момент произвести


маневр  по  уводу  кормовой  части  судна  с  фарватера   для


пропуска следующих по нему судов.


1.19.2. Чижовский рейд  - расположен в устье рукава реки Северная Двина в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 45 30 N
Д 40 29 29 Е


Ш 64 45 32 N
Д 40 29 45 Е


Ш 64 45 09 N
Д 40 30 18 Е


Ш 64 44 41 N
Д 40 30 39 Е


Ш 64 44 37 N
Д 40 30 09 Е


Рейд доступен для стоянки судов длиной до 175 метров и осадкой до 9,5 метров и предназначен для прохождения ими пограничного и таможенного контроля, стоянки в ожидании благоприятных гидрометеорологических условий для плавания вверх по реке Северная Двина и выхода в море и разрешения для следования к причалу под грузовые операции.


При сильных северных и северо-западных ветрах, особенно в его нижней части, стоянка становится неспокойной.


Судам, длиной более 130 метров при смене направления приливо-отливного течения необходимо держать главные двигатели в готовности.


Для ориентировки и контроля за местом судна рейд оборудован светящими створными знаками Рейдовые (162,1 – 342,1) и четырьмя секущими несветящими Якорными створами. Кроме указанных створных знаков контроль за местом  судна можно осуществлять по светящему знаку Лысунов и светящим знакам Чижовского створа.


1.19.3. Соломбальский рейд – расположен в Корабельном рукаве напротив лесобиржи АО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат » (лесобиржа  л/з № 16-17) и состоит из двух участков, разделенных между собой судоходными каналами Амосовского и Удельнинского створов.


1.19.3.1. Северный участок расположен в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 36 27 N
Д 40 28 56 Е


Ш 64 36 25 N
Д 40 29 27 Е


Ш 64 36 00 N
Д 40 29 23 Е


Ш 64 36 00 N
Д 40 29 15 Е


Этот участок  доступен для судов длиной до 100 метров с осадкой до 5,5 метра.


.2. Южный (основной) участок Соломбальского рейда расположен в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 36 12 N
Д 40 29 35 Е


Ш 64 36 12 N
Д 40 29 46 Е


Ш 64 35 47 N
Д 40 30 06 Е


Ш 64 35 27 N
Д 40 30 06 Е


Ш 64 35 12 N
Д 40 30 03 Е


Ш 64 35 12 N
Д 40 29 46 Е


Ш 64 35 45 N
Д 40 29 30 Е


Этот участок доступен для судов длиной 160 метров и осадкой до 8,0 метра.


Соломбальский рейд предназначен для стоянки судов, ожидающих постановки под грузовые операции, а также судов, остановившихся в ожидании прохода других судов по рукаву Маймакса, прохождения ими пограничного и таможенного контроля, получения снабжения и  другим надобностям.


При сильных ветрах северо-западной четверти на рейд из Корабельного рукава приходит крупная зыбь и стоянка на якоре становится неспокойной.


1.19.4.  Рейд   Маймаксанского   лесного  порта ( рейд МЛП)– расположен в Корабельном рукаве напротив нижних причалов МЛП в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 37 20 N
Д 40 26 12 Е


Ш 64 37 20 N
Д 40 26 42 Е


Ш 64 36 54 N 
Д 40 27 36 Е


Ш 64 36 54 N
Д 40 27 00 Е


Рейд доступен для судов длиной 125 метров и осадкой до 6,0 метра.


Рейд МЛП предназначен для стоянки судов в период прохождения  пограничного и таможенного контроля, ожидания постановки к причалам МЛП, полной воды для прохода по каналу Корабельного створа и отстоя.

Примечание: Осадка судов, следующих на рейд МЛП, не должна


превышать  объявленную осадку  для  канала


Корабельного створа.


1.19.5 Нижне-Городской рейд  - расположен западнее канала Соломбальского створа в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 34 18 N 
Д 40 29 48 Е


Ш 64 34 18 N
Д 40 30 00 Е


Ш 64 33 51 N
Д 40 30 00 Е


Ш 64 33 18 N
Д 40 29 38 Е


Ш 64 33 18 N
Д 40 29 24 Е


Ш 64 34 00 N
Д 40 29 48 Е


Рейд доступен для судов длиной до 105 метров и осадкой до 6,0 метров.


Рейд предназначен для стоянки судов в период прохождения пограничного и таможенного контроля, ожидания постановки в СРЗ «Красная Кузница», под грузовые операции и прочее.


1.19.6. Городской рейд   – расположен в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 31 50 N
Д 40 31 19  Е


Ш 64 31 32 N
Д 40 32 50 Е


Ш 64 31 18 N
Д 40 32 42 Е


Ш 64 31 32 N
Д 40 31 08 Е


Рейд доступен для судов длиной до 160 метров и осадкой до 8,0 метров и предназначен для стоянки судов в период прохождения пограничного и таможенного контроля, ожидания прохода под железнодорожным мостом снизу вверх, с проходом под этим мостом сверху вниз - в ожидании оформления грузовых документов и портовых формальностей (оформление отхода в ИГНП и др.), а также для постоянной стоянки бункеровщиков.

Примечание: Осадка судов, следующих на Городской рейд,


не должна превышать объявленную осадку  на фарватерах 

по Соломбальскому и Хечеминскому створам.


1.19.7. Краснофлотский рейд  - расположен севернее о.Краснофлотский в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 31 19 N
Д 40 35 48 Е


Ш 64 31 17 N 
Д 40 36 36 Е


Ш 64 31 06 N 
Д 40 37 24 Е


Ш 64 30 54 N
Д 40 37 24 Е


Ш 64 31 10 N
Д 40 35 48 Е


Рейд доступен для судов длиной до 160 метров, с осадкой до 8,0 метров и предназначен для стоянки судов, ожидающих прохода под железнодорожным и автодорожным мостами и постановки под грузовые операции к причалам лесозавода № 3  и  погрузочно-разгрузочного района  (ПРР) «Бакарица».


1.19.8. Нижне-Бакарицкий рейд – расположен в  Бакарицком рукаве восточнее оси Окуловского створа в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


1. Ш 64 31 02 N
Д 40 35 26 Е


2. Ш 64 31 02 N
Д 40 35 54 Е


3. Ш 64 30 58 N
Д 40 36 12 Е


4. Ш 64 30 36 N
Д 40 36 12 Е


5. Ш 64 29 58 N
Д 40 37 10 Е


6. Ш 64 29 52 N
Д 40 36 42 Е


Точки № 5 и 6 находятся на нижней границе охранной зоны автодорожного моста; западная граница рейда проходит между точками № 6 и 1 по линии, находящейся в 130 метрах от оси Окуловского створа.


Рейд разделен охранной зоной подводного перехода трубопровода  на две части.


Нижняя, севернее параллели 64 30 36 N, часть рейда предназначена для стоянки судов смешанного (река-море) плавания, ожидающих постановки под грузовые операции на один из районов ОАО «Архречпорт».


Верхняя часть рейда, южнее параллели 64 30 36 N, предназначена для стоянки речных судов, прибывающих в адрес  ОАО “Архречпорт”, где они могут ошвартоваться к установленным здесь  причальным буям или стать на якорь.


Участок акватории, восточнее меридиана 40 36 12 Е (см.точки № 3 и 4) до двухметровой изобаты, может быть использован для постановки судов-снабжения ОАО “Архречпорт”.


1.19.9. Верхне-Бакарицкий рейд  - расположен в Бакарицком рукаве. севернее оси Нижне-Турдеевского створа в пределах акватории, ограниченной следующими линиями:


От береговой черты о. Краснофлотский по верхней границе охранной   зоны   автодорожного   моста   до   точки  с координатами Ш 64 29 26 N Д 40 37 36 Е, далее по линии параллельной оси Нижне-Турдеевского створа и в 130 метрах от нее до точки с координатами Ш 64 29 01 N Д 40 39 24 Е и из последней по линии перпендикулярной оси указанного створа до метровой изобаты у о. Краснофлотский, далее по этой изобате  замыкается на линию верхней границы охранной зоны моста.


Рейд предназначен для судов различных судовладельцев, для стоянки плотов с круглым лесом и погрузки его с воды на суда.


1.19.10.   Зеленецкий рейд – расположен южнее канала Верхне-Кегостровского створа в пределах  акватории, ограниченной линиями: западная граница рейда идет  по меридиану 40 27 42 N от пятиметровой изобаты у северного побережья о. Зеленец до точки в Ш 64 31 45 N Д=40 27 42 Е; из этой точки граница идет параллельно оси   Верхне-Кегостровского    створа   до   точки с координатами: Ш 64 31 41 N Д 40 28 48 Е и по меридиану 40 28  48 Е идет на юг до пятиметровой изобаты, по которой замыкается на западную границу.


Рейд  доступен для судов длиной до 120 метров, с осадкой до 4,5 метра.


1.20.  Кроме указанных выше рейдов суда могут стать на якорь для кратковременной стоянки в целях ожидания полной воды, подготовленности причала, для пропуска встречных или попутных судов, улучшения видимости и т.п. случаях в стороне от судоходных фарватеров в следующих местах:


1.20.1. Западнее точки перехода со створа Мудьюгских башен на  створ   Васильевский в точке с координатами Ш= 64 52  48 N Д=40 13 00 Е.


1.20.2.  Западнее  оси  створа Устьяновский на участке от буя № 11 до светящего знака Лебединский.


1.20.3.   С правой и левой стороны от оси Баканского створа на участке между буями Хлоповский и Баканский.


1.20.4.  В разворотном бассейне в районе причалов нефтебазы ЗАО «Архангельская нефтебаза».


1.20.5. Севернее   оси    Нижне-Турдеевского створа в  пределах  3-х  кабельтовых  выше  и  ниже  точки  с координатами:    Ш  64 28 54 N Д 40 40 12 Е.


1.20.6.   Восточнее о. Краснофлотский в основном русле  реки Северная Двина  в пределах 3-х кабельтовых выше и ниже точки с координатами: Ш 64 29 42 N Д 40 40 00 Е.


1.20.7. Севернее оси Турдеевского створа в пределах   3-х  кабельтовых  выше  и  ниже  точки  с координатами:  Ш   64 28 34 N Д 40 42 24 Е.


1.20.8. Южнее оси Кегостровского створа в пределах 2-х кабельтовых  выше  и   ниже  точки  с координатами: Ш 64 31 38 N Д 40 24 30 Е.


1.20.9.  К северо-востоку от переднего знака Лайского створа   в   пределах   2-х   кабельтовых   выше   и    ниже   точки с координатами: Ш 64 35 53 N Д 40 14 24 Е.


1.20.10.  В   районе   деревни   Красное   вблизи   точки   с координатами:  Ш 64 38 24 N  Д 40 18 12 Е.


1.21. Вблизи судоходных путей на акватории порта расположены водозаборы:


1.21.1. Водозабор вблизи верхнего (южного) конца причала  лесобиржи л/з № 16-17,(Ш 64 35 29,5 N Д 40 30 16 Е), огражденный двумя вехами желтого цвета.


1.21.2.  Городской водозабор расположен в пределах акватории, ограниченной линиями соединяющими точки с координатами: Ш=65 31 21 N Д= 40 35 10 Е,  Ш=64 31 20 N  Д=40 35 39 Е  с запада и востока по указанным выше меридианам, с севера береговой чертой.


Водозабор огражден тремя светящими буями желтого цвета.


1.21.3.  Водозабор, расположенный в 4 кбт к юго-востоку  от переднего знака створа Жаровиха подходной, огражденный одной вехой желтого цвета.


1.22. В пределах акватории порта  находятся два девиационных полигона:


1.22.1. Радиодевиационный полигон на баре реки Северная Двина в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющих точки с координатами:


Ш 64 58,5 N
Д 39 58,0 Е


Ш 64 55,5 N
Д 39 58,0 Е


Ш 64 55,5 N
Д 39 53,0 Е


Ш 64 58,5 N
Д 39 53,0 Е


1.22.2. Девиационный полигон расположен ниже Городского рейда в пределах акватории, ограниченной линиями, соединяющими точки с координатами:


Ш 64 21 28 N
Д 40 30 36 Е       


Ш 64 32 04 N
Д 40 30 12 Е


Ш 64 32 08 N
Д 40 30 34 Е


Ш 64 31 28 N
Д 40 31 10 Е


1.23. При применении и выполнении требований «Обязательных постановлений» судоводителями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими свою деятельность на акватории порта, рекомендуется использовать следующие пособия: «Руководство для плавания морских судов в нижнем течении реки Северная Двина (адм. № 4105);  «Карта реки Северная Двина», листы 42-47; или навигационные карты №№ 12007, 16004, 16005, 16007, 16008, 16009.


1.24. Вход судов в порт и выход их из порта осуществляется круглосуточно, за исключением случаев, когда движение судов на акватории порта или на одном из ее участков по каким-либо причинам запрещено (сложные гидрометеорологические условия, ликвидация аварий или их последствий, производство подводно-технических работ, проведение водно-спортивных праздников и т.п. случаях, когда не обеспечивается безопасность плавания судов на акватории порта или движение судов создает угрозу для безопасного проведения тех или иных работ на ней).


1.25. Порт принимает суда шириной до 30 метров и длиной согласно таблице:

№№

п/п
Наименование погрузо-разгрузочного

района (участка)
Наибольшая

длина судна

1.
До причалов ПРР «Экономия»
175 метров

2.
До причалов ЗАО «Архангельская нефтебаза»
160 метров

3.
До причалов АО «Лесозавод № 3»
160 метров

4.
До причалов ПРР «Бакарица» 
в летнюю навигацию

в зимнюю навигацию при установившемся ледовом

русле
135 метров

165 метров

5.
До причалов и рейда МЛП, 

ООО «Лесозавод-12»
125 метров

6.
До причалов АОЗТ «Кегостровский ЛДК»,

ЗАО «Цигломенский ЛДК» и до

АО «Лайский СРЗ»
100 метров

7.
До причалов Фактории и  АО «Лесозавод-2»
100 метров

8. 
До причалов ОАО «Архангельский ЦБК»
130 метров

9.
До причалов ПРУ «Жаровиха»
120 метров


1.26. При плавании по каналам акватории порта осадка судов не должна превышать следующих величин:


1.26.1. От буя «Мудьюгский-1» до ПРР «Экономия
- 9,2 м


1.26.2. От ПРР «Экономия» до ЗАО «Архангельская



нефтебаза»






- 9,0 м

1.26.3. От ПРР «Экономия» до створа Белой горы
- 8,0 м


1.26.4. По каналам Никольского рукава, начиная

от канала Верхне-Кегостровского створа до Лайского

входного и по реке Лая до АО «Лайский СРЗ»


- 4,5 м


1.26.5. По подходным каналам к АО 

«Лесозавод - 2» и Фактории





- 6,5 м


1.26.6. По подходному каналу к ПРР «Жаровиха»
- 4,0 м


1.26.7. По подходному каналу ОАО



«Архангельский ЦБК»




- 3,5 м

Примечания: 1. Объявленные в ст.1.25 длина судов и в ст.1.26 осадка судов расчитаны на основании проектных габаритов каждого из указанных в этих статьях каналов.



2. В связи с заносимостью реки Северная Двина объявленные допустимые длина и осадка судов в течение года может изменяться. Все изменения допустимой длины и/или осадки судов на подходах к тому или другому грузовому району объявляются   приказом начальника МАПА и публикуются в прибрежных предупреждениях (ПРИП).



3. Суда, следующие по Главному судовому ходу выше устья протоки Соломбалка,   должны  иметь высоту рангоута не более 40 м от действующей ватерлинии.



4. На величину допустимых осадки и высоты рангоута судов оказывают существенное влияние такие факторы, как величина стока реки Северная Двина, ветровой нагон или сгон воды и т.п. природные явления, о которых ИГНП оповещает капитанов судов особым порядком.

5. В период зимней навигации после  установки транспортной 

переправы через рукав Маймакса ширина судов, следующих выше устья протоки Повракулка, не должна превышать 22 метра.


1.27. Суда принимаются в порт и выпускаются из порта с осадкой не более чем объявлено в «ПРИП».


1.28. Перед постановкой судна под погрузку к любому грузовому району (причалу) в пределах акватории порта, капитан судна должен в каждом конкретном случае получить консультацию в ИГНП о том, на какую осадку можно грузить судно у назначенного для него причала погрузки.


1.29. Прежде, чем следовать в гавань или к причалу того или иного судоремонтного завода, капитан судна должен заблаговременно согласовать с администрацией завода какую наибольшую осадку может иметь судно.


1.30. Ответственность за убытки, связанные с аварийным случаем судна, или его простоем, произошедшим из-за неверно указанной капитаном судна осадки, или погрузки судна на осадку более объявленной в "«ПРИП", или рекомендованной ИГНП, возлагается на капитана судна и его владельца.


1.31. Все суда, находящиеся на акватории порта, должны нести свои национальные флаги:


1.31.1. В период движения независимо от времени суток флаг несется на кормовом флагштоке или на гафеле кормовой мачты.


1.31.2. В период стоянки у причала или на рейде флаг несется на кормовом флагштоке с 08.00 до захода солнца.


В период с 20 апреля по 20 августа с 08.00 до 20.00.


1.31.3. Иностранные суда в течение всего времени нахождения в порту должны держать на фок-рее или другом наиболее видном месте государственный флаг Российской Федерации.


1.32. В исключительных случаях, когда капитанам судов, юридическим и физическим лицам, упомянутых в ст. 1.2 «Обязательных постановлений», по производственной необходимости или другим обстоятельствам, связанным с техническим состоянием судов, плавучих и береговых объектов, неблагоприятной гидрометеорологической обстановкой и т.д., необходимо произвести  действия или работы, ограниченные, запрещенные или неупомянутые в «Обязательных постановлениях», то возможность, условия и обеспечение безопасности  выполнения этих действий или работ должны быть заблаговременно согласованы с  капитаном порта.

В случаях, когда эти действия или работы будут оказывать какое-либо влияние  на производственную деятельность других предприятий и организаций, то они должны быть предварительно согласованы с руководством последних.


Ответственность за безопасное выполнение указанных действий или работ, равно как и за возможные убытки, причиненные судам, плавучим и береговым сооружениям и объектам, несет судовладелец или предприятие их выполняющее.


1.33. Незнание требований «Обязательных постановлений» не освобождает от ответственности за их нарушение.


Юридические и физические лица, допустившие какие-либо действия или бездействие вопреки требованиям «Обязательных постановлений», могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

2. ПЛАВАНИЕ СУДОВ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ»

2.1 ПРАВИЛА  ПЛАВАНИЯ

2.1.1. На акватории порта действуют «Международные правила предупреждения столкновения судов в море  1972 года» (МППСС-72).


Если «Обязательными постановлениями» установлены иные Правила, отличные от МППСС-72, то судоводители  должны руководствоваться этими Правилами.

Разграничительной   линией   между зонами действия МППСС-72 и Правилами плавания по внутренним водным путям является верхняя граница акватории порта (меридиан 40 50,0 N).


2.1.2. Речным судам и судам портового флота длиной менее 50 метров, допускаются следующие отступления от требований МППСС-72:


2.1.2.1. Иметь бортовые огни впереди топового.


       .2. В случаях, когда судно должно нести два или три огня, расположенных по одной вертикали, расстояние между этими огнями может быть менее 2 метров, но не менее  1 метра.


      .3. В случаях, когда судно должно нести дневные знаки (шар, ромб, конус, цилиндр) то эти знаки могут быть меньших размеров, чем это установлено МППСС-72, Приложение 1, п. 6, но эти размеры не могут быть менее, чем 0,2 метра, вертикальное расстояние между знаками должно быть не менее 2,5 высот этих знаков.


       .4. Пассажирским водоизмещающим судам, работающим в пригородном сообщении и на переправах разрешается нести круговой проблесковый огонь желтого цвета, видимый на расстоянии не менее 1 мили.


Этот огонь  должен быть установлен над топовым  огнем на высоте не менее 1 метра.


2.1.3. Речные суда длиной более 50 метров, но менее 100 метров могут не нести второй топовый огонь.


2.1.4. Транспортные суда (кроме судов, стесненных своей осадкой) и суда, занятые буксировочной операцией (кроме судов, занятых буксировкой плотов), которые имеют право на одностороннее  движение (см. ст. 2.1.20), должны нести огни и знаки, предписанные правилом  27(b) МППСС-72.


2.1.5. Суда, имеющие на борту взрывчатые, огнеопасные и опасные для здоровья людей и окружающей среды грузы, а также танкера и газовозы с недегазированными танками, при движении и стоянке на акватории порта обязаны выставлять на наиболее видном месте: днем флаг Международного свода сигналов (МСС) «В» (Браво), ночью – один круговой красный огонь, видимый на расстоянии не менее 2 миль.

2.1.6. Судно, занятое буксировкой плотов, а если их несколько, то головной буксировщик, и один из вспомогательных буксировщиков в хвосте плота в дополнение к огням, предписанным Правилом 24(а) МППСС-72, должны нести два синих круговых огня, c дальностью видимости не менее 1 мили, которые  выставляются на ноках рея левого и правого бортов мачты, где выставлены топовые огни.


Расстояние между этими синими огнями должно быть не менее 1,5 метра.


Какой из вспомогательных буксиров должен нести дополнительные огни устанавливает капитан головного буксировщика.

2.1.7. Буксирные суда, маневрирующие вблизи  фарватеров с ширмами для улавливания аварийной древесины на буксире, в дополнение к огням и знакам, предписанными Правилом 24(а) МППСС-72 и ст. 2 1.6 «Обязательных постановлений», должны нести: ночью один круговой красный огонь, видимый на расстоянии не менее 1 мили, выставленный в направлении выпущенной ширмы; днем красный флаг, выставленный на месте красного огня.


Указанный выше красный огонь должен быть выставлен ниже нижнего топового и выше бортовых огней, предписанных Правилом 24 (а) МППСС-72,  не менее чем в 2 метрах и не более полуширины судна от его диаметральной плоскости.


Если судно с ширмой стоит на якоре, то указанный выше огонь должен быть расположен ниже белого (якорного) огня, предписанного Правилом 30(в) МППСС-72.


2.1.8. При выборе скорости движения на акватории порта капитаны морских судов должны руководствоваться рекомендациями лоцмана и указаниями постов Системы управления движением судов (СУДС), но при всех благоприятных условиях плавания, скорость морских судов не должна превышать:


2.1.8.1. От буя «Мудьюгский № 1» до светящего


знака Лысуновский





12 узлов


         2. От светящего знака Лысуновский до 


светящего знака Удельнинский



7 узлов


         3. От светящего знака Удельнинский до


Городского рейда и на всей акватории выше


автодорожного моста





8 узлов


         4. В Кузнечевском рукаве до разворотного


бассейна  АО «Архангельская нефтебаза»


6 узлов


         5. В Никольском рукаве от истока 

           до устья  р. Лая






7 узлов


          6. На всех внутренних рейдах порта, если


на них стоят на якоре суда, внутри причальных


зон и вблизи лесостоянок




5 узлов.


2.1.9. Спасательным и пожарным судам, следующим по тревоге, скорость движения не ограничивается, но они должны идти такой скоростью, чтобы образуемой при движении волной не причинить ущерб  стоящим у причалов судам, лесостоянкам, дебаркадерам и т.п.


2.1.10. Скорость судов портового флота, речных пассажирских и грузовых судов, служебно-разъездных катеров и прочих водоизмещающих судов  не должны превышать:

2.1.10.1. В Маймаксанском рукаве, на


внутренних рейдах порта


10 узлов(18 км/час)


          .2. Вблизи причальных зон и


                 лесостоянок



 5 узлов(9 км/час)



.3. На всей остальной акватории

                            порта




16 узлов(30 км/час)

2.1.11. Скоростные суда (суда, с динамическими принципами поддержания), способных развивать скорость до 20 узлов (37 км/час) и более, могут следовать со скоростью, какую их судоводители, сообразуясь с навигационной обстановкой сочтут наиболее безопасной. Однако, при видимости менее 1 мили (1,8 км) и в темное время суток эти суда должны совершать плавание в водоизмещающем состоянии со скоростью, указанной в ст. 2.1.10.


2.1.12. Независимо от установленной в статьях 2.1.8-2.1.11  предельной скорости все суда обязаны заблаговременно уменьшить ход и следовать с осторожностью в случаях:


2.1.12.1. Расхождения с судами.


        .2. Расхождения с судами, занятыми буксировкой плотов и других плавучих объектов.


    .3. Прохода вблизи лесостоянок и других наплавных гидротехнических сооружений.


   .4. Прохода вблизи работающих дноуглубительных земснарядов и мест производства гидротехнических, водолазных и других специальных работ на воде и прибрежной полосе.


    .5. Прохода вблизи судов, плавдоков, дебаркадеров, плавпристаней и т.п. плавсредств, стоящих на швартовых или на якоре.


       .6. Прохода  вдоль пляжей  и других  водных объектов, отведенных для массового отдыха людей и спорта.


        .7. При подходе к каналу, на котором глубины являются предельными для данного судна.


    .8. Во всех других случаях, рекомендуемых хорошей морской практикой.


2.1.13. При плавании на акватории порта запрещается:

2.1.13.1. Движение всех судов по каналу Мудьюгских створных башен при ветрах северо-западной четверти, а также судов длиной более 130 м в балласте и буксировка судов более 100 м на всей акватории порта при силе ветра более 7 баллов (14 м/с).


      .2. Движение морских судов на всей акватории порта, кроме участка и  судов, указанных в ст. 2.1.13.1, при силе ветра более 8 баллов (20 м/с).


   .3. Движение судов портового  и речного флотов, маломерных и спортивных судов на всей акватории порта, кроме участков, указанных ниже, при силе ветра и высоте волны более, чем это установлено органом, осуществляющем технический надзор за этими судами.

В рукавах Кузнечиха и Маймакса (выше буя Экономский)  и в протоках дельты реки Северная Двина движение этих судов допускается при силе ветра не  более 8 баллов (20 м/с).

      .4. Движение всех судов при видимости менее 5 кбт, кроме судов, находящихся под радиолокационной проводкой СУДС.

      .5. Использовать авторулевые в режимах «автомат» и «следящий».


     .6. Всем судам пересекать фарватер и переходить от одного берега к другому ближе, чем в 100 м от изгиба реки или фарватера.


   .7. Всем судам  производить какие-либо маневры, могущие создать помеху движению судов, идущих навстречу или позади.


    .8. Спуск судов по течению посредством дрейфа.


   .9. Иметь выступающие за пределы наружного борта детали судовых устройств (грузовые краны и стрелы, парадные трапы, шлюпбалки и т.п.) и любые другие предметы, кроме частей крупногабаритных грузов, перевозимых судном на палубе.


  .10. Всем судам подходить к иностранным и российским судам   загранплавания, стоящим у причалов или на рейдах без особого на то разрешения пограничной и таможенной служб.

        .11. Всем судам, кроме обслуживающих плавучие средства навигационного оборудования (СНО), подходить и крепиться к буям, баканам и вехам, а также использовать их как знаки, определяющие этапы гонок при проведении спортивных мероприятий.

       .12. Всем судам, кроме дежурных судов спасательной станции, заходить за плавучее ограждение мест, отведенных для купания и массового отдыха людей.


2.1.14. Все морские суда в границах акватории порта должны совершать плавание только под командованием капитана или его старшего помощника, независимо от наличия на борту лоцмана.


2.1.15. Речные  суда,  регулярно заходящие в порт Архангельск с верховьев реки Северная Двина, могут совершать плавание в портовых водах под управлением капитана, его старшего помощника (сменного помощника, дублера капитана и т. п., в зависимости от наименования должности в штатном расписании, равноценной старшему помощнику), но не ниже 2 помощника капитана.


При первом заходе, а также при одноразовом заходе в порт – только под управлением капитана.


2.1.16. Суда портового флота должны совершать плавание на акватории порта только под управлением капитана или его сменного помощника.


2.1.17. Плавание всех судов, упомянутых в статьях 2.1.14, 2.1.15  и  2.1.16 разрешается  только при одновременном выполнении следующих условий: судном и его механизмами должны управлять лица, имеющие соответствующие дипломы или квалификационные свидетельства, при этом судоводители судов портового и речного флотов – справки к диплому или квалификационному свидетельству, выданной в соответствии со статьей 3.4.9. «Обязательных постановлений».


2.1.18. Во время движения на акватории порта все морские суда, в том числе и буксируемые, обязаны иметь якоря готовыми к отдаче.


2.1.19. Суда, или буксируемые объекты, которые из-за своих габаритов или осадки не могут постоянно придерживаться правой стороны фарватера, как это предписано правилом 9(а) МППСС-72, могут следовать в пределах всей ширины фарватера. Такие суда должны нести сигналы, предписанные Правилом 28 МППСС-72.


2.1.20. На Главном судовом ходе  и на фарватерах рукавов Кузнечиха, Мурманский и Никольский, за исключением частей этих фарватеров, находящихся в пределах рейдов или примыкающих к ним, СУДС может быть установлено одностороннее движение для судов, имеющих предельную осадку для данного фарватера или длину более 125 метров; для самоходных и несамоходных судов длиной более 50 метров с опасными грузами  на борту, а также танкеров и газовозов, имеющих недегазированные танки; для буксируемых составов с любыми объектами, в том числе и лесом в плотах, общая длина которых более 125 метров, или  ширина более 30 метров.


2.1.21. Суда с осадкой 3,5 метров и менее должны следовать за правой по ходу границей фарватера настолько, насколько это практически возможно и безопасно для судна.


В случаях, когда из-за стесненной навигационной обстановки (например, при прохождении мимо лесостоянки) возникает необходимость следовать в пределах морского фарватера, то эти суда должны войти в него под возможно меньшим углом и своими действиями не мешать движению судов, следующих по фарватеру.


2.1.22. Все суда при пересечении фарватера, рейда, при переходе от одного берега реки к другому, должны действовать с особой осмотрительностью, не мешать движению судов, следующих по фарватеру или вблизи его, не пересекать курс по носу идущим по фарватерам и рейдам судам и не приближаться к ним на опасное расстояние. Пересекать фарватер необходимо, на сколько это возможно, под углом, близким к прямому.


2.1.23. При плавании на акватории порта судоводители обязаны соблюдать особую осторожность и осмотрительность в районах расположения пассажирских пристаней пригородного сообщения и паромных переправ, лесостоянок, при прохождении мимо судов, стоящих или маневрирующих у причалов или на рейдах и т.п. случаях.

2.1.24. При движении двух или нескольких судов по фарватеру в одном направлении, судно, идущее позади другого, если оно не намеревается производить обгон, должно выдерживать дистанцию, исключающую возникновение опасности столкновения с впереди идущим судном при его внезапной остановке или замедлении хода.

2.1.25. Для выполнения любого маневра судна его судоводитель должен убедиться, что этот маневр не помешает движению других судов, а при наличии таких судов он должен уменьшить ход своего судна, пропустить суда, идущие навстречу или позади, и только после этого приступить к выполнению маневра.


2.1.26. Разворот судна на обратный курс разрешается производить только в местах, где имеется достаточно пространства для выполнения этого маневра с учетом размеров и маневренных элементов судна.


Судно, предполагающее произвести разворот на обратный курс, обязано заблаговременно подать звуковой сигнал звуковым свистком  - четыре коротких звука. В период маневрирования, при развороте на обратный курс, судно должно подавать сигналы, предписанные Правилом 34 (а) МППСС-72.


2.1.27. Судам длиной более 125 метров и/или имеющим осадку более 7,5 метров разрешается производить разворот на обратный курс только на рейдах, указанных в ст. 1.20.


2.1.28. В период  паводковых  течений  и  при  ветрах более 5 баллов ( 11 м/с и более) суда валовой вместимостью более 3000 р.т. при развороте на обратный курс должны использовать буксиры.


2.1.29. Суда, при выходе из гаваней, ковшей, из-за корпусов стоящих на рейде судов и т.п. случаях, обязаны следовать с минимальной скоростью и подать один продолжительный звуковой сигнал.


2.1.30. Вход в причальную зону (см. ст.1.17)  запрещен, если в ней находится судно, производящее швартовную операцию по подходу к причалу или отходу от него.


Судно, отошедшее от причала при выходе из причальной зоны должно следовать с осторожностью и не мешать движению идущих мимо судов.


2.1.31. Суда, занятые подводно-техническими,  дноуглубительными и специальными работами в пределах фарватеров, при видимости менее 0,5 мили и при силе ветра  свыше 7 баллов должны уйти (сместиться) в сторону от фарватера настолько, насколько позволяет их осадка для безопасной стоянки.


2.1.32. Суда валовой вместимостью 500 и более регистровых тонн, выходящие в море на ходовые испытания, должны использовать для сопровождения буксирные суда, количество и мощность которых согласовываются с капитаном порта. 

2.1.33. Постановка судов на якорь на фарватере


2.1.33.1. Постановка судов на якорь в пределах  фарватеров  запрещается за исключением случаев, когда:

· из-за ухудшения видимости судно не может

продолжать движение;

· судно вынуждено экстренно остановить движение для предупреждения столкновения с другим судном или плотом;

· из-за выхода из строя  береговых или плавучих

СНО потеряна ориентировка;

· судно вынуждено остановиться из-за технических

неисправностей, препятствующих дальнейшему

движению;

· проход перекрыт другими судами, плотами или

какими-либо другими плавучими объектами;

· получено указание  СУДС  остановить движение.

.2. В случаях вынужденной постановки на якорь в пределах фарватера или вблизи него, капитан судна обязан немедленно сообщить об этом СУДС, с указанием точного места отдачи якоря и причин постановки.

.3. При первой же возможности продолжить плавание, капитан судна, ставшего на якорь на фарватере,  должен доложить об этом СУДС и  сняться с якоря, получив разрешение от последней.


.4. Если судно стало на якорь на фарватере из-за технических неисправностей, на исправление которых потребуется более 2-х часов, то капитан обязан заказать буксиры и с их помощью освободить фарватер.


2.1.34. Если по причинам, указанным в п. 2.1.33.1, судно вынуждено остановить движение, то, если позволяют обстоятельства, оно может подойти к ближайшему причалу, сообщив об этом помимо СУДС и владельцу причала, оговорив с последним условия и сроки стоянки у причала.


2.1.35. Если по каким-либо причинам судно было вынуждено стать на якорь в кабельной или водозаборной зоне, то капитан судна обязан доложить об этом через СУДС  капитану порта и заказать через своего агента или судовладельца водолазную станцию для осмотра положения якоря, относительно кабеля или трубопровода.


Предпринимать какие-либо действия по подъему якоря до получения результатов его водолазного обследования  запрещается.


Капитан судна, ставшего на якорь в кабельной или водозаборной зоне, по разрешению капитана порта может отклепать якорную  цепь и оставить якорь на грунте, обозначив место его сброса буйком. Однако, капитан судна через своего агента или судовладельца обязан обеспечить подъем якоря в сроки, установленные капитаном порта.

2.1.36. Каждое судно, заметившее терпящее бедствие или нуждающееся в помощи другое судно, тонущего человека или обнаружив сигналы, оповещающие об этом, должно принять все возможные меры по оказанию помощи, если это не грозит  серьезной опасности для своего судна, и любыми средствами связи срочно доложить об этом в ИГНП.


2.1.37. Маломерные и спортивные суда (см. статьи 1.6.4 и 1.6.5) при плавании на акватории порта помимо требований, изложенных в предыдущих статьях данной главы, должны выполнять следующие требования:


2.1.37.1. Управлять этими судами должны только лица, имеющие соответствующие документы на право управления маломерным или спортивным судном и прошедшие очередную проверку знаний, предусмотренную статьями  3.4.11 и        3.4.12 «Обязательных постановлений» соответственно.


.2. Передача управления этими судами лицам, не имеющим соответствующих документов, запрещается, за исключением случая, когда управление судном передается в целях обучения под руководством и контролем инструктора, имеющего надлежащий документ по управлению данным судном, который должен находиться рядом с учеником и быть готовым в любой момент взять управление судном на себя.


.3. Маломерные и спортивные суда не должны мешать движению и маневрированию морским  и речным судам и судам портового флота, для чего заблаговременно освобождать им путь, не пересекать по носу их курс ближе чем в 2 кбт (370 м) и приближаться к ним на ходу ближе чем на 30 метров.


.4. Маломерным и спортивным судам запрещается подходить к причалам грузовых районов и пассажирским пристаням, к стоящим у причалов и на рейдах судам, становиться на якорь на рейдах и фарватерах или вблизи последних.


.5. Парусные спортивные суда в рукаве Маймакса на участке от светящего знака Удельнинский до буя Экономский, на Городском рейде и в мостовых охранных зонах железнодорожного и автодорожного мостов должны следовать под своими механическими двигателями или на буксире.


Если при этом движении судно несет паруса, то оно должно выставить на наиболее видном месте знак в виде конуса вершиной вниз.


.6. С разрешения центрального поста СУДС допускается прохождение через Городской рейд и мостовые охранные зоны мостов спортивных судов с высотой рангоута менее 14 метров только под парусами при условии, что направление ветра позволяет пройти эти участки акватории одним галсом (без лавировки),  курсом, ведущим между опорами мостов, как это  установлено статьями 2.1.60, 2.1.61 и 2.1.62 «Обязательных постановлений».


При высоте рангоута более 14 метров парусные суда должны следовать под подъемными пролетами мостов с убранными парусами  только под своими механическими двигателями или на буксире и выполнять требования ст. 2.1.59 «Обязательных постановлений».


.7. Плавание гребных спортивных лодок всех классов, а также лодок, сдаваемых на прокат на водных станциях, разрешается только в пределах районов, границы которых администрации спортивных клубов и водных станций должны согласовать с капитаном порта. Схемы (планы) этих районов должны быть вывешены на видном месте  в местах базирования этих судов.


.8. Все водно-спортивные мероприятия (гонки спортивных судов, походы, парады и т.п.) должны производиться в стороне от запрещенных или ограниченных для плавания спортивных судов районов. 

В случаях, когда необходимо проложить дистанцию соревнований или совершить плавание в пределах этих районов, организаторы соревнований или похода спортивных судов обязаны согласовать план этих мероприятий с капитаном порта не позднее, чем за двое суток до дня их проведения.


Однако, несмотря на это согласование, спортивные суда  при проведении указанных мероприятий не должны мешать движению судов, следующих по фарватеру.


2.1.38. Все суда, находящиеся в движении на акватории порта по требованию СУДС, ИГНП, пограничных и таможенных служб обязаны уменьшить ход или остановиться и выполнить их распоряжения, а при необходимости, принять к борту катер с представителями указанных выше органов.



Расхождение  судов  на  акватории  порта


2.1.39. Суда, следующие по фарватеру навстречу друг другу, должны расходиться левыми бортами, за исключением случаев, когда одно из судов по какой-либо  причине не может выйти на правую сторону фарватера (например: судно  подпадающее под признаки статьи 2.1.19, суда, занятые буксировкой леса в плотах, дноуглубительное судно  на ходу, работающее на левой по своему ходу бровке канала и т.п. случаях), то суда могут разойтись правыми бортами, заблаговременно оговорив этот вариант расхождения по УКВ РС или обменявшись звуковыми сигналами.

2.1.40. В случае  расхождения судов на фарватере, суда, следующие против  течения  уступают дорогу судам, следующим по течению. В период смены направления приливо-отливного течения преимуществом пользуются  суда, идущие вниз по реке.


2.1.41. Обгон судов, следующих по фарватеру, производится в соответствии с требованиями Правила 9 (е) МППСС-72 и дополнительно выполняются следующие действия:


2.1.41.1.Обгоняемое судно, до того, как дать ответный сигнал согласия на обгон обгоняющему судну, обязано убедиться в том, что впереди на пути движения судов достаточно свободного пространства для выполнения этого  маневра и определить по какому борту обгон наиболее безопасен.


.2. Дав соответствующий сигнал согласия на обгон, обгоняемое судно должно уменьшить ход настолько, насколько это возможно, чтобы судно не потеряло  управляемость, и  уйти от оси фарватера настолько, насколько позволяет его осадка с тем, чтобы предоставить обгоняющему судну свободный проход.


.3. Если впереди идущее судно, давшее согласие на обгон, внезапно обнаружит обстоятельства, препятствующие его безопасному выполнению, то оно должно дать судовым свистком сигнал: один продолжительный, один короткий (-- .) звук. В этом случае обгоняющее судно должно продублировать указанный звуковой сигнал и прекратить обгон.


.4. Если позади идущее судно, получившее согласие на обгон от впереди идущего судна, по каким-либо причинам решило от него отказаться, то оно обязано подать звуковой сигнал, предписанный в пункте 2.1.41.3.


В этом случае, впереди идущее судно, продублировав этот сигнал, получает свободу дальнейших действий в отношении своего курса и скорости.


.5. Обгон считается оконченным тогда, когда обгоняющее судно и судно, оставшееся позади, не опасаясь столкновения, смогут свободно располагать свои курсы на фарватере и следовать допустимой на нем скоростью.


2.1.42. Судам, длиной более 125 метров или осадкой более 7,5 метров, запрещается производить обгон друг друга на всем протяжении рукавов Маймакса, Кузнечиха и Никольский.


2.1.43. Суда, выходящие из боковых фарватеров, с рейдов и плесов на Главный судовой ход (см. статью  1.13), должны  уступать дорогу судам, следующим по Главному судовому ходу.


2.1.44. Суда, выходящие из протоков дельты реки Северная Двина и ее притоков на судоходные пути в рукавах Корабельный, Кузнечиха, Мурманский и Никольский, должны уступать дорогу судам, следующим по фарватерам этих рукавов.


2.1.45. Суда, упомянутые в статье 2.1.43 перед выходом на Главный судовой ход или на фарватеры указанных в статье 2.1.44 рукавов, для предупреждения столкновения должны заблаговременно уменьшить ход и следовать с осторожностью.

2.1.46. Запрещается расхождение и обгон всех судов: если впереди  расходятся или совершают  обгон другие суда, в крутых изгибах реки, вблизи точек перехода со створа на створ, на подходных каналах к погрузо-разгрузочным участкам, между опорами №  3 и 4 железнодорожного и автодорожного мостов, в судоходных пролетах мостовых переходов в Кузнечевском рукаве, в районе работы дноуглубительных снарядов, стоящих на авантовых и папильонажных якорях;  в местах, стесненных лесостоянками или другими плавучими объектами.


2.1.47. При одновременном подходе двух судов с противоположных направлений к крутому изгибу реки или к точке перехода со створа на створ, когда суда находятся на виду друг у друга, то при расхождении право  первоочередного прохода указанных мест имеют: суда, стесненные своей осадкой; ограниченные в возможности маневрировать; занятые буксировкой плота размером 30х125 метров и более; занятые буксировкой объекта, когда общая длина каравана более 150 метров, независимо от направления их движения относительно течения.


. Во всех остальных случаях, равно как и при встрече друг с другом в упомянутых в первом абзаце данной статьи судов, преимущество имеют суда, следующие с попутным приливо-отливным течением.

2.1.48. Суда, не имеющие права первоочередного прохода в указанных в статье 2.1.47 местах, обязаны  рассчитать свой маневр так, чтобы на расстоянии не менее 0,3 мили (550 м) до точки поворота пропустить суда, имеющие на это право.


2.1.49. Расхождение с дноуглубительными судами, стоящими на авантовых и папильонажных якорях на канале или фарватере, а также в других местах на пути следования судов, должно производиться в полном  соответствии с Приложением 1 к Общим правилам.


2.1.50. Расхождение с судами и наплавными сооружениями, занятыми специальными работами (постановка, съемка или обслуживание плавучего СНО, прокладкой кабеля или трубопровода, подводно-техническими  работами и т.п.),  производится в следующем порядке:


2.1.50.1. При подходе к судам, указанным в данной статье, суда должны заблаговременно уменьшить скорость так, чтобы на расстоянии 0,5 мили (1 км) иметь наименьшую скорость, при которой судно сохраняет управляемость, и подать один продолжительный звуковой сигнал судовым свистком.


.2. По этому сигналу суда, занятые специальными работами, должны прекратить их, уйти в сторону от пути подошедшего судна настолько, насколько это возможно по роду выполняемых работ, и убрать огни или знаки, предписанные Правилом 27 (в) МППСС-72 или статьей 5.1.11 «Обязательных постановлений», что указывает на то, что проход судну разрешен.


.3. Суда, намеревающиеся  пройти мимо судна, занятого специальными работами, могут совершить это только после того, как указанные выше огни или знаки будут убраны, и следовать мимо этого судна с осторожностью.


.4. В тех случаях, когда судно или наплавное сооружение по характеру выполняемых работ не может изменить своего положения, то оно должно дополнительно к огням или знакам, указанным в п. 2.1.50.2, выставлять со стороны безопасного прохода огни или знаки, предписанные правилом 27 (d)(ii) МППСС-72.


В этом случае судно, намеревающееся  пройти мимо судна, несущего указанные выше сигналы, должно сбавить ход и проходить мимо них с осторожностью со стороны безопасного прохода.


.5. Судно, занятое промерами глубин на фарватере или в причальной зоне, не должно мешать  движению судов, которые могут следовать только по этому фарватеру, и судам, подходящим или отходящим к (от) причалу (а) соответственно.


2.1.51. Перед выполнением маневров по расхождению или обгоне судов, их судоводители помимо звуковых сигналов, предписанных  МППСС-72 и «Обязательными постановлениями» могут использовать УКВ  для обмена информацией, относящейся к выполнению того или иного маневра.


2.1.52. В случае столкновения судов капитан (вахтенный судоводитель) каждого из судов обязан остановить свое судно, запросить нуждается ли в помощи другое судно и при необходимости оказать ее как этому судну, так и его экипажу и пассажирам: суда должны обменяться данными о своем судне (название, порт приписки, судовладелец и его адрес).


О случившемся должны быть немедленно извещены СУДС и ИГНП.

Правила плавания под мостами


2.1.53. Акватория в районе мостов через реку Северная Двина и ее Бакарицкий и Кузнечевский рукава, заключенная между прямыми линиями, идущими от одного берега к другому параллельно направлению мостов в 500 м ниже и выше последних, является  мостовой охранной зоной того или иного моста (далее мостовая зона).

2.1.54. Нумерация опор мостов идет от береговой опоры левого берега реки или рукава реки до береговой опоры на правом берегу.


2.1.54.1.  Номерам опор автодорожного моста в Бакарицком рукаве присвоена буква «л», на основном русле реки Северная Двина – буква «п».


2.1.55. Указанные ниже высоты рангоута судов, следующих под пролеты мостов, рассчитаны от действующей ватерлинии при уровне полной воды в сизигию.


2.1.55.1. При подъеме уровней воды в реке Северная Двина выше уровня полной воды в сизигию ( в период весеннего паводка, от сильных нагонных ветров) проходная под мосты высота рангоута может быть уменьшена, о чем ИГНП (СУДС) заблаговременно  информирует судовладельцев, агентирующие суда организации и капитанов судов, имеющих высоту рангоута более объявленной на этот период.


2.1.56. Ширина судоходной полосы, идущей между верхней и нижней границами мостовой зоны под пролет моста, установлена исходя из расстояния между опорами этого пролета за вычетом 10 метров от каждой опоры.

2.1.57. В мостовых зонах всем судам запрещается подходить к опорам моста ближе,  чем на 10 метров, пересекать реку (рукав), ложиться в дрейф, становиться на якорь и производить любые маневры, не связанные со стабилизацией курса судна в пределах установленной судоходной полосы для прохода между опорами моста.

2.1.57.1. Маневрирование судов  допускается только внутри причальной зоны (см. статью 1.17), находящейся внутри мостовой  зоны. Суда, следующие к причалу, находящемуся внутри мостовой зоны, должны пересекать границу последней,  как можно дальше, насколько это безопасно для судна, от точки  пересечения границы причальной зоны (или линии продолжения этой границы) с границей мостовой зоны и следовать к причалу в пределах причальной зоны.


.2. Суда, следующие между опорами моста в пределах мостовой зоны, не должны выходить за пределы судоходной полосы, установленной для прохода того или иного пролета моста.


2.1.58. Для безопасного прохода буксиров с плотами или иными объектами длиной более 150 метров на время следования их в мостовых зонах должны привлекаться дополнительные буксирные суда, количество которых определяется судовладельцем по согласованию с ИГНП (СУДС) в зависимости от гидрометеорологических условий.


2.1.59. Подъемные пролеты между опорами железнодорожного моста № 3 и 4 и автодорожного моста № 3л – 4л (центральные пролеты) предназначены для прохода судов с высотой рангоута более 14 метров, но не более 40 метров, в сроки, установленные пунктом 2.1.59.1, и скоростных судов (при скорости свыше 35 км/час) в остальное время суток.


Ширина судоходной полосы в этих пролетах установлена 50 метров.

Примечание: Во время подъема центрального пролета для прохода


судов, скоростные суда должны следовать в водоизмещающем положении со скоростью не более 10 узлов (18,5 км/час) в судоходной полосе в   пролетах   между   опорами   моста,   предназначенных   для


плавания   судов   с   высотой   рангоута   менее   14   метров.


2.1.59.1. Проход  судов под подъемными пролетами производится ежесуточно:  под автодорожным мостом с 01.00 до 04.00, под железнодорожным мостом с 01.20 до 03.20 (здесь и далее указано московское время).


.2. В чрезвычайных обстоятельствах  центральные пролеты обоих мостов могут быть подняты в любое время для пропуска судов, следующих для аварийно-спасательных работ, или могут быть опущены в период времени, указанном в пункте 2.1.59.1, для пропуска береговых технических средств.


В этих случаях центральные пролеты опускаются или поднимаются сразу же после прохода судов или береговой техники,  соответственно.


.3. Пропуск судов через центральные пролеты мостов вне указанного выше графика может быть произведен и в случаях исключительной производственной необходимости по заявке судовладельца, или агента судна, или грузоотправителя, или грузополучателя.


.4. Возможность и время подъема центральных пролетов вне графика определяется на основании обоснованного обращения заинтересованных юридических лиц в адрес капитана порта который согласовывает это с соответствующими властями и транспортными предприятиями города Архангельск.

.5. Подъем центральных пролетов для прохода судов не производится:

· при скорости ветра свыше 14 м/с;

· при температуре воздуха ниже –30 градусов С;

· при видимости менее 0,5 мили;

· на период 20 календарных дней после окончания 

     ледохода на акватории порта.


.6. Проход судов под подъемным пролетом автодорожного моста запрещен:

· при скорости отливного попутного течения более 2 узлов;

· судам длиной более 135 метров.

.7. Капитаны судов, предполагающих пройти через центральные пролеты мостов, должны через своих агентов или диспетчерские службы подать заявку в Центральный пост (ЦП) СУДС не  позднее 17.00 предыдущих суток.


В заявке указывается название судна, высота рангоута от действующей ватерлинии и направление его движения (вверх или вниз по реке), а при проводке судна с помощью буксиров, дополнительно название и мощность буксировщиков.


ЦП СУДС в 17.00 должен информировать дежурных операторов обоих мостов о количестве поданных заявок и наибольшей высоте рангоута заявленных судов.


В случае невозможности по каким-либо причинам осуществить подъем центральных пролетов, дежурные операторы мостов обязаны сообщить об этом в ЦП СУДС не позднее, чем:


- оператор автодорожного моста

- в 00.00


- оператор железнодорожного моста
- в 00.30.


Капитаны судов и судовладельцы несут ответственность за  неправильно объявленную высоту рангоута судна, а владельцы мостов – за фактическую высоту подъема пролета над уровнем воды в реке.


.8. В случаях, когда по каким-либо причинам судно не может быть готово к проходу под мостами в установленное время, капитан судна должен аннулировать заявку  не позднее 00.30.


.9. Суда, ожидающие прохода под центральными пролетами мостов, могут стать на якорь на Городском и Краснофлотском рейдах, на впадине в 2-х кбт к северо-востоку от буя № 33, или вблизи этих мест, и быть в готовности к немедленному следованию под мостами.


.10. Капитаны судов, подавшие заявки на проход под мостами, обязаны до 24.00 сообщить в СУДС о своей готовности к движению под мостами.


.11. СУДС, на основании поданных заявок и информации о готовности судов, определяет очередность прохода судов под центральными пролетами, о чем информирует капитанов судов и дежурных операторов мостов.


В первую очередь под мостами пропускаются суда, идущие сверху вниз, а после их прохода, суда идущие снизу вверх.


В исключительных случаях, когда какое-либо судно задерживается с подходом к мосту, СУДС может изменить порядок движения судов, о чем информирует капитанов судов и дежурных операторов мостов.


.12. В 00.30 все суда, подавшие заявки на проход под мостами, должны открыть радиовахту на 14 канал УКВ, независимо от того, находятся они в движении или нет, и следить за указаниями и распоряжениями СУДС.


.13. Суда должны следовать под мостами в той очередности, которая была установлена СУДС.


О времени прохода каждого моста капитаны судов обязаны сразу же информировать СУДС.


.14. При скорости ветра свыше 8 м/с, в период сильных паводковых течений, буксировка несамоходных объектов под центральными пролетами должна обеспечиваться не менее чем двумя буксирами.


Проход самоходных кранов должен обеспечиваться буксиром.


.15. Суда, которые по каким-либо причинам не успевают пройти под мостами в указанные выше сроки, должны стать на якорь на рейде, указанном СУДС, или оставаться на месте до следующего развода мостов, соответственно.


2.1.60. Пролеты  железнодорожного   моста   между опорами № 2-3, 4-5, 5-6 предназначены для плавания всех судов с высотой рангоута не более 14 метров.


Ширина судоходной полосы между опорами № 2-3 и 4-5 установлена 140 метров, между опорами  № 5-6  установлена ширина 60 метров со стороны опоры № 5.


.1. Плавание судов между опорами №  1-2 запрещено.


.2. Все суда, в том числе и буксиры с плотами, идущие со стороны Бакарицкого рукава вниз по реке и в сторону Бакарицкого рукава вверх по реке, обязаны проходить под мостом между опорами № 2-3, придерживаясь правой по ходу стороны относительно середины пролета.


.3. Все суда, в том числе и буксиры с плотами, идущие со стороны Краснофлотского рейда вниз по реке и в сторону этого рейда вверх  по реке, обязаны проходить между опорами № 4-5, придерживаясь правой по ходу стороны, относительно середины пролета.


.4. Суда портового, речного и маломерного флотов при следовании в указанных в пункте 2.1.60.3 направлениях могут проходить и между опорами № 5-6, но только в светлое время суток и при этом они не должны приближаться к правому берегу реки ближе чем на 50 метров.

2.1.61. Пролеты  автодорожного   моста   между   опорами   № 2л-3л, 4л–5л, предназначены  для плавания судов с высотой рангоута не более 14 метров, а между опорами № 6л и 7л с высотой рангоута не более 13 метров. Ширина судоходной полосы между указанными выше опорами 110 метров.


.1. Плавание судов между опорами № 7л-8л и № 8л-9л запрещено.


.2. Суда, идущие вниз по реке, обязаны проходить под автодорожным мостом между опорами №  4л-5л.


.3. Буксиры с плотами, идущие вниз по реке, должны проходить под мостом между опорами №  2л-3л.


.4. Все суда, в том числе и буксиры с плотами, идущие вверх по реке, должны проходить под мостом между опорами № 2л-3л.


.5. Суда, занятые буксировкой, самоходные бункеровщики, следующие из Бакарицкой протоки, могут проходить под мостом  между опорами № 2л-3л только с разрешения СУДС.


.6. Суда,  указанные  в пунктах 2.1.61.4 и 2.1.61.5 должны  уступить дорогу буксиру с плотом,  следующему вниз по реке в направлении пролета между опорами № 2л-3л, а при подходе одновременно этих судов к мостовой зоне снизу и сверху, преимущество прохода между опорами № 2л-3л имеют суда, следующие по течению.


.7. Суда с высотой рангоута менее 13 метров при следовании на Нижне-Бакарицкий рейд со стороны фарватера Нижне-Турдеевского створа и обратно, могут проходить между опорами  № 6л-7л, придерживаясь правой стороны относительно середины пролета моста.

2.1.62.  Пролеты  автодорожного  моста между опорами № 2п-3п, 3п-4п, 4п-5п, 5п-6п  предназначены для плавания судов с высотой рангоута менее 14 метров.

Ширина судоходной полосы  между опорами № 2п-3п установлена 100 метров со стороны опоры № 3п, между остальными опорами – 120 метров.


2.1.62.1. Все суда, в том числе и буксиры с плотами, идущие вниз  по  реке,  обязаны  проходить  под  мостом  между   опорами   № 4п-5п.


.2. Все суда, в том числе и буксиры с плотами, идущие вверх  по   реке,  обязаны  проходить  под  мостом  между опорами № 3п-4п.


.3. В светлое время суток разрешается буксировка плотов с осадкой не более 4 метров между опорами № 2п-3п.

.4. В светлое время суток разрешается проход буксиров с плотами, идущими на лесостоянку лесозавода № 3, между опорами № 5п-6п.


.5. Плавание судов между опорами № 6п-7п и 7п-8п запрещено.


2.1.63. Пролеты между опорами № 2-3 всех мостов, расположенных в рукаве Кузнечиха (Кузнечевские мосты), служат для прохода судов с высотой рангоута не более 8,0 метров.


Ширина судоходной полосы у моста, идущего от улицы Гагарина на о.Банный (Соломбала) – 100 метров, у мостового перехода трубопровода  от Архангельской  ТЭЦ на поселок Первых пятилеток (поселок СЛДК) и у железнодорожного моста – 80 метров.


2.1.63.1. Расхождение и обгон судов в пролетах между опорами № 2-3 кузнечевских мостов и на расстоянии ближе, чем 250 метров  выше и ниже их  запрещен.

.2. При подходе к кузнечевским мостам судов с противоположных направлений право первоочередного прохода под их пролетами между опорами № 2-3 имеют суда, следующие с попутным приливо-отливным течением, а при смене направления последнего – судно, идущее сверху вниз.

Плавание судов во льдах


2.1.64. Плавание судов в ледовых условиях начинается с момента появления на акватории порта первичных форм льда (конец октября – начало ноября) и заканчивается после окончания ледохода в устьевой части реки Северная Двина (конец апреля – начало мая).


2.1.64.1. В период образования первичных форм льда (шуга, блинчатый лед) плавание всех судов, кроме судов с плотами леса, спортивных судов всех типов и  классов   и маломерных судов длиной менее 10 м, осуществляется без каких-либо ограничений.


.2. С наступлением ледостава (лед достиг толщины более 5 см, смерзшийся лед не дрейфует) допускается плавание судов, имеющих категорию ледовых усилений не ниже «ЛУ-1» Морского Регистра или равноценную ей категорию иного классификационного общества.


.3. В дальнейшем, в течение зимней навигации, в зависимости от ледовой обстановки в Белом море и на акватории порта, а также  наличия ледокольных средств, капитан порта может установить иную категорию ледового усиления и мощность СЭУ для судов, следующих в порт Архангельск или совершающих плавание на его акватории, о чем объявляется в ПРИП и доводится до сведения судовладельцев и/или агентов судов.


.4. В период зимней навигации плавание судов, не имеющих соответствующей категории ледового усиления, буксировка судов с неработающим главным двигателем или рулевым устройством и любых несамоходных судов допускается в каждом конкретном случае только с разрешения  капитана порта.

При этом, ответственность за любые аварийные случаи и убытки, связанные с ними, произошедшие в результате этого плавания, несет судовладелец.


.5. В период ледохода на акватории порта, плавание всех судов, заход в порт и выход их из порта, кроме ледокольных средств, участвующих в ледокольных работах, запрещен.


2.1.65. Открытие и закрытие зимней навигации на акватории порта Архангельск объявляются приказом начальника Морской администрации порта Архангельск.


Эти приказы публикуются в ПРИП и в местной печати, а также объявляются по областному радиовещанию.

Примечание: В связи с тем, что после издания приказа начальника


МАПА о закрытии зимней навигации на акватории порта, в


Белом  море ледовая обстановка некоторое время остается


сложной для самостоятельного плавания судов, проводка


через лед  в этот период осуществляется ледоколами на условиях


зимней навигации.


2.1.66. С объявлением зимней навигации на акватории порта, руководство движением всех без исключения судов и контроль за ледокольной проводкой судов на акватории порта и подходах к ней, равно как и за выполнением любых работ с использованием ледоколов или буксиров, имеющих соответствующую категорию ледового усиления, осуществляется СУДС в соответствии с требованиями главы 2.2 «Обязательных постановлений» с учетом суточного плана ледовых операций, утвержденного  капитаном порта.


2.1.67. Ледокольная проводка российских и иностранных судов от кромки льда в море до первого места стоянки на акватории порта, и от последнего места стоянки в порту до кромки льда в море осуществляется за счет накоплений портового ледокольного сбора, который оплачивается судовладельцем в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и утвержденном Министерством экономики Российской Федерации.


2.1.68. Ледокольная проводка судов, освобожденных от портового ледокольного сбора, с моря в порт и из порта в море, равно как и проводка всех судов, в том  числе и упомянутых в статье 2.1.67, из одного района порта в другой, а также все работы, выполненные ледокольными средствами по обеспечению швартовных операций, вводу и выводу в (из) док (а) и другие операции производятся за счет судовладельца по часовым ставкам, установленными МАП Архангельск  или владельцами ледокольных средств по фактически затраченному времени на выполнение указанных работ.


2.1.68.1. Простой судна, ледоколов и других ледокольных средств и их напрасный пробег к судну и обратно до базы относится за счет судовладельца, если:

· судно не готово к выполнению работ к назначенному

суточным планом сроку или капитан судна не выполнил

требования статей 2.2.8, 2.2.9  и 2.2.19 «Обязательных 

постановлений»;

· капитан судна отказывается от услуг 

ледокольного средства, которое было определено

суточным планом;

· капитан судна не выполняет распоряжений капитана

ледокола, осуществляющего его проводку через лед,

в результате чего капитан ледокола прекратил проводку

судна;

· на судне одновременно отсутствуют капитан и его

старший помощник.


В указанных выше случаях капитан судна (его владелец или агент) обязан оплатить полную стоимость ледокольных средств за время их холостой работы (пробега).

Примечание: Морская  администрация порта Архангельск и


владелец ледокольных средств не несут ответственности


за простой судна в случаях опоздания подхода к нему

            ледокольных средств к  установленному  суточным  

планом  времени из-за сложной ледовой обстановки 

или погодных условий.


2.1.69. При проводке  судов через лед ледоколами капитаны должны руководствоваться «Правилами проводки судов ледоколами», опубликованными в Приложении 2 к Общим правилам.

Примечание: Ледокольные суда (морские и портовые буксиры),


осуществляющие  проводку  судов  на  акватории  порта


по ледовому руслу, рассматриваются в этом и только 

            в этом случае, как ледоколы.


2.1.70. С объявлением зимней навигации движение всех судов из одного района порта в другой допускается только по установившемуся ледовому руслу.


2.1.71. При проводке судов (или караванов судов) скорость движения по ледовому руслу и дистанцию между судами устанавливает капитан ледокола, а  если в составе каравана имеются другие ледоколы, то капитан ведущего ледокола.


2.1.72. Решение о проводке судна методом лидирования или на буксире за ледоколом принимает капитан ледокола.


2.1.73. При движении во льду все суда должны соблюдать особую осторожность при прохождении мимо караванов судов, находящихся на зимнем отстое, вблизи судов, стоящих у причалов или во льду.


2.1.74. Расхождение или обгон судов, следующих самостоятельно или под проводкой ледокола по ледовому руслу, производится только в местах, где достаточно пространства для маневрирования в следующем порядке:


2.1.74.1. Место для расхождения судов согласовывается с СУДС.


.2. Судно, первым прибывшее в район, где предполагается произвести расхождение или обгон, должно врезаться в правую по ходу кромку ледового русла и остановиться в ожидании прохода встречного или обгоняющего судна.


.3. Встречное или обгоняющее судно должно заблаговременно врезаться в противоположную кромку ледового русла и с осторожностью пройти мимо судна, указанного в статье 2.1.74.2.


.4. Если одно из судов следовало под проводкой ледокола, то последний, при необходимости, должен помочь при расхождении обоим судам ( проложить канал для прохода ведомого судна, околоть судно, следующее без ледокола и т.п.).


.5. Капитаны судов и ледоколов, участвующих в расхождении, должны постоянно поддерживать связь между собой по УКВ и обмениваться взаимной информацией о своих действиях.


2.1.75. Если судно, следующее по ледовому руслу, застрянет во льду, то оно должно информировать об этом СУДС и при необходимости, запросить помощь для околки ледоколом или портовым буксиром. 


Если это судно создает помеху для движения  других судов, то СУДС вправе направить к нему любое ледокольное средство для его околки и вывода в проходимый для данного судна лед или уборки его в сторону от ледового русла.


В этих случаях, на каких бы условиях не производилась  работа ледокольных  средств (по заявке судна или принудительно по указанию СУДС), капитан судна, застрявшего во льду, обязан подписать  наряд (квитанцию и т.п.) судну, оказавшему ему помощь, а судовладелец или агент судна – оплатить эту работу.


Судно, застрявшее в ледовом русле, в период ожидания подхода к нему ледокольного обеспечения должно нести огни и знаки, предписанные Правилом 27 (а) подпункты (i)  и (ii).


В темное время суток это судно должно осветить свои носовую и кормовую оконечности и включить палубное освещение не влияющих на видимость предписанных выше огней.


При подходе к этому судну других судов оно может обратить на себя внимание подачей звукового или светового сигнала: четыре коротких, один продолжительный (…. ---).


2.1.76. В местах, где фарватер пересекается с пешеходными и/или транспортными переправами, наведенными между берегами рукавов и протоков реки Северная Двина, через ледовое русло устанавливаются разборные пешеходные переходы или надвигаемые конструкции для переезда транспорта, пропуск судов через которые  производится или по графику или по требованию, о чем СУДС в каждом конкретном случае информирует капитанов судов непосредственно или через судового агента при получении от них заявки на движение.


В местах установки переходов через ледовое русло проход  судов, ширина которых не должна превышать 22 метра, осуществляется в следующем порядке:


2.1.76.1. Суда, следующие по ледовому руслу, при подходе к указанным выше переходам, которые  обозначаются днем вехами с красными флажками, установленными на той и другой стороне ледового русла, ночью – красным огнем, выставленном на сигнальной мачте, установленной в 10 метрах от кромки на одной из ледового русла, обязаны на расстоянии не менее 0,5 мили подать один продолжительный звуковой сигнал судовым свистком.


.2. Если к подходу судна пешеходная или транспортная переправа с ледового русла  не убрана, то судно должно остановиться на расстоянии не менее 150 метров от переправы и ждать ее полной разборки до получения разрешения  поста, обслуживающего переправу, на проход.


.3. В период ожидания уборки с ледового русла всех деталей перехода капитаны судов должны следить за тем, чтобы судно не вмерзло в лед и могло в любое время начать движение.


.4. Разрешением на проход переправ служат следующие сигналы: днем – отмашка флажком в сторону движения судна подаваемая обслуживающим переход персоналом; ночью – включение на сигнальной мачте зеленого огня,     над красным огнем, указанном в пункте 2.1.76.1.


.5. При подходе к ледовой переправе судов, идущих с разных направлений, преимущество в проходе через нее имеют суда, идущие по действующему в это время приливо-отливному течению. В этом случае суда, которые должны проходить переправу во вторую очередь, должны не менее чем за 300 метров до трассы переправы врезаться в правую по ходу кромку ледового русла и остановиться для расхождения с судами, идущими навстречу, и начинать движение только тогда, когда эти суда полностью пройдут мимо.


.6. При проходе мест ледовых переправ необходимо соблюдать все меры предосторожности во избежание разрушения кромок ледового русла.


После прохода переправы судно, а если их несколько, то последнее из них, должно намыть лед с ледового русла в район установки переходных мостков переправы.


2.1.77. Постановка судна к причалу ( другому судну), равно как и отвод от него, должна производиться только после того, как лед в районе выполнения швартовной операции будет взломан ледокольным буксиром на расстоянии от причала (судна) не менее, чем на 1,5-2 ширины и двойной длины швартующегося судна, а ледяные наросты на стенке причала удалены.


2.1.77.1. При толщине льда более 50 см к указанной выше обработке льда у причала (судна) может быть привлечен ледокол, который пройдя параллельно фронту причала (борту судна) на расстоянии 25-35 метров, делает заколы между этим ледовым каналом и стенкой причала (бортом судна) под углом не более 15-30 градусов, в зависимости от толщины льда, но при этом он не должен приближаться к причалу на расстояние менее 2 метров. По окончанию этого взлома льда, дальнейшую его обработку должны производить ледокольные буксиры.

.2. Вымыв льда, находящегося между бортом судна и причалом, как правило, должен производиться буксирами.


.3.  В исключительных случаях, по особому разрешению СУДС, судно может подойти к причалу (судну) самостоятельно, но в этом случае оно должно произвести взлом льда так,  как это указано в статье 2.1.77.


При вымывании льда между бортом судна и причалом, когда корма судна приблизится к причалу на расстояние менее 10 метров, его главный двигатель должен работать не более, чем самым малым ходом.


.4. При выполнении швартовных операций у причала или борта другого судна капитан швартующегося судна помимо выполнения указанных выше требований должен выполнять требования главы 4.3. «Обязательных постановлений».


2.1.78. Для удобства сообщения с берегом в период ожидания  постановки под грузовые операции, прохода под железнодорожным  или автодорожным мостами и т.п. случаях, суда могут врезаться в лед вблизи береговой полосы настолько близко, насколько это позволяет осадка и так, чтобы не мешать следующим по ледовому руслу судам в следующих местах:


2.1.78.1. У истока протоки Реушинка между бровками каналов Экономского и Реушинского створов в районе точки их пересечения и пятиметровой изобаты, идущей вдоль левого берега рукава Маймакса (Экономский треугольник).


.2. Вблизи набережной им. Г.Седова (Соломбала) вне причальных зон, караванов зимующих здесь судов и не ближе, чем в 200 метрах выше и ниже пешеходной переправы через реку Северная Двина на трассе Соломбала – о.Хабарка.


.3. Вблизи правого берега реки Северная Двина между железнодорожным мостом и верхним концом причалов ОМРВ напротив здания Архангельского государственного технического университета (стоянка у АГТУ).


.4. Вблизи правого берега реки в 300 метрах выше железнодорожного моста (стоянка у Смольного буяна).


.5. В удобном для сообщения с берегом месте, выше или ниже любого причала за пределами его причальной зоны.

2.2.УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ

2.2.1.Движение судов валовой вместимостью 50 регистровых тонн и более на акватории порта Архангельск регулируется Системой управления движением судов (СУДС).

2.2.2. Управление движением судов осуществляется круглосуточно Центральным постом СУДС (ЦП СУДС) непосредственно и через пост № 1, а также через диспетчерские службы или другие оперативные службы судовладельцев в случаях отсутствия непосредственной радиосвязи судов с постами СУДС.


2.2.3. Для указанных выше постов СУДС установлены следующие зоны действия:


2.2.3.1. Пост № 1 (Экономский пост) расположен на территории ПРР «Экономия». Пост оборудован береговой радиолокационной станцией (БРЛС). Связь с постом осуществляется по УКВ каналах: на 16 (канал контроля и вызова), 14 (для связи с судами в период их движения), 18 (для связи с судами при радиолокационной проводке) и 5 канале для связи с судами, оборудованными УКВ «Кама», позывной «Радио-17». Контактные телефоны: 29-75-18 и 29-79-14.


Граница зоны действия поста № 1 проходит от точки с координатами Ш=65 01,4 N  Д=40 10,2 Е на западном берегу безымянной косы Зимнего берега Двинского залива по дуге окружности, проведенной радиусом 5 миль из точки установки буя Мудьюгский № 1, до точки с координатами Ш=65 52,5 N Д= 40 00,0 Е и далее по линии, проходящей   через   точки   с   координатами Ш=64 45,7 N Д= 40 22,0 Е  Ш=и 64 45,9 N Д= 40 26,8 Е до левого берега рукава Маймакса и далее по нему до параллели светящего знака Удельнинский с переходом по ней на правый берег рукава Маймакса и далее по нему до устья рукава Кузнечиха, затем по его левому берегу до параллели южной оконечности о. Пекостров и далее по ней  на правый берег рукава Кузнечиха и по его правому берегу до его устья, затем на север по правому берегу рукава Маймакса, по западному берегу островов Муравой   и    Лебедин   с   переходом на мыс Южный (Ш=65 51,05 N  Д=40 17,28 Е) острова Мудьюгский и далее по западным берегам островов Мудьюгский и Голая Кошка до южной оконечности безымянной  косы Зимнего берега Двинского залива и по ее западному   берегу   до   исходной   точки   с координатами Ш=65 01,4 N  Д=40 10,2 Е.

.2. Зона действия БРЛС расположена в пределах зоны действия поста № 1 и ограничена в рукаве Маймакса параллелью 64 42,0 N (место перехода со створа Реушинский на створ Нижнекривякский), в рукаве Кузнечиха меридианом 40 33,0 Е (место перехода со створа Кузнечевский переходной на створ Богословский).


.3. Центральный пост СУДС расположен в здании объединенного морского и речного вокзала (ОМРВ).


Связь с постом осуществляется по УКВ на 16, 14 и 5 каналах, позывной «Радио-5» и контактному телефону 44-30-59.


Зона действия ЦП СУДС – вся остальная акватория порта в дельте реки Северная Двина, не упомянутая в пункте 2.2.3.1.

Примечание: Диспетчерские и оперативные службы судовладельцев, упомянутые в статье 2.2.2, осуществляют связь со своими судами по имеющимся у них каналам связи и передают всю информацию, касающуюся движения этих судов, в ЦП СУДС по телефону, равно как все указания и распоряжения, полученные от последних для этих судов.

2.2.4. СУДС осуществляет управление движением судов валовой вместимостью 500 регистровых тонн и более, с осадкой более 4,5 метров, буксирными составами общей длиной более 75 метров, а также судов независимо от их валовой вместимости, размеров и осадки судов, в том числе и буксируемых, имеющих на борту опасные грузы, танкеров и газовозов с недегазированными танками.

2.2.5. СУДС выполняет следующие функции:


2.2.5.1. Прием заявок на движение от капитанов судов, их судовладельцев или агентов.


.2. Выдачу судам разрешения на вход в зону действия СУДС.


.3. Назначение судам очередности и скорости движения, а также дистанции между судами, следующими в одном направлении.


.4. Выдачу разрешения места и порядка расхождения судов, имеющих право на одностороннее движение, и при плавании судов во льду.


.5. Выдачу разрешения на постановку судов на якорь и съемку с якоря, равно как выдачу указания о смене места якорной стоянки.


.6. Осуществление радиолокационной проводки судов в зоне действия БРЛС при ограниченной видимости и постоянный радиолокационный контроль за движением судов в этой зоне.


.7. Осуществление контроля за движением судов на основе донесений, полученных от них по УКВ.


.8. Запрещение движения того или иного судна или остановка их движения, независимо от ранее данного разрешения, в зависимости от изменения навигационных, погодных или иных условий.


.9. Контроль выполнения капитанами судов правил плавания, радиообмена по УКВ и стоянки, установленных «Обязательными постановлениями».


.10. Требование от судов выполнения полученных от постов СУДС указаний относительно движения и маневрирования, а также подтверждения об исполнении этих указаний.


.11. Выдачу информации капитанам судов об опасных гидрометеорологических явлениях, о смещении со штатных мест плавучих СНО или нарушении штатного режима их работы, об обнаружении дрейфа стоящего на якоре судна, о выполнении специальных работ на акватории порта, об изменении объявленной осадки и в других случаях, влияющих на безопасность плавания.


.12. Оказание содействия судам при выполнении ими аварийно-спасательных операций, специальных работ и в других исключительных случаях, а также в установлении связи между судами, береговыми организациями и службами или передачи последним каких-либо сообщений.


.13. Документирование и хранение радиотелефонных переговоров с судами и обработанной радиолокационной информации.


2.2.6. Независимо  от времени подачи заявок на движение при выдаче на это разрешения ЦП СУДС руководствуется следующей очередностью движения судов:

· аварийные суда;

· суда, следующие для оказания помощи

бедствующим людям и судам;

· госпитальные суда или суда, имеющие на

борту тяжелобольных;

· корабли и вспомогательные суда ВМФ и

федеральной пограничной службы (ФПС);

· пассажирские суда,  суда и паромы,

совершающие плавание по расписанию;

· суда со скоропортящимися грузами и рыбной

продукцией;

· суда с опасными грузами;

· линейные суда;

· все прочие суда в соответствии с временем

поступления заявок.

2.2.7. Первичной заявкой на движение на акватории порта судов, идущих в порт с моря, служит информация, даваемая капитаном судна в адрес капитана порта, предусмотренная статьями 3.1.2    -     3.1.4          «Обязательных постановлений».


Не позднее,  чем за 4 часа до подхода судна к нижней границе зоны действия СУДС, агент судна или соответствующая служба судовладельца, обязаны дать в ЦП СУДС информацию о месте его первой стоянки (погрузочно-разгрузочный район, номер причала, рейд и т.п.), о готовности его к приему судна и какое буксирное обеспечение заказано для обеспечения швартовной операции. Отсутствие этой информации дает право СУДС задержать судно на рейде Березового бара (Внешний рейд).


2.2.8. Капитаны судов, намеревающихся выйти из порта в море, обязаны через своего агента или соответствующие службы судовладельца дать информацию об этом в ЦП СУДС не позднее, чем за 12 часов до предполагаемого (расчетного) времени готовности судна к съемке со швартовых или якоря.


Эта информация, выполняющая роль первичной заявки на движение, должна содержать следующие данные:

· название судна;

· предполагаемое количество груза и/или пассажиров

на борту судна к моменту отхода;

· тип и название буксируемого объекта;

· расчетные осадки носом и кормой к моменту отхода;

· последнее место стоянки судна;

· предполагаемое время готовности судна к отходу от

причала или  съемки с якоря с учетом времени

прохождения пограничных формальностей.


В последующем капитан судна самостоятельно, или через своего агента или через соответствующие службы судовладельца должен уточнить за 4 и 2 часа указанные выше данные и информировать об оформлении отхода в ИГНП или ИРПН.


2.2.9. Капитаны морских судов, намеревающихся совершить переход из одного района порта в другой (внутрипортовый переход) самостоятельно или на буксире, должны заявить об этом ЦП СУДС не позднее, чем за 4 часа до намеченного срока съемки со швартовых или якоря, с последующим уточнением за 2 часа.


В период зимней навигации первичная заявка на внутрипортовый переход подается до 10.00 текущих суток.


В заявке должно быть указано название судна, откуда и куда намечается переход, осадки носом и кормой, если судно идет под железнодорожный или автодорожный мосты – высоту рангоута от действующей ватерлинии на момент перехода, предполагаемое время готовности судна к переходу.


2.2.10. Если договором портовой буксировки судна или иного плавучего объекта обязанность по управлению  буксировкой возложена на капитана буксировщика, то заявку в СУДС на движение буксируемого каравана дает капитан буксировщика в сроки, указанные в статье 2.2.9 «Обязательных постановлений».


2.2.11. Заявка на буксировку плотов должна быть подана в ЦП СУДС не позднее, чем за 4 часа до расчетного времени прибытия транзитного плота к границам порта, с последующим уточнением за 2 часа.


При выполнении буксировки плотов от расчалочных и сортировочных пунктов, расположенных на акватории порта, заявка на нее подается перед выдачей приказ-наряда капитану головного буксировщика плота.


Заявки на буксировку плота подаются диспетчерскими службами судовладельцев головного буксировщика, в которых должны содержаться сведения согласно статье 2.2.14 «Обязательных постановлений».


2.2.12. Капитаны судов речного флота, следующих в порт с верховьев реки Северная Двина,  должны по любым каналам связи дать заявку в ЦП СУДС не позднее, чем за 2 часа до расчетного времени подхода к границам порта.


В заявке должны содержаться следующие сведения: тип и название судна, его судовладелец, направление движения, конечный пункт следования и расчетное время подхода к границе порта.


Если судно имеет буксируемые объекты, то дополнительно даются сведения согласно статье 2.2.14 «Обязательных постановлений».


2.2.13. Вахтенные судоводители судов портового флота, постоянно осуществляющих плавание на акватории порта, предполагающие совершить переход из одного района порта в другой, равно как и капитаны судов  речного флота, предполагающие покинуть акваторию порта, должны по любым каналам связи самостоятельно или через соответствующие службы судовладельца дать заявку в ЦП СУДС на движение сразу же после получения приказ-наряда, выданного судовладельцем.


В заявке должны содержаться следующие сведения: тип и название судна, его судовладелец, направление движения и конечный пункт следования, характер предстоящей работы, если предстоит буксировка – данные о буксируемом объекте согласно статье 2.2.14 «Обязательных постановлений».


2.2.14. В заявке подаваемой в ЦП СУДС на движение буксирного состава должно быть указано:

· название головного и вспомогательного буксировщиков;

· мощность их главных двигателей;

· тип и название буксируемого объекта;

· габариты и осадка буксируемого объекта;

· способ буксировки (за кормой на буксире, борт-о-борт,

толканием);

· при буксировке под автодорожным и железнодорожным

мостами – название судна (объекта) имеющего

наибольшую высоту рангоута и ее величину;

· направление движения буксируемого состава,

конечный пункт и место постановки буксируемого

 объекта (причал, рейд и т.д.);

· предполагаемое время начала буксировочной операции.

2.2.15. На основании поданных заявок, ЦП СУДС исходя из гидрометеорологической и навигационной обстановки, устанавливает очередность или время начала движения, о чем информирует капитанов судов непосредственно, или через Экономский пост, или через соответствующие службы судовладельца или агента судна.


2.2.16. С объявлением зимней навигации на основании заявок, поступивших в ЦП СУДС к 10.00 текущих суток, составляется суточный план работ до 10.00 последующих суток, который утверждается капитаном порта.

В суточном плане назначается очередность выполнения тех или иных работ, связанных с плаванием судов во льдах как на акватории порта, так и на подходах к ней, и определяется какие ледокольные средства будут привлечены для их обеспечения.


Любые изменения в суточном плане работ могут быть внесены только по указанию капитана порта.

2.2.17. СУДС информирует капитанов судов, включенных в суточный план работ, об очередности выполнения работы с каждым конкретным судном и назначает время, к которому судно должно быть подготовлено к их выполнению. В дальнейшем СУДС, не позднее, чем за 2 часа до назначенного  ранее времени, уточняет время начала работы с каждым конкретным судном.


2.2.18. В зависимости от того, какие ледокольные средства будут определены суточным планом для обеспечения заявленной работы, капитан судна через своего  агента должен не позднее, чем за 6 часов до установленного суточным планом времени начала работ дать заявку владельцам этих ледокольных средств.


2.2.19. В случаях, когда к назначенному в соответствии со статьями 2.2.15 и 2.2.17 «Обязательных постановлений» времени судно не может быть готово к движению или заявленной работе, то его капитан не позднее, чем за 1 час, а в период зимней навигации не позднее, чем за 2 часа, до ранее установленного срока, должен информировать ЦП СУДС об отмене заявки или о переносе времени готовности судна к движению или начала работ.


Если это требование не будет выполнено, то в случае задержки готовности судна к началу движения или заявленной работы в установленный срок более,  чем на 30 минут, ЦП СУДС вправе аннулировать ранее поданную заявку. В этом случае капитан судна должен подать новую заявку, и уже на основании этой заявки ЦП СУДС установит новое время начала движения судна или заявленной работы.

2.2.20. Ни одно судно валовой вместимостью 50 регистровых тонн и более не должно начинать движение до тех пор, пока не получит на это разрешение СУДС.


2.2.20.1. Капитаны судов, следующих в порт с моря за 2 мили  до подхода к границе зоны действия СУДС (см.статью 2.2.3) обязаны связаться с Экономским постом и запросить разрешение на вход в порт. Если судно по каким-то причинам не может связаться  с этим постом напрямую, то оно должно сделать запрос и получить ответ через посредника (другое судно, береговую радиостанцию).


До получения указанного выше разрешения от Экономского поста СУДС входить в канал створа Мудьюгских башен запрещается. 


.2. Капитаны речных судов следующих в порт с верховьев реки Северная Двина должны запросить разрешение на вход у ЦП СУДС за 2 км до верхней границы акватории порта.


.3. Капитаны судов, выходящих из порта в море, а также судов, совершающих внутрипортовые переходы, меняющих место якорной стоянки на рейдах и переходящих от одного причала к другому в пределах одного погрузочно-разгрузочного района, перед съемкой со швартовых  или якоря должны запросить на это разрешение у поста СУДС, в зоне которого находится судно.


При запросе этого разрешения капитан должен уточнить данные об осадке судна, сообщить какое буксирное обеспечение он имеет, и сообщить фамилию лоцмана, который будет осуществлять проводку судна.


2.2.21. Суда, получившие  разрешение на движение, обязаны нести радиовахту на УКВ на 14 канале (или 5 канале, если они оборудованы УКВ «Кама») и давать  соответствующему посту СУДС следующую информацию с указанием точного времени:

· о пересечении границы акватории порта;

· съемки со швартовых или якоря;

· о проходе буя «Мудьюгский-1»;

· о проходе заднего знака створа Мудьюгских башен –

только в зимнюю навигацию;

· о проходе светящего знака Лебединский;

· о проходе заднего знака створа Переходной

(Чижовский рейд);

· о проходе буя Экономский;

· о пересечении границ зоны действия БРЛС

(см. статью 2.2.3.2);

· о проходе устья протоки Павракулка (Гидролизный завод);

· о проходе светящего знака Удельнинский

(граница зон постов СУДС – докладывается в оба поста);

· о проходе острова Мосеев;

· о проходе буя Кегостровский (только при  следовании

в (из) Никольский(кого) рукав(а);

· о проходе железнодорожного и автодорожного мостов;

· о расхождении с встречными и обгоняемыми судами;

· о вынужденной постановке на якорь на фарватере или

вблизи него с указанием точного места;

· о подходе к месту швартовки или якорной стоянки;

· об окончании швартовной операции, постановки 

     (съемки) на(с) якорь(я);

· о начале и окончании буксировочной операции;

· о том, что судно застряло во льду с указанием точного

места;

· о продолжении движения, в случаях вынужденных

остановок движения;

· о подходе к ледовым пешеходным и транспортным

переправам;

· о проходе указанных выше переправ.

2.2.22. Суда валовой вместимостью 50 регистровых тонн и более, не подпадающие под управление СУДС, должны перед съемкой со швартовых или якоря запросить разрешение на движение у поста СУДС, в зоне которого судно находится. При запросе этого разрешения капитан (вахтенный судоводитель) должен сообщить посту СУДС сведения, установленные статьями 2.2.13 и 2.2.14 «Обязательных постановлений», доложить о времени начала движения, прохода светящего знака Удельнинский и окончания движения.

2.2.23. При входе в зону действия БРЛС (см. статью  2.2.3.2) по запросу Экономского поста судно обязано сообщить свое место относительно какого-либо ориентира (буй, береговые навигационные знаки и т.п.) или выполнить опознавательный маневр с целью опознания судна на экране БРЛС.


2.2.24. Радиолокационная проводка всех судов в зоне действия БРЛС при видимости менее 5 миль является обязательной, при видимости более 5 миль эта проводка осуществляется по заявке судна, но в любом случае Экономский пост осуществляет радиолокационный контроль за движением и стоянкой судов в зоне действия БРЛС.


В период радиолокационной проводки связь между постом СУДС и проводимыми судами осуществляется по УКВ на 18 канале.

2.2.25. Радиолокационная проводка осуществляется лоцманом-оператором Экономского поста посредством выдачи на проводимое судно информации о его местоположении относительно осей створов, дистанций до точек поворота с одного створа на другой, о встречных судах, расчетных дистанциях расхождения с ними и рекомендаций для безопасного расхождения.


2.2.26. В зависимости от гидрометеорологических условий и интенсивности движения судов, с особого разрешения ЦП СУДС, допускается движение судов и буксирных составов (кроме нефтеналивных) длиной не более 100 метров и при осадке до 4,5 метров, навстречу судам, имеющим право на одностороннее движение (см. статью 2.1.20).

2.2.27. Во всех остальных случаях, не указанных в статье 2.2.26, место и порядок расхождения судов с судами, имеющими право на одностороннее движение, равно как и этих судов между собой, исходя из конкретных условий определяет ЦП СУДС и дает указание кому из судов продолжать движение, а кому оставаться на месте стоянки, или стать на якорь, или  следовать с такой скоростью, чтобы избежать встречи.


2.2.28. Обязательными для выполнения являются указания, переданные постами СУДС судам, касающиеся:

· очередности движения;

· остановки судна, находившегося в движении;
· скорости движения;
· порядка и места расхождения судов;
· смены места якорной стоянки;
· действий для предотвращения непосредственной
опасности.


2.2.29. Капитаны судов, совершающих плавание под управлением и контролем СУДС, обязаны подтвердить получаемую от постов СУДС информацию и распоряжения, а также сообщать постам о своих действиях, предпринимаемых на их основе.


2.2.30. При выполнении распоряжений, полученных от постов СУДС, с капитанов судов не снимается ответственность за обеспечение безопасности плавания.


Капитан судна несет ответственность за последствия, которые могут произойти из-за неверно переданных СУДС сведений о судне, элементов его движения, невыполнения или неправильного использования информации и указаний, полученных от поста СУДС.


2.2.31. Движение судов валовой вместимостью менее 50 регистровых тонн организуют и контролируют соответствующие службы судовладельцев (диспетчерские, оперативные, непосредственно лица, назначенные судовладельцем и т.п.).


Дежурные службы судовладельцев по требованию СУДС обязаны дать исчерпывающую информацию о движении и местонахождении своих судов и передавать последним распоряжения СУДС, касающиеся безопасности плавания и стоянки.

2.2.32. Суда, упомянутые в статьях 2.2.22 и 2.2. 31 настоящих постановлений, независимо от валовой вместимости и размеров, следующие в порт со стороны моря или идущие вниз по реке ниже устья протоки Подборка должны по любым каналам связи доложить об этом Экономскому посту СУДС,  получить на это разрешение и по указанию поста произвести действия, предусмотренные статьей 2.2.23 «Обязательных постановлений» для их опознания.


В период следования на участке акватории между буем «Мудьюгский № 1» и буем  «Экономский» эти суда должны давать информацию в СУДС о проходе контрольных точек, установленных статьей 2.2.21 для этого участка.


2.2.33. В случаях невыполнения капитанами судов каких-либо требований настоящей главы, приведших к простою других судов или аварийному случаю с ними, все убытки, вызванные этими причинами, относятся на судно, допустившее указанное выше нарушение.

2.3.ЛОЦМАНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.3.1. Под лоцманской проводкой (лоцманской операцией) по смыслу данной главы подразумевается любой переход судна на акватории порта с лоцманом на борту, а также проводка судна в кильватер за другим судном, на котором имеется лоцман (проводка методом  лидирования).

2.3.1.1.  Под внепортовой проводкой понимается проводка судов от буя «Мудьюгский № 1» до первого места стоянки судна (причал, рейд) – при заходе судна с моря; от места последней стоянки судна (причал, рейд) до буя «Мудьюгский № 1» – при  выходе судна из порта в море, а также лоцманская проводка между грузовыми районами (участками, причалами) и рейдами при протяженности перехода 5 миль и более.


.2. Под внутрипортовой проводкой понимается лоцманская операция на акватории порта при переходе судна из одного района порта в другой протяженностью менее 5 миль, от одного причала к другому, не смежному с первым, в пределах одного грузового района; при смене якорной стоянки в пределах одного рейда, а также перестановка (перетяжка) судна вдоль фронта смежных причалов на расстоянии более 150 метров.


2.3.2. Лоцманская проводка на акватории порта обязательна: для всех иностранных судов, независимо от их валовой вместимости; для всех российских судов валовой вмстимостью 500 регистровых тонн и более; для морских судов, следующих под подъемные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов; для судов независимо от типа, размеров и осадки, капитаны которых посещают порт впервые.


2.3.3. Капитаны российских морских судов, указанных в статье 2.3.2, кроме судов с опасными грузами, судов, имеющих длину более 135 и/или осадку более 7,5 метров, а также любых судов, следующих под подъемные пролеты мостов, могут совершать самостоятельное плавание на акватории порта только или при наличии у него  «Сертификата освобождения от обязательной лоцманской проводки» (СОЛП), выданного  капитаном порта, или после получения одноразового разрешения от капитана порта  на самостоятельный переход на определенном участке акватории.


2.3.3.1. СОЛП выдается капитаном порта после проверки знаний у капитана судна специальной квалификационной комиссией в объеме программы, принятой для подготовки лоцманов в порту Архангельск.


.2. СОЛП действителен в течение одного года с даты его выдачи при соблюдении следующих условий:

· капитан постоянно работал на том судне, на котором

он числился на дату выдачи СОЛП;

· капитан в течение года регулярно, с перерывом не

более двух месяцев, посещал порт Архангельск;

· капитан в период самостоятельного плавания на

акватории порта не допускал нарушений требований

«Обязательных постановлений» по обеспечению 

безопасности судоходства.


При невыполнении любого из вышеуказанных условий СОЛП теряет силу и должен быть сдан капитану порта.

.3. По истечении срока действия СОЛП, равно как и в случае его изъятия, условия продления срока действия  или выдачи нового СОЛП в каждом конкретном случае устанавливает капитан порта.

2.3.4. Капитаны судов, не подпадающих под признаки статьи 2.3.2, могут пользоваться лоцманскими услугами по своему усмотрению.


2.3.5. Лоцманская проводка морских судов на акватории порта осуществляется аттестованными морскими лоцманами Автономной некоммерческой организации (АНО)  «Архангельская лоцманская служба» (далее Лоцманская служба), имеющей лицензию, выданную Службой морского флота Минтранса Российской Федерации.


В своей деятельности Лоцманская служба руководствуется «Положением о морских лоцманах России», утвержденным Минтрансом РФ.


2.3.6. Заявки на лоцманские услуги подаются капитанами судов непосредственно или через агентов в адрес Лоцманской службы (телефон 44-31-38, по УКВ позывной «Архангельск Радио-11», рабочий канал 11) в следующие сроки:


2.3.6.1. При следовании в порт с моря за 48 и 24 часа, с последующим уточнением за 6 часов в зимний период навигации и за 4 часа в остальное время года, до расчетного времени подхода к бую «Мудьюгский № 1».


.2. В период нахождения в порту на все виды лоцманских услуг (о выходе в море, переходе из одного района в другой и т.п.) за 6 часов в зимний период навигации и за 4 часа в остальное время года, с последующим уточнением за 2 часа до времени готовности судна начать движение, согласованного с СУДС.


.3. В заявках должны быть указаны следующие данные: наименование судна, судовладельца и агента в порту, флаг судна, его максимальные размерения (длина, ширина, высота борта), осадка носом и кормой,  высота рангоута от действующей ватерлинии, время, к которому лоцман должен прибыть на судно.


2.3.7. В случаях переноса времени начала работ или отказа от лоцманских услуг капитан судна должен известить об этом Лоцманскую службу не позднее, чем за 2 часа до первоначально заявленного срока. В случае невыполнения этого условия, капитан судна обязан подписать прибывшему в ранее заявленное время лоцману лоцманскую квитанцию для взыскания сбора за напрасный вызов.

2.3.8. Очередность лоцманской проводки судов на акватории порта устанавливается СУДС в соответствии со статьей 2.2.6 «Обязательных постановлений».


2.3.9. Доставка лоцманов на суда и снятие их с судов обеспечивается:

· на Березовом баре в летний период навигации –

лоцманским судном, штатное место стоянки которого в

районе буя «Мудьюгский № 1», в остальные периоды

навигации – портовым буксиром, постоянное место

стоянки которого на ПРР «Экономия» или ледоколом. Судно, выполняющее функции лоцманского судна, несет

постоянную радиовахту на УКВ  на 16 канале,

позывной «Пайлот»;

· на всей остальной акватории порта – автомашиной,

лоцманскими катерами или портовыми буксирами,

заявленными судном для выполнения швартовной

или другой операции.


2.3.10. В случаях невозможности доставить на судно лоцмана к указанному в заявке сроку, Лоцманская служба  должна информировать об этом СУДС, агента или судовладельца судна и указать возможное время прибытия лоцмана на судно.


2.3.11. При неблагоприятной погоде (ветер свыше 4 баллов, крупная зыбь, высота волны более 2 метров) лоцманское судно уходит с Березового бара в укрытие в районе южной оконечности о. Мудьюгский. Поэтому суда, выходящие из порта, должны сдать лоцмана, а заходящие в порт могут принять лоцмана только в этом районе.


2.3.12. При недостаточном количестве лоцманов в какой-то период времени суток или при неблагоприятных гидрометеорологических условиях (штормовая погода, лед), когда доставка (высадка) лоцмана на Березовый бар или  его снятие в районе последнего невозможна, Лоцманская служба по согласованию с СУДС и ИГНП может предложить капитану судна и при его согласии осуществить лоцманскую проводку методом лидирования  до места назначения судна или до места, где возможно произвести высадку лоцмана на судно (снятие лоцмана с судна).


2.3.13. Капитан судна, проводка которого осуществлялась методом лидирования, обязан подтвердить выполнение этой лоцманской операции подписанием лоцманской квитанции, или в случае выхода в море – радиограммой в адрес директора Лоцманской службы, которая служит основанием для взимания лоцманского сбора.


2.3.14. В случае, указанном в статье 2.3.11, капитан судна по согласованию с СУДС и ИГНП может самостоятельно пройти участок между буем «Мудьюгский № 1» и местом стоянки лоцманского судна, используя услуги БРЛС Экономского поста СУДС.

2.3.15. В случаях нехватки лоцманов для удовлетворения всех заявок на лоцманские услуги в первую очередь удовлетворяются заявки судов, лоцманская проводка для которых обязательна, а из них – судов, имеющих длину более 125 метров и/или осадку более 7,5 метров.


2.3.16. Прибывший на судно лоцман обязан предъявить капитану лоцманское удостоверение и вручить для заполнения лоцманскую квитанцию установленного образца.


2.3.16.1. При заполнении лоцманской квитанции капитан должен указать наибольшие размерения судна, его осадку и высоту рангоута над действующей ватерлинией.


За неправильное объявление данных о судне на капитана может быть наложен штраф в размере до двукратной ставки лоцманского сбора, причитающегося за данную проводку судна, независимо от последствий, которые могут произойти из-за выдачи лоцману неверных сведений.


2. С прибытием лоцмана капитан судна должен вручить ему заполненную лоцманскую карточку установленного ИМО образца.


2.3.17. Капитан судна при нахождении на борту лоцмана и стажера лоцмана должен предоставить им отдельные помещения для отдыха, дать разрешение на бесплатное пользование судовой радиостанцией для переговоров по любым вопросам его служебной деятельности и обеспечить питанием за счет судна.


2.3.18. Присутствие лоцмана на судне не снимает с капитана, а при его отсутствии со старшего помощника, ответственности за управление судном, за организацию контроля за его движением и местоположением.


2.3.19. Капитан (старший помощник) и лоцман должны работать в тесном контакте, постоянно обмениваться информацией относительно специфических условий плавания на конкретном участке проводки, особенностях управления судном при действующих гидрометеорологических условиях и маневренных возможностях судна, заблаговременно согласовать план швартовной операции, включая использование буксирных судов, или постановки на якорь (съемки с якоря).


2.3.20. Капитан должен согласовать с лоцманом порядок прохождения рекомендаций последнего до исполнителей (рулевой, машинное отделение, судовые швартовщики, буксирные суда и т.п): лоцман – капитан – исполнитель или напрямую лоцман – исполнитель.


В любом случае рекомендации – команды лоцмана считаются, как исходящие от капитана.


2.3.21. Лоцман вправе отказаться от проводки судна, если  капитан не будет следовать его рекомендациям, о чем он должен заявить капитану в присутствии третьего лица и доложить СУДС и Лоцманской службе.


В этом случае лоцман имеет право потребовать от капитана, чтобы в судовой журнал и лоцманскую квитанцию была внесена соответствующая запись.


2.3.22. Если у капитана судна возникают сомнения в действиях или намерениях лоцмана, то он должен попросить у лоцмана разъяснения, а если сомнение в неправильных действиях лоцмана все же остается, то капитан вправе предпринять любые действия в целях обеспечения безопасности судна, вплоть до отстранения лоцмана от исполнения своих обязанностей или требования о его замене.


В последнем случае капитан обязан объявить об этом лоцману в присутствии третьего лица и внести соответствующую запись в судовой журнал и лоцманскую квитанцию, а также доложить СУДС и Лоцманской службе и далее действовать по их указанию.


2.3.23. В случаях, отраженных в статьях 2.3.21 и 2.3.22, лоцман должен оставаться на мостике и быть готовым дать капитану соответствующие рекомендации для безопасного плавания судна, как по просьбе капитана, так и в случае, если он обнаружит, что действия капитана ведут судно к опасности.


2.3.24. Капитаны судов обязаны обеспечить быстрый и безопасный прием (сдачу) лоцмана с (на) лоцманского (ое) судна (о): постоянно поддерживать с ним радиосвязь по УКВ  и согласовывать все действия, заблаговременно определить борт приема (сдачу) лоцмана, погасить инерцию своего судна до минимума и при необходимости лечь на такой курс, который прикрыл бы лоцманское судно от волнения, прием (высадка) лоцмана с (на) лоцманского (ое) судна должен (на) производиться с помощью лоцманского подъемника, забортного трапа или лоцманского штормтрапа, поданных со стороны подветренного борта, а при наличии крена и со стороны приподнятого борта, в темное время суток трап должен быть освещен так, чтобы источник света не ослеплял судоводителя лоцманского судна при подходе к нему, а лоцмана при подъеме или спуске по поданному трапу и т.п.

2.3.25. Прибывший на судно лоцман вправе отказаться от проводки судна или прервать ее и по согласованию с ИГНП и Лоцманской службой покинуть борт судна в случаях:

· отсутствия на борту одновременно капитана и

старшего помощника капитана;

· если осадка судна превышает объявленную

для конкретного участка пути:

· если судно имеет крен более 5 градусов или

значительный дифферент на нос;

· при задержке готовности судна к отходу более чем

     на 30 минут относительно заявленного времени;

· если во время движения выяснится или возникнут

подозрения, что судно находится в немореходном

состоянии;

· если при подходе или отходе от причала выяснится,

что капитан судна не заказал буксиры для обеспечения

швартовной операции.

Примечание: В последних двух случаях лоцман по согласованию с


СУДС должен довести судно до ближайшего, с момента


обнаружения указанных обстоятельств, рейда, где судно


должно стать на якорь.


Капитан судна, в указанных в данной статье случаях, обязан за напрасный вызов лоцмана заполнить и подписать лоцманскую квитанцию для взыскания полного лоцманского сбора, причитающегося за проводку, для которой был заявлен лоцман.


Кроме того, капитан обязан аннулировать заявку на движение, поданную в СУДС.


2.3.26. Если судно, следующее в порт с моря, прибудет к бую «Мудьюгский № 1» позднее 30 минут от заявленного срока, то назначенный на него лоцман может быть использован по другому назначению, а опоздавшее судно должно стать на якорь на Березовом баре в ожидании вновь назначенной ему очередности проводки в порт, на основании вновь поданных им заявок в СУДС и Лоцманскую службу.

2.3.27. АНО «Архангельская Лоцманская служба» не несет ответственности за возможные задержки и простой судна если:

2.3.27.1.На лоцманском судне не окажется лоцмана к моменту

подхода к бую «Мудьюгский № 1» судна, капитан которого не выполнил требования по информации о подходе, предусмотренные статьей 2.3.6.1 «Обязательных постановлений».

.2.Заявка на лоцманские услуги на отход или на работы внутри порта была дана несвоевременно (см.ст.2.3.6.2).

.3.Лоцманское судно отсутствует на штатном месте в районе буя «Мудьюгский № 1» из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий.

.4.Вследствие поступления заявок на выполнение большого количества лоцманских работ примерно на одно и то же время, весь состав дежурной смены лоцманов задействован на эти работы или лоцманский транспорт обслуживает суда, подавшие указанные выше заявки.

.5.Проводка методом лидирования по мнению капитана и лоцмана лидирующего судна в данных условиях невозможна.

.6.Капитан посчитал невозможным следовать самостоятельно под проводкой БРЛС.

.7.судно подпадает под признаки статей 2.3.25 и 2.3.26 «Обязательных постановлений».


2.3.28. В случаях, когда лоцман и его стажер увезены проводимым судном за пределы обслуживаемого района, капитан судна обязан возместить им затраты на возвращение в город Архангельск (стоимость билета на транспорт, суточные, проживание в гостинице) и кроме того уплатить Лоцманской службе особое вознаграждение за каждые сутки пребывания лоцмана и стажера за пределами порта с момента окончания лоцманской проводки до прибытия на место.


2.3.29. Если в период лоцманской проводки судна с ним произойдет аварийный случай, то причастность лоцмана, его ошибки и упущения к этому случаю устанавливается в Заключении капитана порта по данному аварийному случаю.


2.3.30. За ущерб, причиненный судну в результате ненадлежащей его проводки по вине лоцмана, АНО «Архангельская Лоцманская служба» несет ответственность перед судовладельцем в размере не более десятикратной ставки лоцманского сбора, причитающегося за данную лоцманскую проводку.

2.4. БУКСИРОВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ПОРТУ

2.4.1.Под буксировочными операциями по смыслу настоящей главы подразумеваются:

2.4.1.1.Буксировка одним судном другого на буксирном тросе (буксир) за кормой, борт-о-борт (лагом) и способом толкания.


.2. Использование буксирных судов при выполнении транспортными судами швартовных операций.


.3. Использование буксирных судов для разворота (раскантовки) транспортных судов на рейдах, в разворотных бассейнах и гаванях.


.4. Использование буксирных судов для буксировки плавучих объектов (лес в плотах, наплавные сооружения, доки, плавмастерские и т.п.).


2.4.2. При буксировке всех судов, в том числе и несамоходных, при наличии на них экипажа, возглавляемого капитаном, руководство буксировочной операцией осуществляет капитан буксируемого судна, если договором буксировки обязанность по управлению буксировкой не возложена на капитана буксирующего судна (буксировщика, буксира).


2.4.3. При буксировке судов без экипажа, равно как и при отсутствии в составе экипажа дипломированного судоводителя, руководство буксировочной операцией осуществляет капитан (старший, сменный помощник – далее капитан) буксировщика.


Когда буксировочную операцию выполняют несколько буксировщиков, то руководство осуществляет капитан головного буксировщика.

Примечание: Головным буксировщиком считается судно, с которого


подан   буксирный   трос   на   переднюю   по   ходу   движения


оконечность буксируемого объекта.


2.4.4. При буксировке крупных объектов и в других особых случаях буксировочная операция и  руководство ею осуществляются по плану, согласованному с капитаном порта.

2.4.5. Всеми буксировочными операциями на акваториях судоремонтных заводов руководит капитан завода или лицо, выполняющего его функции.


2.4.6.  Руководитель буксировочной операции до начала буксировки обязан совместно с капитанами судов, участвующих в буксировочной операции, и лоцманом, согласовать порядок работ, взаимодействие судов, порядок сигнализации и связи, которые будут использоваться при этом.


2.4.7. Количество и мощность буксиров, необходимых для выполнения предстоящей буксировочной операции, определяется капитаном судна в зависимости от размеров, осадки, маневренных качеств и других особенностей судна, гидрометеорологической обстановки в порту с учетом рекомендаций Лоцманской службы и ЦП СУДС.


В период зимней навигации количество и мощность буксиров, необходимых для выполнения буксировочной операции, устанавливает ЦП СУДС.


2.4.8. Для обеспечения швартовных операций, при всех благоприятных условиях, количество буксиров должно быть заявлено не менее, чем указано в публикуемой ниже таблице:

№№
 Погрузочно - разгрузочные

   Районы и участки порта


                  Валовая вместимость

   1500 – 3000           более 3000

             количество буксиров

подход к  отход от  подход к   отход от

причалу   причала   причалу   причала



     1                     2                                           3               4                5               6

1.
ПРР «Экономия» пр.№ 1-4
        -
     1
        1
     2

2.
ПРР «Экономия» пр.№ 5-7
       1
     1
        2
     2

3.
Причалы Кузнечевского

ЛДК (л/3 29)
         -
     1
        1
     2

4.
АО «Архангельская

Нефтебаза»
       1
      1
       2
       2

5.
ЛДК № 3 (л/з 26)
       -
      1
       1
       1

6.
ЛДК № 1 (л/з 25)
       -
       1
       1
      1

7.
ЛДК № 2 (л/з 23)
       -
       1
      1
       2

8.
Лесозавод № 14
       -
      1
       1
       1

9.
Маймаксанский лесной порт
       1
       1
       1
      2

10.
СЛДК (л/з 16-17)
       -
      1
      1
       2

11.
Лесозавод № 12
       1
       1    
       2
       2

12.
Красная пристань
       -
       
       1
       1

13.
Объединенный морской и речной вокзал
       -  
        1
       1
       1

14.
ПРР «Левый берег»
       -
        1
        2
       2

15.
АО»Кегостровский ЛДК»
       1
        1
        1
       1

16.
АО «Циглес» (л/з 5-7)
       1
        1
        2
       2

17.
АО «Лесозавод № 3»
        -
        1
        1  
       2

18.
ПРР «Бакарица»

Подход носом вверх

Подход носом вниз
        -

        1
        1

        1
         1

         2
       2

       2

19.
АО «Лесозавод № 2»
        1
        1
         2
       2

20.
Фактория
        1
        1 
         2
       2

21.
Архбумкомбинат
        1
        1
         1
       2

22.
АО» СРЗ Красная Кузница»
        2
        2
         2
       2

23.
АО «Лайский СРЗ»
        2
        2
         2
       2

24.
Для установки на бочки для

Всех судов 1 буксир и

1 катер





25.






26.






Примечания: 1. Суда, имеющие мощность главных двигателей более


3000 л.с.(2200 кВт), в любом случае, даже если это не указано в


таблице, должны использовать буксир для подхода (отхода) к(от)


причалам (ов).

2.Суда, имеющие два винта или подруливающее

устройство, могут использовать на 1 буксир меньше, чем это

указано в таблице и в пункте 3 данного Примечания.

3.При швартовке судна по течению или отходе от

причала кормой вперед с последующей раскантовкой, должны

использовать не менее двух буксиров.

4.Суда длиной более 130 метров при маневрировании на

внутренних рейдах по развороту на обратный курс, должны

использовать один или два буксира в зависимости от

гидрометеорологических условий.

5.Буксировка судна, выжженного перед разделкой, 

длиной      более 50 м должна производиться как минимум двумя 

буксировщиками.


2.4.9. Заявки на необходимое буксирное обеспечение, определенное в соответствии статей 2.4.7 и 2.4.8, подаются капитанами судна в адрес предприятий, оказывающих буксирные услуги, через судового агента или соответствующие службы судовладельца не позднее, чем за 4 часа до предполагаемого начала буксировочной операции – в летний период навигации, и за 6 часов – в зимний период навигации, с последующим уточнением за 2 часа.


В случаях изменения  срока начала работ или отказа от заявленной буксировочной операции, капитаны судов обязаны уведомить об этом владельца буксиров не позднее, чем за 2 часа до наступления ранее заявленного срока.


2.4.10. В случае, когда заявленные капитаном судна буксиры по каким-то причинам не могут прибыть к заявленному сроку, то их  владелец обязан информировать об этом капитана судна (непосредственно или через агента), указать причину задержки и время, когда буксиры смогут прибыть к судну.


2.4.11. Если с подходом буксиров судно будет не готово к выполнению буксировочной операции к заявленному времени, то спустя 30 минут от заявленного времени, владелец буксиров вправе отозвать их для выполнения очередной буксировочной операции.


В этом случае капитан судна обязан оформить наряд на оплату за работу буксиров, включив в него время, затраченное буксирами на переходы с базы и на базу и время их  простоя у борта судна.


2.4.12. Если прибывшие буксиры не будут отозваны по причине, указанной в статье 2.4.11, то все время простоя их у  борта судна до начала буксировочной операции считается рабочим временем буксиров и подлежит оплате по отдельному наряду.


2.4.13. Капитан судна, заказавший буксиры, но по их прибытии отказавшийся от их услуг, обязан оформить наряды на оплату переходов буксиров с базы до судна и обратно.


2.4.14. Предприятие, отказывающее буксирные услуги, не несет ответственности за возможные задержки и простой судна, если:

-заявка на услуги буксиров была подана несвоевременно;

-вследствие одновременного выполнения буксировочных

      работ с несколькими судами нет возможности обеспечить

      какое-либо судно буксиром в заявленное время, о чем

      капитан судна был информирован в соответствии со статьей

 2.4.10;

-буксир задержался в пути из-за гидрометеорологических

 условий (лед, туман, сильный ветер и т.п.);

-из-за недостаточного количества буксиров, заявленных

 или подошедших для выполнения швартовных операций;

-СУДС (ИГНП) запретила подход (отход) судна к (от)

 причалу (а).


2.4.15. Буксирные суда, направляемые для выполнения буксировочных работ, должны быть в надлежащем техническом состоянии, при выполнении работ в стесненных условиях достаточно маневренны, и иметь в рабочем состоянии средства сигнализации и связи.


2.4.16. Буксирные суда, направляемые для работы с морскими судами (транспортными, промысловыми, специализированными и др.) должны иметь в исправном состоянии УКВ радиостанции с каналами связи, установленными в главе 4.11 «Обязательных постановлений».


Морские суда, упомянутые выше, в период выполнения буксировочной операции должны иметь подготовленными к работе главные двигатели, рулевое и якорное устройства и УКВ радиостанции.


2.4.17. Буксировка  морских судов с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым или якорным устройством, допускается только с особого разрешения капитана порта и под ответственность судовладельца за возможные убытки.


2.4.18. Буксировка морских судов длиной более 80 метров, имеющих выведенный из эксплуатации главный двигатель или рулевое устройство, должна осуществляться как минимум двумя буксировщиками.


2.4.19. Перед началом буксировки несамоходного судна или объекта, на котором имеется экипаж, возглавляемый дипломированным капитаном (шкипером), последний должен убедиться в мореходном состоянии судна или объекта и информировать капитана буксировщика об истинном техническом состоянии судна (объекта).


2.4.20. Владелец несамоходного судна (объекта), на котором отсутствует экипаж или в составе экипажа нет дипломированного судоводителя, обязан до подхода буксировщика привести судно (объект) в состояние, годное для безопасного плавания и буксировки.

2.4.21. Капитан буксировщика перед началом буксировки несамоходного судна (объекта), указанного в статье 2.4.20, обязан лично убедиться в его мореходном состоянии путем проверки герметичности горловин, люков, дверей, правильности его загрузки, наличия навигационных огней и знаков и т.д. 

     2.4.22. На акватории порта разрешается одновременная буксировка одним или несколькими буксирными судами:

-на буксире за кормой одного морского судна, 

 если его длина превышает 50 метров;

-на буксире за кормой каравана (состава) речных барж, 

      лихтеров, плашкоутов и т.п. объектов общей длиной

 не более 150 метров и шириной 30 метров;

-способом борт-о-борт (лагом) только одного

 судна длиной не более 80 метров при условии,

 что общая ширина буксировщика и буксируемого

 объекта не превышает 30 метров;

-способом  толкания одним буксиром-толкачем 

 только одного объекта при общей длине состава 

  не более 120 м;

-на участке от верхней границы акватории порта до

 Верхне-Бакарицкого рейда с разрешения СУДС

 допускается буксировка на буксире за кормой и

 способом толкания состава речных барж из

 четырех единиц общей длиной не более 250 метров

 и шириной 30 метров.


Перед входом на акваторию порта такого состава судов для


обеспечения их безопасного маневрирования должны


направляться дополнительные буксировщики, количество


которых согласовывается с СУДС.

2.4.23. При буксировке судов на буксире за кормой  длина  буксирного троса не должна превышать 100 метров – на участке от буя «Мудтюгский № 1» до устья протока Подборка и 50 метров – на всей остальной акватории порта.


2.4.24. Место формирования каравана для буксировки судов (объектов) в море и его расформирование для ввода в порт устанавливается СУДС в зависимости от гидрометеорологических условий, размеров и осадки буксировщика и буксируемого объекта, а также технического состояния последнего.


СУДС вправе потребовать от руководителя буксировочной операции привлечения дополнительных буксиров  для обеспечения формирования и расформирования буксирного каравана, равно как для использования этих буксиров для безопасной буксировки судна (объекта) до (с) места формирования каравана.


2.4.25. Формирование и расформирование караванов (составов) из нескольких объектов для буксировки на акватории порта должно производиться в стороне от фарватеров и подходных путей к причалам.


2.4.26. При буксировке объектов методом толкания и борт-о-борт (лагом) для судоводителя буксировщика должен быть обеспечен достаточный обзор по всему горизонту.


Если при буксировке указанными методами какая-то часть горизонта будет закрыта для судоводителя буксировщика конструкциями или грузом объекта, то в этом случае на буксировщике или объекте должен быть выставлен наблюдатель.

2.4.27. При выполнении буксировочных операций  с морскими судами, буксирный трос достаточной прочности, подается на буксировщик с этих судов.


Суда, имеющие бульбовые обводы форштевня, должны подавать буксирный трос с бака на буксировщик только с помощью бросательного конца.


2.4.28. Судно, подлежащее буксировке, не должно поднимать якорь или отдавать швартовы, если оно стоит у причала или у другого судна, до тех пор пока не будет подан (принят) и закреплен буксирный трос, как на буксировщике, так и на судне, а при буксировке лагом – пока не будут закреплены швартовы, соединяющие его с буксировщиком.


2.4.29. Буксирные тросы, равно как и швартовы при буксировке лагом,  могут быть отданы не ранее, чем буксируемое судно будет поставлено на якорь, либо ошвартовано у причала или у другого судна.


При работе с судами, когда руководство буксировочной операцией осуществляет капитан буксируемого судна, буксирный трос отдается по команде с последнего. 


2.4.30. Буксировка запрещается, если:

       -мощность двигателей и маневренные качества

        буксировщика не обеспечивают надежного управления

       буксируемым караваном (с учетом действующих в

       период буксировки ветра и течения);

 -буксируемый объект находится в немореходном

состоянии;

-у буксируемого судна ошвартованы плавучие

средства, увеличивающие габариты каравана

сверх установленных статьей 2.4.22 величин;

-состав каравана состоит из нескольких судов

или барж, груженных легковоспламеняющимися

жидкостями, температура вспышки которых 61

градус С и ниже, а также судов после перевозки

таких грузов с недегазированными танками;

-в темное время суток на буксируемом объекте

отсутствуют навигационные огни, предписанные

МППСС-72, Правилом 24 (е)(f)(g), а на 

буксировщике нет прожектора для освещения

буксируемого объекта при расхождении с судами;

-не обеспечивается безопасность плавания

буксируемого состава или его движение может

создать опасные ситуации для других судов по

причинам, особо не оговоренным в данной статье.


2.4.31. Если в период буксировки были обнаружены причины, влияющие на безопасность буксируемого объекта (состава), то буксировка должна быть прекращена, а буксируемый объект (состав) поставлен в  ближайшее  безопасное место.


В этом случае капитан буксировщика обязан сообщить  в ИГНП, СУДС и судовладельцу о прекращении буксировки, причине ее прекращения и месте, где буксируемый объект (состав) поставлен.



БУКСИРОВКА ЛЕСА В ПЛОТАХ

 
2.4.32. Буксировка леса на акватории порта разрешена только в плотах и кошелях. Сплав плотов по течению и сплав леса молем запрещены.


2.4.33. Для буксировки на акватории порта допускаются плоты, которые полностью отвечают всем требованиям «Техническим условиям сплотки,  формирования и оснастки плотов, буксируемых по рекам Северная Двина и Вычегда с их притоками».


2.4.34. На акватории порта допускается буксировка плотов, размеры которых не превышают:


- в Бакарицкой протоке



- 30 х 160 метров


- в Маймаксанском рукаве


- 50 х 250 метров

- на участке выше автодорожного

  моста до сортировочных

         пунктов

- 100 х 500      и
- 60 х 700 метров

- на всех остальных участках


- 80 х 415 метров.


2.4.35. Количество буксировщиков и их суммарная мощность определяется диспетчерской службой организации, осуществляющей транзитные и местные буксировки плотов, совместно с капитаном головного буксировщика и согласовывается с СУДС с учетом:

- габаритов плота (длина, ширина, осадка, кубатура);

- гидрометеорологических условий в порту;

- обеспечения нормальной управляемости каравана

при проходе под мостами и на поворотах в крутых

изгибах реки;

· обеспечения движения или удержания плота на месте

при встречном течении.

2.4.36. Руководителем буксировки плотов является капитан головного буксировщика.


2.4.37. На каждый случай буксировки плотов, как идущих в порт транзитом, так и при их разводке с расчалочных пунктов, капитан головного буксировщика обязан через свою диспетчерскую службу или непосредственно по УКВ «Кама» на 5 канале подать заявку в СУДС для получения разрешения на плотобуксировку по акватории порта.


Эти заявки подаются в соответствии с требованиями статей 2.2.11 и 2.2.14 «Обязательных постановлений».


2.4.38. При выдаче разрешения на движение СУДС должна информировать капитана головного буксировщика через соответствующую диспетчерскую службу или непосредственно по УКВ:


-о возможных ограничениях плавания по маршруту


     буксировки плота;

-о гидрометеорологических условиях в порту;

-о возможной встрече с морскими судами,

совершающими движение по каналам порта;

-о расстановке судов на рейдах;

-о всех изменениях в навигационной обстановке

в период следования каравана.


2.4.39. Вход на акваторию порта транзитных плотов, а также отвод их от расчалочно-сортировочных пунктов должен производиться только после получения на это разрешения СУДС.


2.4.40. При движении плотов на акватории порта капитан головного буксировщика должен давать СУДС через соответствующую диспетчерскую службу или по УКВ на 5 канале информацию, предусмотренную статьей 2.2.21 «Обязательных постановлений» и дополнительно информировать о времени:

- начала и окончания раскантовки плота у лесостоянки

(расчалочно-сортировочного пункта);

- окончания установки плота на указанных пунктах;

       и месте, где караван застало встречное течение.

2.4.41. Буксировка плотов должна осуществляться, как правило, в стороне от фарватеров для морских судов.


2.4.42. Дистанция между двумя буксируемыми плотами, следующими в одном направлении в рукаве Маймакса, не должна быть менее 1 км; на всей остальной акватории порта – не менее 500 метров.


2.4.43. Караваны плотов могут пересекать морской или речной фарватер только при отсутствии вблизи судов, могущих идти только по этому фарватеру.


2.4.44. Буксирам с плотами запрещается обгон других буксиров с плотами.


2.4.45. Буксировка плотов на акватории порта запрещается в случаях:

· когда состояние плотов не отвечает техническим условиям

их формирования и буксировки;

· когда временно прекращено движение всех судов

на акватории порта или отдельных ее участках;

· при ветрах силой более 5 баллов (8-11 м/с);

· при неблагоприятном прогнозе погоды на

ближайшие 12 часов (ветер силой более 5 баллов,

туман и т.п.);

· при появлении первичных форм льда;

· в Бакарицком рукаве и на акватории ПРР Бакарица

в период с 00.00 до 04.30, если в СУДС имеются

заявки на проход судов под подъемные пролеты

автодорожного и железнодорожного мостов.


2.4.46. В период буксировки плотов в темное время суток на них должны быть выставлены следующие огни:

- на плотах длиной до 60 метров – один белый огонь

в хвосте плота;

- на плотах длиной 61-120 метров - два белых огня:

один в голове плота, другой – в хвосте;

- на плотах длиной 121 – 240 метров – четыре белых

огня по углам плота;

- на плотах длиной 241 – 480 метров – шесть белых

огней по бортам плота: два в голове, два на середине

и два в хвосте.

При длине плота более 480 метров добавляется через каждые 240 метров по одному огню с каждого борта

- на плоту – сигаре длиной менее 60 метров – один

белый огонь в хвосте сигары, при длине более

более 60 метров  - по одному белому огню 

на ее оконечностях;

- на кошелевом плоту выставаляется по одному

белому огню на оконечностях кошеля.

Эти огни должны выставляться на высоте не менее 1 метра над плотом. Они должны быть видимы по всему горизонту на расстоянии не менее 1 мили.


Если по каким-либо причинам на плоту отсутствуют огни, указанные выше, то головной буксировщик обязан иметь наготове прожектор для того, чтобы осветить плот при расхождении с другими судами (встречными или обгоняющими).


2.4.47. Буксиры с плотом, при уменьшении видимости до 1 км и менее, должны подавать через промежуток не более 2 минут следующие сигналы судовым свистком:

- головной буксировщик – один продолжительный

и два коротких звука (--- .. );

- буксир в хвосте плота, несущий дополнительные

огни – один продолжительный и три коротких

звука (--- …).


2.4.48. Если буксировщики плота по каким-либо причинам не могут должным образом управлять им, то капитан  головного буксировщика обязан доложить об этом СУДС и своему диспетчеру,  запросив у последнего  дополнительные буксирные средства.


Для этой цели в распоряжении диспетчера всегда должны быть резервные буксиры.


2.4.49. Получатель плота обязан:

- иметь в пунктах их постановки причальные устройства

       для закрепления и удержания плотов в соответствии с

       требованиями статьи  5.3.7 «Обязательных постановлений»;

     - направить свои суда для встречи и оказания помощи при

       его постановке в конечном пункте. Эти суда должны

       встретить плот за 10 км в период паводкового течения и

       за 5 км в летний период;

     - указать капитану головного буксировщика место

       постановки плота и направить к времени прибытия плота               достаточное количество рабочих для его закрепления.

2.4.50. Буксировщики плота (головной, вспомогательные и направленные согласно статье 2.4.49 его получателем) должны удерживать в пункте его постановки до тех пор, пока плот не будет надежно закреплен за стационарные причальные устройства и (или) получатель не даст разрешение на отход от плота.


2.4.51. Буксирные  суда, стоящие с ширмами для улавливания аварийной древесины, не должны близко подходить к оси канала и перегораживать проход идущим по нему судам.


Если, по производственной необходимости, они выйдут на канал (фарватер), то при приближении судов, могущих идти только по этому каналу, они обязаны заблаговременно освободить проход, уйдя за бровку канала.


При ограниченной видимости буксирные суда с ширмой должны прижаться к берегу настолько, насколько им позволяет осадка и стать на якорь.


2.4.52. Маломерные суда, осуществляющие сбор плавающей древесины и ее уборку с берегов реки, должны производить эти работы с особой осмотрительностью и не мешать движению других судов.


2.4.53. В случае аварии с плотом, в результате которой произошел вынос древесины за обоновку, капитан головного буксировщика обязан немедленно доложить об этом диспетчерской службе по принадлежности и через него или по УКВ на 5 канале через СУДС - капитану порта (ИГНП), а также дать команду вспомогательным буксирам предпринять все возможные в создавшейся ситуации меры по ликвидации или уменьшению последствий аварии, сохранению древесины и сплоточного такелажа.


2.4.54. В зависимости от размеров аварийного роспуска древесины из буксируемых плотов, равно как и из лесостоянок (ширм, кошелей и т.п.), диспетчерская служба по принадлежности или сама организует сбор аварийной древесины буксирными средствами своей организации, или выходит на капитана порта с просьбой оказать содействие в направлении на сбор аварийной древесины судов других организаций.

.
3.ВХОД СУДОВ В ПОРТ И ВЫХОД ИХ ИЗ ПОРТА

        3.1.ИНФОРМАЦИЯ О ПОДХОДЕ

3.1.1. Капитаны судов, следующих в порт Архангельск с моря,  обязаны через судовладельцев или агента судна дать в адрес капитана порта, Лоцманской  службы, стивидорной компании, а иностранные суда и российские суда загранплавания дополнительно в адрес Отдельного контрольно-пропускного пункта порта Архангельск (ОКПП «Архангельск») и Архангельской таможни: первичную информацию о расчетном времени подхода к границе акватории порта – за 48 часов, вторично - за 24 часа с последующим уточнением за 6 часов в зимний период навигации и за 4 часа – в остальное время года.

3.1.1.1.Капитаны судов, прибывающих из-за границы, в случаях обнаружения на борту иностранных граждан или лиц без гражданства, ищущих убежища на территории Российской Федерации, равно как и российских граждан, не являющихся членами судового экипажа или пассажирами, обязаны немедленно через судовладельца или агента судна сообщить об этом ОКПП «Архангельск» и Посту иммиграционного контроля «Архангельск – морпорт» (ПИК «Архангельск – морпорт») и давать информацию последнему о подходе судна к границе акватории порта в сроки, указанные в статье 3.1.1.


3.1.2. В первичной информации о подходе капитан сообщает следующие сведения:

- название судна;

- откуда идет судно (порт, портопункт последнего захода);

- цель захода в порт (выгрузка, погрузка, экипировка,

ремонт и т.п.);

- наименование и количество груза и/или пассажиров;

- наличие на борту лиц, подпадающих по признаки

статьи 3.1.1.1;

- наименование грузополучателя;

- наименование грузоотправителя, если судно идет

только под погрузку или догрузку;

- осадки носом и кормой на морскую и пресную воду.


3.1.2.1.Капитаны танкеров дополнительно к сведениям, указанным в данной статье, сообщают: количество балласта на борту (изолированного, чистого и грязного) и наличие недегазированных грузовых танков.


.2. Капитаны судов, перевозящих навалочные грузы, дополнительно к сведениям, указанным в данной статье, обязаны передать через агента или судовладельца в адрес стивидорной компании, которая будет производить выгрузку (погрузку), информацию согласно статье 3.2, раздела 3 «Кодекса безопасной практики погрузки и разгрузки навалочных грузов», утвержденного Резолюцией ИМО А.862(20) 21.11.97.

3.1.3. Если судно посещает порт впервые, то в первичной информации в адрес капитана порта помимо данных, указанных в статье 3.1.2 сообщаются следующие сведения:

- флаг и порт приписки судна;

- судовладелец и его адрес;

- позывной сигнал и идентификационный номер ИМО;

- валовую и чистую регистровые вместимости;

- наибольшие длину, ширину судна и высоту борта;

- осадку судна на летнюю грузовую марку

  на морскую и пресную воду;

- максимальную высоту рангоута от осадки судна

  на летнюю грузовую марку на пресную воду.


3.1.4. Если судно следует в порт с объектом на буксире (лихтер, плавкран, плавдок и т.п.), то его капитан помимо сведений о своем судне, должен дать сведения, предусмотренные статьями 3.1.2. и 3.1.3, и о буксируемом объекте.


3.1.5. В зимний период навигации, когда проводка судов в Белом море и на акватории порта осуществляется ледоколами, капитаны судов должны давать в адрес капитана порта информацию о времени прибытия к северной границе Белого моря (линия, соединяющая мысы Святой нос и Канин нос) за 48 и 24 часа

В первичной информации, предусмотренной статьями 3.1.2 и 3.1.3 «Обязательных постановлений», должны быть сообщены дополнительно следующие данные о судне:

- категория ледовых усилений;

- тип и мощность главных двигателей;

- материал гребного винта;

- наличие топлива, воды, продовольствия и

  их суточный расход;

- особенности технического состояния судна,

  влияющие на его проводку во льдах.


3.1.6. Капитан судна, прибывающего в порт в аварийном состоянии самостоятельно или на буксире, равно как и судна, осуществляющего буксировку аварийного объекта, обязан помимо указанной в статьях 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.5 информации, дать данные о характере повреждений, величине крена и дифферента, состоянии остойчивости, маневренных качеств аварийного судна с учетом повреждений; потребность в буксирах, необходимых для буксировки судна по акватории порта и другую, по усмотрению капитана, информацию о состоянии судна, влияющую на его мореходные качества.


3.1.7. Капитаны судов, прибывающих из-за границы, обязаны не позднее чем за 6 часов до подхода к границе порта сообщить через агента судна (судовладельца) санитарным органам о наличии на борту больных или подозрительных на карантинное заболевание лицах, о падеже грызунов и другие сведения, согласно морской медико-санитарной декларации в соответствии с «Правилами по санитарной охране территории Российской Федерации».

3.1.8. В случаях переадресовки судна капитан обязан через судовладельца или агента уведомить об этом капитана порта и других адресатов, указанных в статье 3.1.1, и аннулировать заявки, поданные в их адрес.


3.1.9. В случае отсутствия, несвоевременной или неточной информации о подходе судна, что повлекло за собой задержку захода его в порт, несвоевременную постановку его под грузовые операции и т.п., убытки за время простоя судна, равно как и за простой грузовых участков и подразделений различных предприятий, оказывающих судну те или иные услуги, относятся за счет судна.


3.1.10. Заявки, обслуживающим флот организациям, на предоставление различного рода услуг, подаются капитаном судна через своего агента или диспетчерскую службу судовладельца.

3.2. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА


3.2.1. Все суда, прибывающие в порт из-за границы, а иностранные суда и в случае прихода из другого российского порта, обязаны пройти пограничный, иммиграционный, таможенный и санитарный контроль, которые могут быть произведены у причалов или на рейдах.


Агентства, обслуживающие прибывающие в порт суда, должны заблаговременно согласовать с органами, осуществляющими указанный выше контроль, место его проведения и информировать об этом капитанов судов и СУДС.


В свою очередь, капитанам судов при подходе к границам порта, необходимо своевременно связаться со своим агентом и уточнить место прохождения указанных формальностей.


3.2.1.1. До окончания производства санитарного осмотра судна никто, кроме лоцмана, не может входить на судно и сходить с него.


.2. Передвижение людей, а также передача каких-либо предметов с судна на берег или другое судно и обратно до окончания санитарного, пограничного, таможенного и иммиграционного контроля запрещается.

Примечание:  При штатной ситуации по решению начальника ПИК


«Архангельск – морпорт» иммиграционный контроль 


прибывающих в порт судов заграничного плавания может


проводиться выборочно, о чем ПИК «Архангельск – морпорт»


не позднее, чем за 4 часа до подхода судна к границе акватории


порта информирует ОКПП «Архангельск» и агента судна.

3.2.2. Все суда, прибывшие в порт с моря, обязаны оформить приход в течение 24 часов с момента постановки к причалу или на якорь на одном из внутренних рейдов.


3.2.3. Приход судов в порт оформляется самостоятельно или через агентов, обслуживающих суда:

- российских и иностранных судов в ИГНП

  (наб.Северной Двины, 26, ОМРВ, тел.65-36-04),

время работы круглосуточное;

- российских судов, прибывших с промысла водных 

  биологических ресурсов (см.статью 1.5 «Обязательных

  постановлений) в АРГП (ул.Траловая, 12, тел.41-08-16),

  время работы круглосуточное. 


3.2.4. Для  оформления прихода в ИГНП предъявляются  Общая декларация ( для судов, прибывших из-за границы) или Показания капитана на приход ( для всех остальных судов); судовая роль; Свидетельство на право плавания под флагом государства порта приписки; Свидетельство о праве собственности; Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность судна; оригиналы документов, выданных российским органом технического надзора и классификации судов (Морской или Речной Регистр), или другим российским органом технического надзора, или иностранным классификационным обществом, подтверждающих, что судно удовлетворяет требованиям безопасности мореплавания и охране окружающей среды и копию грузового манифеста (Cargo Declaration).


Российские суда  должны дополнительно предъявить копию лицензии на право выполнения той или иной транспортной деятельности их судовладельца или непосредственно данным судном.


3.2.5. Если в рейсе с судном произошел аварийный случай, капитан  судна по приходу в порт письменно сообщает об этом капитану порта в Общей декларации или Показаниях капитана на приход, а также представляет заявление об аварийном случае.


3.2.6. Суда, прибывшие в порт на буксире, если на них имеется экипаж, возглавляемый капитаном (шкипером), оформляют приход самостоятельно.


Приход буксируемого судна (объекта) без экипажа на борту оформляется капитаном буксировщика или руководителем буксировочной операцией.


3.2.7. Российские суда, которым было оформлено разрешение на выход в море на определенный срок в соответствии статьи  3.3.10 «Обязательных постановлений» обязаны в период действия этого разрешения, с приходом судна в порт сообщать в ИГНП по любым каналам связи время прихода в порт, наименование и количество груза и/или пассажиров, место выгрузки или погрузки.


Если у этих судов с приходом в порт истек срок действия указанного выше разрешения, то они обязаны оформить приход обычным порядком.


3.2.8. Все гражданские суда, прибывшие в порт Северодвинск с моря, должны оформлять приход в ИГНП Архангельск (промысловые суда в АРПН) в порядке и сроки, установленные в данной главе.

3.3.ОФОРМЛЕНИЕ ВЫХОДА
3.3.1. Капитаны всех судов, кроме промысловых, намеревающихся выйти за пределы морской границы акватории порта (см. статью 1.9 настоящих постановлений) обязаны получить в ИГНП разрешение на выход в море (оформить отход).


3.3.2. Отход судна в море может быть оформлен как в помещении ИГНП, так и представителем ИГНП на борту судна.


3.3.2.1. Капитаны судов должны информировать ИГНП о предстоящем выходе в море не менее, чем за 12 часов до предполагаемого времени съемки со швартовых (якоря) и согласовать с ней порядок оформления отхода (самостоятельно в ИГНП или ее представителем на борту судна).


.2. Решение о месте оформления отхода принимает старший государственный инспектор дежурной смены ИГНП, о чем он информирует капитана судна не позднее, чем за 6 часов до заявленного судном расчетного времени съемки со швартовых или якоря.


.3. Капитаны судов, оформление отхода которым будет производиться на борту, обязаны не позднее, чем за 4 часа, уточнить  ИГНП время готовности судна к проверке представителем ИГНП.


3.3.3. Капитаны судов, следующих за границу, а иностранные суда и в случаях следования в другой российский порт, обязаны через своих агентов известить соответствующие органы за 12 часов о предполагаемом времени предъявления судна для пограничного, иммиграционного и таможенного контроля, с последующим уточнением за 4 и 2 часа.


3.3.4. Капитаны судов, выходящих в каботажный рейс, должны не позднее, чем за 4 часа до оформления отхода в ИГНП подать через агента или судовладельца заявку на оповещение в адрес командира войсковой части 9794 (почтовый адрес 163030, г. Архангельск, ул.Русанова, 1а, телефон/факс 41-41-70).


В заявке на оповещение должны содержаться следующие сведения:

· название судна;

· название буксируемого объекта;

· количество экипажа на судне и буксируемом объекте;

· количество и вид груза на борту судна

и/или  буксируемом объекте;

· количество пассажиров на борту судна;

· расчетное время отхода от причала или съемки с якоря;

· пункт назначения.

3.3.4.1. В первой в текущем году заявке на оповещение

дополнительно вносятся:

· порт приписки судна;

· наименование и почтовый адрес судовладельца;

· наименование и почтовый адрес судового агента;

· кем, когда, на какой срок и на какой вид

деятельности выдана лицензия судовладельцу (судну).

Если в течение года произойдут какие-либо изменения в указанных выше данных, то новые данные вносятся в заявку на оповещение перед очередным выходом в море.


3.3.5. Капитаны всех российских судов перед выходом в море (перед оформлением отхода в ИГНП) должны предъявить судно санитарно-карантинному отделу Госэпиднадзора (СКО).


Время работы СКО с 08.00 до 20.00 ежедневно.


Заявки на предъявление судна врачам СКО принимаются с 08.00 до 10.00 на текущий день и в течение рабочего дня – на следующий.


Адрес СКО: Новгородский проспект,26, телефон 44-03-60.

3.3.6. При стоянке судна в порту менее 24 часов вся информация и заявки, предусмотренные статьями 3.3.2-3.3.5 даются сразу же по прибытию судна в порт.

3.3.7. Во всех случаях, предусмотренных статьями 3.3.2-3.3.5, если судно не может быть готово к заявленному сроку для оформления тех или иных портовых формальностей на отход, капитан обязан не позднее, чем за 2 часа до первоначально заявленного срока известить об этом соответствующие службы и органы, указать другое время готовности судна или полностью аннулировать заявку.


Указанную здесь информацию, предназначенную для ИГНП и СУДС, можно передать непосредственно в упомянутые службы по УКВ или телефону.

3.3.8. Для оформления отхода в ИГНП предъявляются Общая декларация (для судов, уходящих за границу) или Заявление капитана на право отхода (для всех остальных судов); Сертификат о безопасной укладке и крепления груза или Акт приема работ по креплению груза; пожарное и санитарное свидетельства (для российских судов); два экземпляра судовой роли, дипломы и квалификационные свидетельства экипажа, а также судовые документы, перечисленные в статье 3.2.4 «Обязательных постановлений».


3.3.9. Суда, выходящие в море на буксире, если на них имеется экипаж, возглавляемый капитаном, оформляют отход самостоятельно.


Помимо документов, перечисленных в статье 3.3.8, капитан должен предъявить в ИГНП «Инструкцию по обеспечению безопасной морской буксировки», одобренную Регистром или иным классификационным обществом.


Если на буксируемом объекте отсутствует дипломированный судоводитель, то отход буксируемого объекта оформляет капитан буксировщика (руководитель буксировочной операции) одновременно с оформлением отхода своего судна.


При оформлении отхода капитан буксировщика помимо документов, перечисленных в статье 3.3.8, должен предъявить в ИГНП «План перехода», «Инструкцию по обеспечению безопасной морской буксировки», а если буксируемый объект без экипажа или на нем отсутствуют дипломированные морские специалисты, то капитан должен предъявить акт осмотра этого объекта перед буксировкой комиссией буксировщика.


3.3.10. Суда, совершающие регулярные рейсы с короткой стоянкой в порту (менее 24 часов), могут оформить разрешение на выход в море на определенный срок, зависящий от срока действия судовых документов Регистра, пожарного и санитарного свидетельств и согласованный с капитаном порта.


В течение установленного срока действия, указанного выше разрешения,  капитан судна обязан по любым каналам связи давать ИГНП информацию о времени отхода судна от причала (с рейда), пункте его назначения, о роде и количестве груза и/или пассажиров на борту судна.

По окончанию срока действия разрешения, а также в случаях замены членов экипажа судна и при наличии на борту опасных грузов в период действия разрешения, капитан судна обязан оформить отход в ИГНП обычным порядком или оформить вновь разрешение на определенный срок.

Примечание: Наличие разрешения ИГНП на выход судна в море на определенный срок не освобождает его капитана от выполнения требований статьи 3.3.4 настоящих Постановлений перед каждым выходом в рейс.


3.3.11. Суда смешанного (река-море) плавания и внутреннего плавания выпускаются в море в соответствии с действующим на момент отхода межведомственным «Протоколом по установлению условий плавания в море судов с классом Российского речного Регистра».


3.3.12. Суда, предполагающие совершить плавание за пределы установленного им Регистром район плавания самостоятельно, в сопровождении или на буксире другого судна, при оформлении отхода в ИГНП помимо документов, указанных в статье 3.3.8 «Обязательных постановлений», должны предъявить Свидетельство на разовый переход и план перехода (перегона), одобренный Регистром.


3.3.13. Аварийно-спасательные суда, равно как и любые другие суда, выходящие в море для оказания помощи терпящим бедствие людям и судам, могут не оформлять отход в ИГНП, но они обязаны перед отходом дать ей по УКВ или городскому телефону следующую информацию:

- наименование судна, терпящего бедствие ;

- район, где находится это судно;

- под чьим командованием и с каким количеством

  экипажа судно выходит в море;

- запасы топлива, воды и продовольствия на момент отхода.

При возвращении судна с аварийно-спасательных работ, капитан судна или лицо его заменяющее, помимо документов, предъявляемых для оформления прихода, представляет и документы, предъявляемые на отход, кроме санитарного и пожарного свидетельств.


3.3.14. Капитаны российских судов, выходящих в море на ходовые испытания после заводского ремонта, при оформлении отхода в ИГНП должны предъявить Заявление капитана на право отхода,  дипломы командного состава судна, судовую роль, в которую помимо судового экипажа должны быть внесены инспекторы Регистра и инженерно-технические работники судоремонтного завода.


3.3.15. Промысловые суда оформляют отход в АРПН в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.


АРПН после выдачи промысловому судну разрешения на выход в море дает информацию об этом в ЦП СУДС.


3.3.16. Разрешение на выход в море, выданное ИГНП или АРНП действительно в течение 24 часов.


3.3.17. В случаях, когда после оформления отхода в ИГНП или АРПН судно по каким-либо причинам задержалось в порту, более чем на 24 часа, или с момента оформления отхода произошли изменения в составе судового экипажа, капитан судна обязан доложить об этом ИГНП (АРПН) и согласовать с ней (ним) вопрос о порядке переоформления отхода.


3.3.18. Капитаны судов, зашедших на акваторию порта с моря и ставших на якорь на внешнем рейде в районе буя «Мудьюгский № 1», а также на внутренних рейдах у Черной башни и Чижовском в целях оформления пограничных формальностей, укрытия от шторма, сдачи больного, приема (сдачи) буксируемого объекта, получения снабжения (бункерное топливо, пресная вода и т.п.), должны оформить приход и отход через судовладельца или агента путем передачи в адрес капитана порта сведений о судне, предусмотренных статьями 3.1.2 и 3.1.3 «Обязательных постановлений», а также  конечный пункт следования судна.


Указанные выше сведения вносятся в журналы регистрации приходов и отходов судов в ИГНП и служат основанием для взимания соответствующих для каждого конкретного случая портовых сборов.


3.3.19. Все суда, уходящие за границу, а иностранные суда и в другой российский порт, обязаны после оформления отхода в ИГНП (АРПН) пройти пограничный, иммиграционный и таможенный контроль.


Место проведения этого контроля должно быть согласовано заблаговременно со всеми органами, осуществляющими указанный выше контроль и ЦП СУДС (ИГНП).


3.3.20. Капитаны судов для приема карантинного врача, представителей пограничных, иммиграционных и таможенных органов обязаны оборудовать стационарный (парадный) трап. Если вертикальное расстояние между верхней площадкой стационарного трапа и палубой судна, на котором прибыли указанные представители, менее 2 метров, то для их приема допускается использовать лоцманский трап.

3.3.21. Несмотря на оформленный отход в ИГНП (АРПН) капитан порта вправе задержать выход судна в море в случаях:

- предъявления претензий и требований со стороны

  пограничных, иммиграционных и таможенных органов;

- изменения навигационной или гидрометеорологической

  обстановки, препятствующих выходу судна из порта;

- предъявления судну в установленном порядке

  имущественных претензий со стороны каких-либо

  предприятий города Архангельск;

- если обнаружено, что судно получило крен свыше

  5 градусов или  ухудшились его мореходные 

  качества, что создает угрозу для судоходства 

  на акватории порта;

- невыполнение распоряжений СУДС.

3.3.22. Все гражданские суда, выходящие в море из порта Северодвинск, должны оформить отход в ИГНП Архангельск (промысловые суда – в АРПН) в порядке и сроки, установленные в данной главе.


3.4. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПЛАВАНИЯ


             НА  АКВАТОРИИ ПОРТА СУДОВ ПОРТОВОГО И


 РЕЧНОГО ФЛОТОВ, СПОРТИВНЫХ И МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

3.4.1. Ежегодно все суда портового и речного флотов, а также и спортивные и прогулочные  суда  валовой   вместимостью   более 20 регистровых тонн (57 куб.м) или имеющие мощность главных двигателей 55 кВт и более, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, совершающие плавание на акватории порта должны получить на это разрешение ИГНП (оформить прописку).

3.4.2. Суда речного флота обязаны оформить прописку при первом посещении порта, а все остальные суда, указанные в статье 3.4.1, сразу же с введением их в эксплуатацию.


3.4.3. Для оформления прописки судна необходимо предъявить в ИГНП следующие документы:

- Свидетельство на право плавания под флагом

             Российской Федерации и Свидетельство о праве

             собственности на судно или Судовое свидетельство;

- Документы органа, осуществляющего технический

            надзор за судном, о годности судна к плаванию;

- Копию лицензии, выданной в установленном

             законодательством РФ порядке, судовладельцу на тот

             или иной род деятельности на водном транспорте;

- Свидетельство о минимальном составе экипажа,

             обеспечивающим безопасность судна (предъявляет

             только судно, осуществляющее коммерческую

              деятельность);

- Разрешение санитарной службы на введение судна

             в эксплуатацию;

- Разрешение пожарного инспектора;

- Дипломы и квалификационные свидетельства

  командного состава судна, удостоверяющие право

  занимать должности, указанные в Судовой роли;

- Справки  или СОЛП к дипломам, квалификационным

  свидетельствам судоводителей (как минимум

             у капитана и старшего помощника) о контрольной

             проверке знаний в соответствии со статьей 3.4.9 

             или 3.4.12  «Обязательных постановлений»;

- Две судовые роли (одна остается в ИГНП, другая

             после соответствующего оформления – на судне).

Примечание: За оформление прописки в ИГНП взимается сбор


в размере, установленном приказом начальника Морской


администрации порта Архангельск.


3.4.3.1. Капитаны судов, осуществляющих перевозку пассажиров на акватории порта (пассажирские суда пригородного сообщения, рейдовые и разъездные катера и т.п. суда), при оформлении  ежегодной прописки в ИГНП дополнительно к документам, указанным в статье 3.4.3 «Обязательных постановлений», должны предъявлять или Пассажирское свидетельство, выданное Морским или Речным Регистром – для судов, перевозящих более 12 пассажиров; или запись в Акте очередного освидетельствования судна Регистром или иным органом технического надзора о количестве пассажиров, разрешенных к перевозке на данном судне – для судов, перевозящих до 12 пассажиров включительно.

3.4.4. Несамоходные суда, где имеется экипаж, возглавляемый капитаном или шкипером, оформляют прописку в ИГНП самостоятельно.


При отсутствии в составе экипажа  несамоходного судна дипломированного специалиста морского или речного флота прописку этого судна оформляет или полномочный представитель судовладельца или капитан буксировщика, к которому придано несамоходное судно.


3.4.5. Прописка судна удостоверяется ИГНП штампом на судовой роли с указанием срока действия прописки, района плавания судна в пределах акватории порта и сменности работы его экипажа.


3.4.5.1. Срок действия прописки устанавливается с учетом действия судовых документов Регистра или органа технического надзора за спортивными и прогулочными судами, указанными в статье 3.4.1, категории ледового усиления судна и срока действия справок или СОЛП к дипломам судоводителей о проверке знаний в соответствии статьи 3.4.9 «Обязательных постановлений».


В зависимости от категории ледового усиления установлены следующие предельные сроки действия прописки от даты окончания ледохода на акватории порта:

- для судов, не имеющих ледового усиления,

            до 15 октября текущего года;

- для судов, имеющих категорию ледового

  усиления ЛУ1 Морского Регистра, 

  до 15 ноября текущего года;

- для судов, имеющих категорию ледового

  усиления выше ЛУ1  - до 10 января следующего года;

- в случаях,  когда льдообразование на акватории

            порта начнется позднее 15 октября, прописка

            судов, упомянутых в первом и втором дефисах,

            может быть продлена, но не более чем на 10 суток.

.2. Район плавания в пределах акватории порта      устанавливается на основании документов органа технического    надзора за судном (Морской регистр и т.п.) и в зависимости от дипломов капитана и его сменных (старших) помощников на то или иное звание судоводителя.


.2.1. На судах, которым органом технического надзора разрешено плавание за пределами северной (нижней) границы устьевого участка с морским режимом судоходства (ст.1.10 настоящих Постановлений) судоводители должны иметь морские дипломы.


Если на этих судах судоводители имеют речные дипломы, то для них устанавливается район плавания только в пределах устьевого участка с морским режимом судоходства.


.2.2. Капитаны судов, намеревающиеся выйти за пределы установленного при прописке в ИГНП района плавания, обязаны в каждом конкретном случае получить на это разрешение в ИГНП. Это разрешение удостоверяется соответствующей отметкой в судовых ролях, упомянутых в статье 3.4.3 настоящих Постановлений.

.2.3. Капитаны судов, намеревающиеся совершить плавание выше  южной границы акватории порта (меридиан 40 50,0 Е) должны оформить прописку в Государственной речной судоходной инспекции северного бассейна (Архангельск, ул. Р.Люксембург, 5).

3.4.5.3. Сменность работы судна определяется по количеству членов экипажа, внесенных в судовую роль, исходя из того, что в каждой смене должно быть не менее двух человек, из которых одно лицо командного состава, имеющее соответствующие документы на право управления судном на акватории порта.


3.4.6. Спортивным и прогулочным судам, за исключением судов, упомянутых в статье 3.4.1, разрешение на плавание в пределах устьевого участка с морским режимом судоходства выдается яхт-клубом или водно-спортивной станцией, к которым приписаны эти суда.


Выход и вход спортивных и прогулочных судов за (из-за) пределы (ов) устьевого участка с морским режимом судоходства и за пределы морской  границы акватории порта оформляется в ИГНП особым порядком, установленном капитаном порта  по представлению соответствующей спортивной федерации при областном спорткомитете.


3.4.7. Маломерным судам, поднадзорным ГИМС, район плавания, в том числе и на акватории порта, определяет эта инспекция.


3.4.8. Все судовые документы, указанные в статье 3.4.3 «Обязательных постановлений», должны постоянно находиться на указанных в данной главе судах в подлинниках, за исключением Свидетельства на право собственности, которое может быть в копии, и по требованию представителя ИГНП и других государственных служб и органов надзора и контроля должны немедленно предъявляться для проверки.


3.4.9. Судоводители всех судов портового и речного флотов, совершающих плавание на акватории порта, обязаны ежегодно пройти проверку знаний в квалификационной комиссии при капитане порта в составе, утвержденном начальником МАПА.


Проверка знаний производится по программе, утвержденной капитаном порта, содержащей вопросы по МППСС-72, Лоции порта Архангельск и «Обязательным постановлениям».


3.4.9.1. Прохождение проверки знаний судоводителей судов валовой вместимостью до 500 регистровых тонн удостоверяется справкой установленного капитаном порта образца.

Прохождение проверки знаний судоводителями судов валовой вместимостью более 500 регистровых тонн удостоверяется «Сертификатом освобождения от обязательной лоцманской проводки» (СОЛП), который дает право его владельцу совершать плавание по всей акватории порта на любых судах портового и речного флотов.


Указанная выше справка и СОЛП  являются обязательными приложениями (вкладышами) к диплому или квалификационному свидетельству на то или иное звание судоводителя морского или речного флота.


3.4.10. Судовладельцы должны организовать прохождение проверки, указанную в статье 3.4.9, судоводителей своих судов в срок до 15 апреля, а судоводителей, по каким-либо причинам не прошедших эту проверку в указанный срок (болезнь, командировка, вновь принятые на работу и т.п.), до назначения на судно.


3.4.10.1. Судоводители, впервые проходящие проверку  должны представить квалификационной комиссии при капитане порта справку о том, что они прошли стажировку по управлению судном на акватории порта под руководством лица командного состава судна не менее двух месяцев.


3.4.11. Судоводители маломерных судов, зарегистрированных в ГИМС, проходят проверку знаний на право плавания на акватории порта в соответствующих отделениях ГИМС по программе, согласованной с капитаном порта и в сроки, установленные областным управлением ГИМС.


3.4.12. Судоводители  спортивных и прогулочных судов (яхты всех классов, катера и т.п.) проходят проверку знаний по программе, согласованной с капитаном порта, в комиссиях при Яхт-клубах или водно-спортивных станциях, в сроки, установленные их руководителями. В эти комиссии обязательно должен быть включен представитель ИГНП.


3.4.13. Капитаны судов по истечении срока действия прописки обязаны вновь оформить ее в ИГНП.


В случае замены членов экипажа, капитаны судов обязаны внести корректуру в судовую роль, хранящуюся в ИГНП, при этом, если произошла замена лица командного состава, то предъявить его диплом или квалификационное свидетельство, а для судоводителей и документ о прохождении проверки знаний.


3.4.14. Запрещается плавание на акватории порта судов, подпадающих под признаки статьи 3.4.1, не имеющих прописки или с просроченной пропиской в ИГНП и под управлением судоводителя не внесенного в судовую роль, хранящуюся в ИГНП.

4.СТОЯНКА СУДОВ В ПОРТУ

4.1. СТОЯНКА СУДОВ НА РЕЙДАХ

4.1.1. Судно может стать на якорь на том или другом рейде по согласованию с СУДС или по ее прямому указанию.


4.1.2. Постановка иностранных и российских судов на якорь для проведения пограничного, иммиграционного и таможенного контроля допускается на Чижовском, Соломбальском и Городком рейдах.


4.1.3. После прохождения контроля, указанного в статье 4.1.2, иностранные суда могут стать на якорь и на других рейдах порта только после согласования с СУДС и получения разрешения у пограничных и таможенных органов, за исключением случаев, когда судно по каким-либо причинам вынуждено срочно стать на якорь, но в последнем случае капитан судна обязан незамедлительно доложить об этом СУДС по УКВ и через агента судна пограничным и таможенным органам.


4.1.4. Постановка морских судов на швартовные бочки и съемка их с бочек допускается только в светлое время суток при силе ветра не свыше 5 баллов (11 м/с) и высоте волны не более 1,2 метра с использованием катеров мощностью не менее 55 кВт (75 лс).


В исключительных случаях, при благоприятных гидрометеорологических условиях по согласованию с капитаном порта съемку судна с бочек можно произвести в темное время суток, но при этом судно должно обеспечить достаточную освещенность швартовных бочек.


4.1.5. Постановка на якорь или швартовную бочку речных судов на Нижне-Бакарицком и Верхне-Бакарицком рейдах осуществляется под руководством капитана рейда по согласованию с диспетчерской службой АО «Архангельский речной порт».


Суда смешанного (река-море) плавания, намеревающиеся стать на якорь в пределах этих рейдов, должны дополнительно согласовать место и условия стоянки с СУДС.


4.1.6. Всем судам запрещается становиться на якорь:

- при скорости паводкового течения более 3 узлов;

- при силе ветра свыше 7 баллов (более 17 м/с);

- на расстоянии ближе 200 метров от места

            производства водолазных работ;

- в охранных зонах: мостов, кабелей, подводных

  трубопроводов и водозаборов;

- на фарватерах и вблизи их, за исключением случаев,

            предусмотренных статьей  2.1.32   «Обязательных

            постановлений»;

- в девиационном полигоне без особого на то

             разрешения ЦП СУДС.


4.1.7. При постановке на якорь и в период стоянки на нем капитан судна обязан:

     4.1.7.1. В период маневрирования по постановке на якорь и съемки с него не допускать опасного сближения с судами, стоящими на якоре и своими действиями  мешать движению других судов.

     .2. После постановки на якорь убедиться, что расстояние до ближайшего, стоящего на якоре судна, более 100 метров и что при развороте судна при смене направления течения и/или ветра судно не будет выходить за границы рейда или опасно сближаться с другими судами.

Если расчеты покажут, что при развороте на якоре судно будет выходить за пределы границ рейда, то к моменту смены направления течения должен быть подготовлен главный двигатель или заказано буксирное обеспечение для удержания судна в границах рейда на этот период.

.3. Иметь на борту достаточное количество ( не менее 1/3) экипажа, способного обеспечить безопасную стоянку на якоре и живучесть судна.

.4. При включении штатного наружного освещения запрещается включать огни, которые могут быть приняты за какие-либо огни, предписанные МППСС для судов на ходу.


4.1.8. Судам, стоящим на рейдах запрещается:

4.1.8.1. Производить судовые работы с выводом из эксплуатации главных двигателей, рулевого устройства, пожарных и водоотливных систем и механизмов, обеспечивающих подъем якоря, без особого на то разрешения капитана порта.
.2. Спуск на воду спасательных катеров и шлюпок, кроме случаев, когда это необходимо для оказания помощи  людям, терпящим бедствие на воде, или для выполнения аварийно-спасательных работ;

Примечания: Если на судне предполагается провести шлюпочные


учения, то капитан судна обязан предварительно получить


на это разрешение капитана порта.
.3. Принимать и держать у своего борта маломерные суда.

.4. Купание с борта судна.

.5. Держать вываленными за борт грузовые краны и стрелы, шлюпбалки и другие судовые устройства и части рангоута и такелажа.

4.1.9. При производстве, с разрешения капитана порта судовых работ, указанных в пункте 4.1.8.1, капитан судна обязан обеспечить усиленный контроль за окружающей обстановкой и местом судна, и при обнаружении дрейфа судна, внезапного усиления силы ветра до 6 баллов (12 м/с) и более, а также при получении штормового предупреждения, он, а при его отсутствии вахтенный помощник, обязан дать заявку на буксирное обеспечение, по прибытии которого держать его у своего борта с заведенным буксирным тросом для обеспечения безопасной стоянки до улучшения погоды.


4.1.10. Подход любых судов к иностранным и прибывшим из-за границы российским судам, стоящим на рейде, допускается только с разрешения пограничных и таможенных органов.


Исключение составляют суда, принадлежащие государственным службам, осуществляющим надзор за судами, представители которых имеют постоянный пропуск, оформленный в установленном порядке в ОКПП «Архангельск».


4.1.11. Сообщение судов, стоящих на якоре или швартовных бочках с берегом, должны обеспечивать только суда и катера, указанные в статье 4.7.5 «Обязательных постановлений».


Использование других судов портового и речного флотов, маломерных судов и шлюпок, принадлежащих частным лицам, для сообщения судов с берегом запрещено.


4.1.12. Вахтенная служба судна, стоящего на якоре, при подходе к нему судов обеспеченния и рейдовых пассажирских катеров обязана заблаговременно указать им борт подхода.


Одновременный подход (отход) двух судов (катеров) к (от) судну (а), стоящему (го) на якоре, запрещается, независимо от того, подходят (отходят) ли они к (от) одному (го) борту (а) или к различным(ых) бортам (ов). Очередность подхода устанавливает вахтенная служба судна, при этом преимущество имеют  пассажирские рейдовые катера.


4.1.13. Перед съемкой с якоря капитан судна должен оценить гидрометеорологическую и навигационную обстановку и в случае необходимости (большое количество судов на рейде, сильное (более 2 узлов) паводковое или сгонное течение, сильный ветер (более 10 м/с), неблагоприятного для маневрирования направления и т.п.) заказать и использовать портовые буксиры.

4.2.ПОДГОТОВКА ПРИЧАЛОВ К ШВАРТОВКЕ СУДОВ

4.2.1.Планирование очередности подхода и расстановки судов у причалов для производства грузовых операций, экипировки, ремонта, отстоя и других надобностей осуществляет владелец причала непосредственно или через лицо и службы, выполняющие  диспетчерские функции (далее в тексте диспетчер или диспетчерская служба) после предварительного согласования с ИГНП.


4.2.2. Для предотвращения повреждения судов, портовых сооружений и механизмов, а также несчастных случаев с людьми дежурный диспетчер предприятия обязан заранее обеспечить подготовку причала к приему судна или отходу его от причала с обязательным выполнением следующих условий:


4.2.2.1. На время производства швартовных операций на причале должны быть прекращены все другие работы, а также движение всех видов транспорта и людей, не участвующих в обеспечении швартовной операции судна.


.2. Каждому судну, в зависимости от его размеров и осадки должно быть предоставлено достаточное пространство для маневрирования (не менее 120% от наибольшей длины судна) при выполнении швартовной операции самостоятельно или с помощью буксиров, для чего от причала и на подходах к нему должны быть убраны или смещены на безопасное расстояние другие суда и плавучие объекты (баржи, плавкраны, пучки леса и т.п.). В случаях необходимости должны быть заблаговременно установлены отбойные плотики.


.3. Береговые краны должны быть перемещены за пределы места швартовки судна, все предметы, выступающие за кордон причала, в том числе стрелы, трубопроводы, ленточные перегружатели и другие детали перегрузочных устройств, должны быть убраны.


.4. Швартовные приспособления на причале и подходы к ним должны быть свободными.


.5. В зимний период навигации лед в причальной зоне должен быть взломан, а припай льда отколот от причала буксирами или ледоколами.


.6. В зимнее время прикордонная часть причала должна быть очищена от снега и льда и посыпана песком.


.7. Место швартовки судна (положение его носовой части) должно быть указано красным флажком, а в ночное время – красным огнем.


.8. Безопасное расстояние между судами по окончанию их расстановки у причала должно быть не менее 10 метров.


4.2.3. Диспетчерские службы должны заблаговременно, но не позднее, чем за 1 час, информировать агента судна (судовладельца) о времени готовности причала к приему судна.


В свою очередь агент судна (судовладелец) должен передать эту информацию капитану судна и ЦП СУДС, а агенты иностранных и прибывших из-за границы российских судов должны дать эту информацию пограничным и таможенным органам.


4.2.4. Если на погрузо-разгрузочном районе предполагается одновременный подход нескольких судов, то очередность их подхода и отхода определяет дежурный диспетчер по согласованию с ЦП СУДС, а последний информирует об этом капитанов судов.


В ожидании очередности подхода к причалу суда должны стать на якорь в указанном ЦП СУДС месте.


4.2.5. Для швартовки судна к причалу его владелец обязан выделить швартовщиков (береговые матросы или специально обученные портовые рабочие), а также руководителя швартовщиков.


Количество швартовщиков должно быть не менее чем это установлено Общими правилами, статья 4.3.1.


При отходе судна от причала количество швартовщиков должно быть не менее двух для судов валовой вместимостью до 5000 регистровых тонн и не менее трех для судов валовой вместимостью 5000 регистровых тонн и более.


4.2.6. Если информация о готовности причала к приему судна или отходу его от причала окажется недостоверной или на причале не окажется швартовщиков, то все убытки и расходы, связанные с простоем судна в ожидании готовности причала, лоцманским и буксирным обеспечением при их повторном подходе, равно как и убытки от аварийных случаев, произошедших из-за неподготовленности причала, несет владелец причала.


4.2.7. Условия безопасного подхода и стоянки судов у необорудованного берега для производства грузовых операций и иных работ их производители должны согласовать с  капитаном порта не позднее, чем за 2 суток до их начала.

4.3.  ШВАРТОВКА СУДОВ

4.3.1. Капитаны судов, намеревающихся подойти к причалу, несмотря на предварительно полученную информацию о готовности причала к приему судна, должны самостоятельно или через агента (судовладельца) судна получить разрешение у владельца причала на подход к нему.


4.3.2. Перед подходом к причалу или другому судну, стоящему у причала, капитан судна должен доложить соответствующему посту СУДС о наличии или отсутствии буксирного обеспечения и запросить у него разрешение на подход.


4.3.3. Запрещается подходить к причалу или к борту судна, стоящего у причала, если:

- нет разрешения на подход от владельца причала;

- СУДС запретила подход, независимо от наличия

             разрешения владельца причала;

- не получено разрешение от пограничных и

            таможенных органов – для иностранных и

            прибывших из-за границы российских судов,

            равно как и подход любых других судов к борту 

            указанных выше судов или к причалу вблизи

            (менее 30 м) места их стоянки;

- на причале отсутствуют швартовщики;

- у смежного причала производит швартовную

            операцию другое судно;

- владельцем причала не выполнены требования

            статьи 4.2.2 «Обязательных постановлений».

Примечание: Высадка с судна на причал членов экипажа


для приема или отдачи швартовых запрещена.


4.3.4. Разъездные катера организаций и служб, осуществляющих государственный надзор за судами и гидротехническими сооружениями, а также лоцманские суда, имеют право подойти к любому причалу и судну, стоящему у причала без указанных в статьях 4.3.1 –  4.3.3  разрешений.


Подход этих судов к иностранным и российским судам, прибывшим из-за границы, разрешается только в том случае, если у представителя соответствующей службы имеется разовый или постоянный пропуск, оформленный в установленном порядке в ОККП «Архангельск».


4.3.5. Подход судов к причалам должен производиться, как правило, носом против действующего в этот момент приливо-отливного течения.


4.3.6. Капитаны морских судов при постановке к причалу или другому судну и отходе от них обязаны использовать портовые буксиры и/или ледокольные средства в соответствии с требованиями статьи  2.4.8       «Обязательных постановлений».


4.3.7. Суда должны подходить к причалам под наименьшим углом настолько, насколько это позволяют обстоятельства, но не более чем 20 градусов.

4.3.8.Скорость подхода к причалу не должна превышать: для судов водоизмещением до 2000 тонн – 2,5 узлов, от 2000 до 5000 тонн – 2 узла, от 5000 до 7500 тонн – 1,5 узла, от 7500 до 10000 тонн – 1 узел, более 10000 тон – 0,7 узла.

4.3.9. При подходе  к причалу, равно как и при отходе, суда, имеющие мощность главных двигателей более 3000 лс (2200 кВт) на расстоянии от борта судна до причала 10 метров и менее, должны работать только самым малым ходом.

4.3.10. Для предотвращения повреждений подводной части корпуса судна и причала подход к причалу судов, имеющих крен более 5 градусов на внешнюю (речную) сторону, запрещается.


4.3.11. Суда с носовым бульбом должны подходить к причалу с помощью буксиров и при касании причала корпусом должно быть исключено соприкосновение бульба с причалом.


4.3.12. При подходе судна к причалу или другому судну все выступающие предметы и судовые устройства должны быть заблаговременно убраны внутрь за линию борта.


4.3.13. Если при выполнении швартовной операции использовались якоря, то после ее окончания последние должны быть подняты «до места» и закреплены ленточными и винтовыми стопорами.


4.3.14. Постановка судна к другому судну, стоящему у причала, допускается только с согласия владельца причала, капитана принимающего судна и по разрешению в каждом конкретном случае ИГНП (СУДС).


4.3.15. Когда, в случаях производственной необходимости, к судну,  стоящему  у   причала,   необходимо поставить для производства  грузовых операций плавкран или какое-либо другой плавучий перегружатель и баржу или другие плавсредства, то постановка и стоянка их в три корпуса должна быть заблаговременно согласована с капитаном  порта.

4.3.16. Капитан судна, намеревающегося подойти к другому судну, стоящему у причала или вторым корпусом у последнего, и получивший разрешение на это, обязан заблаговременно предупредить вахтенную службу этого судна о своих намерениях и согласовать свои действия при швартовке.


4.3.17. Вахтенная служба судна, стоящего у причала, равно как и вторым корпусом, перед подходом к их борту другого судна должна обеспечить:

- проверку крепления своих швартовных тросов и при

            необходимости завести дополнительные швартовы;

- убрать внутрь за линию борта все выступающие

            детали судовых устройств и других предметов;

- вывесить кранцы на борту подхода;

- прекратить производство грузовых операций на

            время швартовки подходящего к их борту судна;

- выделить необходимое количество членов 

            судового экипажа для приема швартовых на баке

            и корме.


4.3.18. Постановка морского судна в районе торца причала с выходом какой-либо части корпуса за линию торца или кормой к причалу, с отдачей якорей, допускается только с особого разрешения капитана порта при выполнении утвержденной им технологии (схемы) той или иной постановки и мероприятий по обеспечению безопасной стоянки, в том числе относительно несения этим судном дополнительных огней, знаков и/или флагов МСС.


4.3.19. Швартовные тросы должны крепиться как на причале, так и на судне, только за предназначенные для этой цели устройства (швартовые тумбы, битенги, кнехты, палы и т.п.). Крепление швартовных тросов за привальные и колесоотбойные брусья, кранцы и т.п. устройства и конструкции запрещается.

4.4.СТОЯНКА СУДОВ У ПРИЧАЛОВ

4.4.1. По окончании постановки судна к причалу погрузочно-разгрузочного района (участка), судоремонтного завода и других предприятий владелец причала (диспетчер) должен информировать капитана судна о местах расположения производственнных объектов и служб предприятяия,  времени  работы должностных лиц и каналы  связи с ними, пропускном режиме и по другим вопросам, касающимся стоянки судна в процессе грузовых операций, ремонта или по другим причинам.


4.4.2. На морских судах и судах портового и речного флотов с круглосуточным режимом работы в период стоянки у причала постоянно должно быть на борту достаточное количество экипажа, способное обеспечить безопасную стоянку судна, его живучесть, несение вахты и выполнение грузовых и других судовых работ.


4.4.3. Капитаны иностранных и российских судов заграничного плавания, которым сотрудником ПИК «Архангельск-морпорт» было объявлено о запрещении выхода с судна на берег некоторых лиц, прибывших на судне из-за границы, обязаны дать этому сотруднику соответствующую подписку и обеспечить ее выполнение.


4.4.4. При стоянке у причала бортовые отверстия для слива воды и выпуска пара из судовых систем, обращенные в сторону причала, должны быть прикрыты щитами.


4.4.5. Судам, стоящим у причала,  в дополнение к требованиям, изложенным в статье 4.1.8 «Обязательных постановлений», запрещается:

- выгружать судовое оборудование и имущество,

            бочкотару и т.п. на причал;

- производить швартовные испытания главных двигателей;

- при подготовке главного двигателя к работе давать

            ход более самого малого;

- запускать судовую РЛС в режиме «работа».

4.4.6. Суда, стоящие у причалов, обязаны от захода до восхода солнца выставлять белые огни, видимые по всему горизонту на расстоянии не менее 3 миль, при этом:

- суда длиной менее 50 метров должны выставлять

             один такой огонь на наиболее видном месте;

- суда длиной 50 и более метров должны выставлять

             два таких огня, установленных на баке и корме, для

             обозначения своих оконечностей;

- на всех указанных выше судах, кроме судов длиной

            менее 20 метров, должно быть включено палубное

            освещение. Суда длиной менее 20 метров могут

            включать палубное освещение по своему усмотрению.


4.4.7. Суда, стоящие у причалов, расположенных вблизи от фарватеров, а также стоящие вторым корпусом у судна, стоящего у причала, должны дополнительно нести: днем флаги МСС «RY» (Роумио Янки), ночью два круговых огня, расположенных один над другим на расстоянии не менее 1 метра, из них верхний – зеленый, нижний – красный с дальностью видимости не менее 2 миль.


4.4.8. Суда, имеющие на борту опасные грузы, танкеры и газовозы с недегазированными танками должны дополнительно нести: ночью красный круговой огонь с дальностью видимости не менее 2 миль, днем – флаг МСС «В» (Браво).

4.4.9. При наличии на причале выводов берегового электропитания, телефонной сети, водо- и паропроводов подключение к ним соответствующих судовых систем производится только по заявке капитана судна и только соответствующими штатными специалистами владельца причала.


4.4.10. Капитаны морских судов, намеревающихся произвести профилактический ремонт главных двигателей, рулевого и якорного устройств, водоотливных и пожарных систем в период стоянки в порту без вывода судна из эксплуатации, обязаны получить на это разрешение капитана порта.


В рапорте на имя капитана порта капитан судна должен указать характер ремонта, его продолжительность, какие технические средства взамен будут использованы для обеспечения безопасной стоянки и место стоянки судна в этот период.


До получения указанного выше разрешения начинать указанные выше работы запрещается.


О производстве профилактического ремонта капитан судна должен информировать владельца причала.

4.4.10. По окончании ремонта указанных в рапорте судовых технических средств, капитан судна обязан информировать об этом ИГНП по любым каналам связи.


4.4.11. Суда портового и речного флотов, работающих в одну или две рабочие смены, должны иметь постоянные места базирования (стоянки) на вечернее и/или ночное время суток, принадлежащие судовладельцу или используемые им на ином законном основании.


В местах базирования должны быть :

- надлежащая защита судов от ветра и волнения

            любых направлений;

- соответствующие швартовные устройства;

- телефоны городской АТС;

- освещение на причалах и подъездах к ним;

- дежурное судно судовладельца с полной  сменой 

  экипажа для обеспечения безопасной стоянки


  судов, если место базирования недостаточно хорошо


   защищено от ветра и волнения;

- организована охрана судов, стоящих  в местах

  базирования без экипажей. 

4.4.12. Суда спортивных обществ и организаций, катера и лодки, принадлежащие частным лицам, должны иметь постоянное место стоянки, оборудованное согласно действующим положениям, утвержденным областным спорткомитетом или ГИМС, соответственно.


На этих стоянках должны быть оборудованы посты охраны с круглосуточным дежурством.

4.5. СМЕНА  МЕСТ  СТОЯНКИ

4.5.1. О времени начала перетяжки или перестановки судна, равно как и об окончании грузовых и вспомогательных  работ, диспетчерская служба владельца причала или стивидорного предприятия обязана предупредить капитана судна непосредственно или через агента судна не позднее, чем за 4 часа с последующим уточнением за 2 часа.


Если указанные  действия планируются на вечернее или ночное время, то  капитан судна должен быть предупрежден об этом до 17 часов текущих суток.


4.5.2. С получением указанной выше информации капитан судна непосредственно или через агента судна должен дать заявку на движение в ЦП СУДС, а капитаны иностранных и российских судов загранплавания – дать информацию и получить разрешение на смену места стоянки у пограничных и таможенных органов.

4.5.3. К  указанному   диспетчером  сроку  судно  должно быть

полностью подготовлено к перетяжке или переходу, и если это установлено «Обязательными постановлениями», должны быть заказаны лоцман и буксирное обеспечение.


4.5.4. Если судно не выполнит требований диспетчерской службы об освобождении причала в установленный срок, то капитан судна (владелец) несет ответственность за возникшие в этой связи убытки.


Однако, ни капитан судна, ни его владелец не несут ответственности за несвоевременное освобождение причала, если капитан судна получил указание об этом позднее сроков, указанных в статье  4.5.1.


4.5.5. Переход судна с выведенными главными двигателями или рулевым устройством из одного района порта в другой, равно как и перестановка судна от одного причала к другому в пределах одного района, допускается только после согласования с капитаном порта условий по обеспечению безопасности судна при выполнении этих работ.


4.5.6. Перестановка и перетяжка несамоходных плавучих средств у борта судна, стоящего на якоре или у причала, должна производиться только с помощью буксирного судна.


4.5.7. Перетяжка судов в пределах одного причала или до смежного с ним причала только на швартовных тросах с помощью палубных механизмов допускается только судам длиной до 100 метров.


4.5.7.1. Суда длиной от 100 до 130 метров при указанных перетяжках должны иметь в готовности главные двигатели и при необходимости подрабатывать им самым малым ходом. При ветрах силой более 5 баллов (скорость более 10 м/с) для обеспечения безопасности должно быть заказано буксирное обеспечение.

.2.При перетяжках судов длиной более 130 метров готовность главных двигателей к работе и буксирное обеспечение обязательно при любых гидрометеорологических условиях.

.3. Необходимость лоцманского обеспечения при перетяжках вдоль причала определяет капитан судна.

4.5.8. Перетяжка всех судов вдоль смежных причалов  более чем на 150 метров, а также перестановка от одного причала к другому, не смежному с первым, считается внутрипортовым переходом, при котором наличие лоцмана и буксирного обеспечения обязательно для судов, указанных в статьях 2.3.2 и 2.4.8  «Обязательных постановлений».


4.5.9. Если суда стоят в два или несколько корпусов и одно из них намеревается отойти, то капитан отходящего судна обязан заблаговременно, но не позднее, чем за 2 часа, предупредить вахтенную службу другого судна (судов) о своем намерении и согласовать с ней порядок отхода и обеспечение швартовных операций.


Если для обеспечения швартовной операции требуются буксиры как для отходящего, так и для остающегося у причала судна (например, отходит судно, стоящее первым корпусом у причала), то все буксиры заказываются и их работа оплачивается отходящим судном.


4.5.10. Если по производственной необходимости, судну валовой вместимостью 500 и более регистровых тонн, стоящему у причала, потребуется сменить борт стоянки, то при развороте (раскантовке) судна должны присутствовать лоцман и использоваться буксирные суда.



4.6. ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И БУНКЕРОВКА





СУДОВ  В  ПОРТУ


4.6.1. Для погрузки и выгрузки различных категорий грузов в порту имеется несколько погрузо-разгрузочных  районов и участков (ПРР и ПРУ соответственно) и   причалов, принадлежащих различным владельцам:

- для погрузки-выгрузки генеральных грузов:

            ПРР «Бакарица», ПРР «Экономия», ПРУ «Жаровиха»;

- контейнерный терминал на ПРР «Экономия»;

- для погрузки-выгрузки нефтепродуктов:

            нефтебазы в районе д.Талаги и Глухое;

- для погрузки-выгрузки каменного угля:

            ПРР «Левый берег» и ПРУ Архбумкомбинат;

- для погрузки лесных грузов причалы на лесобиржах

            лесозаводов (л/з) и лесодеревообрабатывающих

            комбинатов (ЛДК): л/з №№ 2, 3,  5-7 (Цигломенский


  ЛДК), 9-10 (кегостровский ЛДК), 12, 14, 16-17


  (Соломбальский ЛДК), 23 (ЛДК-2), 25 (ЛДК-1),

             26 (ЛДК-3), 29 (Кузнечевский ЛДК) и 

   Маймаксанского лесного порта;

- для посадки и высадки пассажиров причалы

            Объединенного морского и речного вокзала (ОМРВ) –

            для пассажирских судов дальнего следования, 

- городская пристань Пассажирского районного 

            управления АО «Архречпорт» – для пассажирских 

            судов пригородного сообщения, стационарные и

            плавучие (дебаркадеры) пристани, установленные

             в различных пунктах пригородных пассажирских линий;

- причалы для погрузки-выгрузки небольших партий

            груза, экипировки, отстоя судов и тому подобных

            целей, расположенные во многих местах на акватории

            порта.


Полный перечень причалов, доступных для стоянки морских судов приведен в приложении №  11.

4.6.2. Капитаны всех судов и стивидорные компании при производстве грузовых операций в порту в зависимости от вида сообщения (международные, каботажные и т.д.) должны руководствоваться международными и национальными правилами (инструкциями, рекомендациями) перевозки лесных, наливных, опасных, навалочных и иных грузов.


4.6.3. Для получения разрешения на производство погрузки (выгрузки) судна на рейде или у необорудованного берега стивидорная компания должна представить капитану порта информацию о грузе и технологическую карту грузовой операции.

4.6.4. При выполнении грузовых операций аттестованными крановщиками и лебедчиками стивидорной компании судовыми техническими средствами администрация судна перед началом работ обязана ознакомить этих лиц с правилами технической эксплуатации этих технических средств, их устройством и приемами работы на них.


4.6.5. При выполнении грузовых операций у причалов или на рейде силами и техническими средствами стивидорной компании, равно как и силами судового экипажа по трудовому соглашению с первой, ответственность за безопасность работ и выполнение соответствующих Правил погрузки (выгрузки) несет администрация стивидорной компании.


4.6.6. Грузовые операции с тяжеловесными грузами (масса более 5 тонн) и крупногабаритными грузами (объем более 18 куб.м) должны производиться с обязательным участием стивидора, старшего помощника капитана и сменного механика стивидорной компании (при работе портальными кранами) или старшего механика (при работе судовыми грузоподъемными средствами).


Для выполнения указанных  выше работ должна выделяться бригада из наиболее квалифицированных портовых рабочих или судового экипажа.


4.6.7. Капитан судна вправе остановить погрузку (выгрузку) в случае обнаружения каких-либо отступлений от правил, указанных в статье 4.6.2 «Обязательных постановлений», и потребовать от стивидорной компании, производящей грузовые операции, произвести снятие и/или переукладку груза, изменить схему его крепления и сепарирования, устранения любых допущенных отклонения от норм.


Эти требования капитана подлежат безоговорочному выполнению лицами, производящими грузовые операции.


4.6.8. В процессе грузовых операций и по их окончании ответственные за их производство лица (капитан, стивидор и т.п.) не должны допускать опасного, более 5 градусов крена и дифферента судна, перегруза судна на осадку более объявленной для того или иного района порта или установленной грузовой марки.


4.6.9. По окончании погрузки судно не должно отходить от причала до тех порт, пока палубный груз не будет закреплен надлежащим образом.


4.6.10. При производстве грузовых операций в зимний период навигации капитаны судов обязаны не допускать вмерзания судна в лед, для чего регулярно производить его околку с помощью ледокольных средств.


4.6.11. Места погрузки и выгрузки опасных грузов, а также нефтепродуктов в таре и пустой тары из-под нефтепродуктов и вредных веществ, а также возможные места кратковременного складирования и хранения опасных грузов того или иного класса на территориях и в складских помещениях ПРР, ПРУ и  других специальных местах определяется межведомственной комиссией, составленной из полномочных представителей  стивидорной компании и государственных органов, осуществляющих экологический контроль и охрану окружающей среды, санитарный, пожарный, радиационный и др. надзор.


Межведомственная комиссия приступает к работе по инициативе стивидорной компании, предполагающей складировать на своих объектах опасные грузы и производить их погрузку (выгрузку) на (с) суда (ов).


Срок действия разрешения на выполнение тех или иных операций с опасными грузами указывается в протоколе совещания межведомственной комиссии.


4.6.12. Администрация стивидорной компании с получением протокола совещания межведомственной комиссии с разрешением на выполнение тех или иных операций с опасными грузами должны разработать план мероприятий по обеспечению безопасной транспортировке, складированию, хранению и охране опасных грузов, их погрузки и выгрузки на суда или иной вид транспорта, а также план действий на случай возникновения аварийной ситуации при  выполнении тех или иных указанных выше работ.


Эти мероприятия должны быть доведены до сведения всех заинтересованных сторон – участников транспортировки и погрузки (выгрузки) опасных грузов (грузоотправитель, грузополучатель, капитан судна, должностные лица стивидорной компании и т.п.).


4.6.13. Взрывоопасные, радиоактивные, инфекционные вещества, а также другие опасные грузы, кратковременное складирование и хранение которых на территории и в складских помещениях стивидорных компаний не определено (не разрешено) межведомственной комиссией, должны обрабатываться только по прямому варианту (автотранспорт, железнодорожный вагон, баржа – судно и наоборот) с непосредственной доставкой к борту при погрузке судна или немедленной транспортировкой за пределы грузовых районов при их выгрузке.


4.6.14. К перевозке на судах может быть принят только такой опасный груз, физические и химические свойства которого достаточно полно и заблаговременно известны перевозчику (судовладельцу) и стивидорной компании, с которыми грузовладелец (грузоотправитель) намерен заключить договор по погрузке (разгрузке) и перевозке этого груза.


Указанная выше информация должна быть документально оформлена в виде Декларации о грузе, которая должна быть по заявке грузовладельца (грузоотправителя) разработана уполномоченными Минтранса РФ АОЗТ ЦНИИМФ или Морским грузовым Бюро.


Копию Декларации о грузе грузовладелец (грузоотправитель) должен представить в ИГНП до начала погрузки судна.


Срок действия Декларации о грузе не должен превышать 5 лет.


4.6.15. Стивидорная компания должна обеспечить проверку основных физических и химических свойств опасного груза  на момент погрузки судна путем отбора проб и их документальное оформление (Справка об отборе проб, сертификат о характеристиках груза на момент погрузки). Справка и сертификат являются документами одноразового действия.


4.6.16. Декларация о грузе, Справка об отборе проб и Сертификат о характеристиках груза на момент погрузки стивидорная компания должна  вручить капитану судна до начала погрузки.


Капитан не должен начинать погрузку судна опасным грузом пока он не ознакомится  с указанными выше документами.


4.6.17. К перевозке опасных грузов допускаются суда, которые отвечают требованиям по конструкции, оборудованию и остойчивости, в том числе и аварийной, условиям безопасной перевозки этих грузов. Соответствие этим требованиям должно быть подтверждено Свидетельством и/или дополнением к нему, выданным Морским Регистром судоходства или другим классификационным обществом сроком не более чем на 5 лет с ежегодным подтверждением перечня опасных и навалочных грузов, разрешенных к перевозке на данном судне.

4.6.18. Капитан судна, ознакомившись с документами, указанными в статье 4.6.16, обязан ознакомить экипаж с требованиями к судам по транспортировке и обработке опасных грузов, запланированных к перевозке, и обеспечить выполнение всех мероприятий и рекомендаций, предусмотренных соответствующими нормативными актами, а также о порядке действий при возникновении аварийных ситуаций и аварий.


4.6.19. В целях обеспечения безопасной стоянки судна в период погрузки (выгрузки) опасных грузов и быстрого отхода судна по тревоге, связанной с возникновением аварийной ситуации или аварией, капитан судна должен:

- поставить судно к причалу носом на выход

            из района погрузки;

- обеспечить надлежащее техническое состояние 

  главного двигателя, систем, механизмов и 

  оборудования судна, и их готовность к 

  немедленному использованию;

- обеспечить наличие на борту достаточного количества

             квалифицированного судового экипажа, необходимого

             для обслуживания соответствующих судовых механизмов

   и устройств в случае возникновения аварийной ситуации

             или аварии, а также отхода судна по тревоге;

- при производстве грузовых операций с взрывчатыми и

            огнеопасными веществами у борта или на борту судна

            выставить пожарный пост или вблизи судна должен

            находиться пожарный катер.

            Какой пожарный надзор должен быть установлен

            при выполнении этих операций определяет комиссия,

            указанная в статье 4.6.11;

- при производстве грузовых операций с взрывчатыми

  и огнеопасными веществами у борта судна или вблизи

  него должно находиться дежурное буксирное судно,

  готовое оказать немедленную помощь при отходе

  судна от причала в случае возникновения аварийной

  ситуации или аварии;

- обеспечить надежную связь по УКВ и/или по

телефону с ИГНП, стивидорной  компанией и другими                          заинтересованными в безопасной транспортировке и 

            обработке опасных грузов абонентами.


4.6.20. При производстве грузовых операций с опасными грузами с (на) барж (и), около последней должно постоянно находиться буксирное судно с поданным и закрепленным буксирным тросом на случай экстренного отвода баржи от борта судна (при операции борт-о-борт) или причала (при операции причал-баржа, баржа-причал).


4.6.21. Места отстоя судов, имеющих на борту опасные грузы, в ожидании разгрузки или после погрузки  определяются в каждом конкретном случае капитаном порта.



О бункеровке судов

4.6.22. Бункеровка судов жидким топливом производится с самоходных и несамоходных бункеровщиков, у причалов нефтебаз, указанных в статье 4.6.1,  по разрешению их администраций.


Бункеровка судов каменным углем производится на ПРР «Левый берег».


4.6.23. Подход самоходных и подвод несамоходных бункеровщиков к судам, стоящим на рейдах и у причалов, равно как и подход  судов  к бункеровщикам при силе ветра свыше 7 баллов (14 м/с) и высоте волны более 1,0 метра запрещается.


4.6.24. Допускается одновременная бункеровка двух судов с обоих бортов бункеровщика, стоящего на рейде, при условии, что длина транспортных судов не превышает длину бункеровщика более чем на 25%. Если длина транспортного судна более, чем указано выше, то бункеровщик должен подойти к транспортному судну, стоящему на рейде.


4.6.25. Бункеровка судов, стоящих у причалов, допускается только с согласия их владельцев и после выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению загрязнения причала и прилегающей к нему акватории.

4.6.26. Бункеровка судов, имеющих на борту опасные грузы, допускается только на рейде с особого разрешения органов пожарного надзора. Место якорной стоянки для выполнения этой операции определяет капитан порта.

4.6.27. При бункеровке судна, стоящего у причала, с несамоходного бункеровщика у последнего должно постоянно находиться буксирное судно на случай экстренного отвода бункеровщика от судна.


4.6.28. Указанные выше требования относятся и к выполнению операций по снабжению судов маслами и другими видами снабжения, содержащими опасные вещества, а также по сдаче судами вод, загрязненных веществами, вредными для здоровья людей и окружающей среды.

4.7.  ПАССАЖИРСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПОРТУ

4.7.1. Владельцы причалов, дебаркадеров и иных сооружений, предназначенных для стоянки пассажирских судов, посадки и высадки пассажиров (далее пассажирские пристани) обязаны:

4.7.1.1. Обеспечить надлежащее техническое состояние пассажирских пристаней, их швартовных и отбойных устройств.

.2. Поддерживать проектные глубины на подходах к пассажирским пристаням и в причальной зоне.

.3. Обеспечить достаточное освещение на пристанях, при этом огни на них должны быть такой конструкции, чтобы они не мешали судоводителям подходящих судов при швартовке.

.4. Обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров.

.5. Оборудовать спасательные посты.

.6. Вывесить на вокзалах, пристанях и пассажирских судах, стоящих на той или иной линии, на видном месте расписание движения пассажирских судов по данной линии и правила поведения пассажиров при посадке, высадке и в пути следования на судах.

.7. На пассажирских пристанях, расположенных вблизи фарватеров, должны быть подняты на мачте высотой не менее 4,5 метров, днем – флаги МСС RY (Роумио Янки), исполненном в виде щитов,  ночью – два круговых огня с дальностью видимости не менее 0,5 мили,  из которых верхний – зеленый, нижний – красный.

.8. Где это необходимо – оборудовать подходные створные знаки и/или установить плавучие СНО на ведущих к пристаням каналах.

4.7.2. На всех судах пригородного сообщения, рейдовых и разъездных катерах должно быть вывешено  объявление (надпись) о количестве пассажиров, разрешенном к перевозке на данном судне.


4.7.3. Буксирные суда, привлекаемые по согласованию с капитаном порта городскими властями для работы на пассажирских переправах в период зимней навигации, должны иметь «Расчет количества людей, допустимого к перевозке на палубе», одобренный органом, осуществляющим технический надзор за этим судном.


4.7.4. Запрещается перевозка пассажиров на любых судах, включая самоходные и несамоходные паромы:

- сверх установленной нормы пассажировместимости,

  определенной Регистром или иным органом

  технического надзора за судном;

- в пункты, где нет пассажирской пристани, если на судне

            нет трапа специальной конструкции для посадки-

            высадки пассажиров на необорудованный берег;

- при ветрах силой свыше 7 баллов (17 м/с) или когда

            волнение в месте посадки-высадки пассажиров

            свыше 3 баллов (высота волны более 1 метра).


4.7.5. Перевозка пассажиров на (с) суда (ов), стояшие (их) на рейде осуществляется по заявкам капитана судна, поданным в адрес судовладельцев рейдовых пассажирских судов (портовый флот ОАО «Архморпорт» и др.) непосредственно или через своего агента.


В заявке должны быть указаны место (рейд) стоянки судна, количество рейсов в течение суток и желаемое время их выполнения.


4.7.6. Судовладелец рейдовых пассажирских судов должен подтвердить капитану обслуживаемого судна принятие заявки к исполнению и указать ему причал, где будет производиться посадка людей и, при необходимости, согласовать время отхода рейдового пассажирского катера от причала.


4.7.7. Судовладелец рейдовых  пассажирских судов при обслуживании стоящих на рейде иностранных и российских судов загранплавания должен дать указанную в статье 4.7.6 информацию таможне и ОКПП «Архангельск» и получить от них разрешение на выполнение заявок на обслуживание этих судов.

4.7.8. Вахтенный судоводитель рейдового пассажирского судна должен:

4.7.8.1. Обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров при стоянке у причала и борта судна, а также их   безопасность в пути.

.2. При подходе к судну, стоящему на якоре, заблаговременно предупредить его вахтенную службу по УКВ или путем подачи звуковых сигналов.

.3. Подходить к судну только после получения подтверждения его вахтенной службы о готовности принять рейдовое пассажирское судно к своему борту.


4.7.9. Вахтенный помощник капитана судна, стоящего на якоре, при приеме рейдового пассажирского судна обязан:

4.7.9.1. Обеспечить спуск надлежаще оборудованного стационарного (парадного), в исключительных случаях, лоцманского трапа с подветренного борта.

.2. Проверить наличие у трапа спасательного круга с линем достаточной длины.

.3. В темное время суток обеспечить освещение трапа, при этом светильник у трапа должен быть такой конструкции, чтобы он не ослеплял судоводителей подходящего к трапу рейдовых пассажирских судов.

.4. Проконтролировать, чтобы трап был опущен на такую высоту над водой, при которой  был бы исключен навал на него рейдового судна при подходе и стоянке и в то же время обеспечивал безопасный сход с него пассажиров.

.5. Лично присутствовать при посадке и высадке пассажиров и регулировать очередность их движения по трапу.

.6. Обеспечить надлежащее наблюдение за окружающей обстановкой и при обнаружении каких-либо причин, грозящих безопасной посадке или высадке пассажиров (прохождение вблизи другого судна, подход к борту сильной волны и т.п.) дать соответствующие команды вахтенному судоводителю рейдового пассажирского судна, пассажирам и членам экипажа, обеспечивающих подъем (спуск) трапа для предупреждения травм людей или получения повреждений рейдового судна и/или трапа.

                       4.8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ШТОРМЕ


4.8.1. С получением прогноза об усилении силы ветра до 7 баллов (17 м/с) и более ЦП СУДС передает штормовое предупреждение на суда, находящиеся в порту следующим порядком:


4.8.1.1. Производит вызов морских судов на 16 канале УКВ, дает им указание перейти на 14 канал. Затем, перейдя на 14 канал, трижды передает текст штормового предупреждения.


.2. Производит вызов речных судов на 5 канале и трижды передает текст штормового предупреждения.


.3. По окончании передачи штормового предупреждения ЦП СУДС, Экономский пост СУДС дублирует его текст для судов, находящихся в зоне его действия.


4.8.2. Все суда и диспетчерские службы судовладельцев, услышав общий вызов ЦП СУДС на 16 и/или 5 канале должны немедленно прекратить все переговоры на этих каналах до окончания прохождения штормового предупреждения.


4.8.3. Судовладельцы и агентства, обслуживающие морские суда, предприятия и организации могут получать ежедневные прогнозы погоды и штормовые предупреждения непосредственно от «Архпогоды» на договорных условиях. 


4.8.4. Капитаны морских судов с получением штормового предупреждения обязаны принять все возможные меры по обеспечению безопасной стоянки судна в период штормовой погоды (завести дополнительные швартовы, отдать второй якорь, подготовить к работе двигатель и т.п. вплоть до смены места стоянки).


4.8.5. Капитаны судов портового и речного флотов при получении штормового предупреждения обязаны уйти в укрытия (ковши, гавани, затоны и т.п.) по согласованию с владельцами мест укрытий и своей диспетчерской службой.


4.8.6. С получением штормового предупреждения морские суда, предназначенные или оборудованные для проведения аварийно-спасательных работ, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, должны быть приведены в постоянную готовность к выходу в море для выполнения работ по спасению людей или оказания помощи судам, терпящим бедствие.


Эти суда могут быть привлечены капитаном порта для выполнения указанных выше работ и на акватории порта.

4.9.  ЗИМОВКА СУДОВ  И ОТСТОЙ СУДОВ

        В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ЛЕДОХОДА




Организация зимовки судов

4.9.1.По мере развития ледостава на акватории порта подлежат расстановке на зимний период:

- суда, которые выведены из эксплуатации на длительный

             отстой или ремонт – с появлением блинчатого льда;

- спортивные суда и маломерные суда – с момента

             появления первичных форм льда;

- все остальные суда – когда по своей конструкции

            и/или согласно категории ледового усиления,

            установленной Регистром, не могут совершать

            плавание в конкретно сформировавшихся

            ледовых условиях.


4.9.2. Расстановка судов на зимний период,  должна быть запланирована и осуществлена в гаванях, затонах, ковшах и других местах, защищенных от воздействия осеннего и весеннего ледоходов (далее пункты отстоя).

4.9.3. Расстановка судов на зимний отстой у  причалов вне затонов и гаваней допускается только в пределах причальных зон и только с наступлением ледостава (лед достиг 5 см, смерзшийся лед не дрейфует).


4.9.4. Судовладельцы обязаны заблаговременно найти подходящий по размерам и глубинам пункт (причал) отстоя для своих судов, дать заявку его владельцу и/или заключить с ним договор об условиях зимовки судов в данном пункте отстоя.


4.9.5. Владельцы пунктов отстоя (причала) на основании принятых заявок или заключенных договоров с судовладельцами обязаны заблаговременно исполнить схему расстановки судов в данном пункте отстоя, выполненную в масштабе, и разработать план мероприятий по обеспечению безопасной их стоянки, включая организацию охраны.


Не позднее, чем за 10 суток до планируемого срока начала работ по расстановке судов, согласно разработанной схеме, эта схема и план должны быть согласованы с соответствующими (пожарной и санитарно-карантинной) службами, а затем с  капитаном порта. Все требования и предложения указанных выше служб при согласовании схемы и плана должны быть выполнены в сроки ими указанные.


4.9.6. Все работы по расстановке судов на зимний период в пунктах отстоя судовладельцы должны производить своими силами или за свой счет, если договором с владельцем пункта отстоя не оговорено другое.


4.9.7. Судовладельцы и владельцы пунктов отстоя обязаны за сутки до начала расстановки флота информировать об этом капитана порта (ИГНП). Перед началом работ по расстановке судов в пунктах отстоя руководитель работ, назначенный владельцем пункта отстоя или судовладельцем, обязан получить разрешение у СУДС и в дальнейшем давать информацию в ИГНП о ходе выполнения этих работ и об их окончании.


4.9.8. Не позднее, чем через 3 суток после окончания работ по расстановке флота, владелец пункта отстоя обязан представить капитану порта исполнительную схему стоянки судов, выполненную в масштабе, или дать подтверждение о том, что суда расставлены в полном соответствии с ранее согласованной схемой (см. статью  4.9.5).


4.9.9. Судовладельцы и/или владельцы пунктов отстоя в период зимовки судов обязаны обеспечить:

- их постоянную охрану (каждого судна или в 

            составе каравана судов);

- контроль за водотечностью корпуса, кингстонов,

            дейдвудов и других забортных отверстий;

- выполнение мероприятий по пожарной безопасности;

- выполнение требований нормативных документов по

            охране окружающей среды и санитарных правил;

- выполнение требований и предложений инспектирующих

            органов по результатам проверки зимующих судов

            в сроки, установленные этими органами;

- вахтенную службу пунктов отстоя (судна) надлежащими

            средствами связи (контактный и/или радиотелефон).


4.9.10. Маломерные суда и моторные лодки, принадлежащие спортивным организациям и частным лицам, на зимний период должны быть подняты на берег в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.



Отстой судов в период весеннего ледохода


4.9.11. Все суда, находящиеся на акватории порта, перед подходом льда основного ледохода на реке Северная Двина к границам порта должны быть укрыты в пунктах отстоя, хорошо защищенных от воздействия сильного паводкового течения и льда.


4.9.12. В зависимости от интенсивности прохода льда при основном ледоходе по тому или иному рукаву реки Северная Двина и погодных условий, помимо затонов, гаваней и ковшей пунктами укрытия судов могут служить некоторые грузовые районы и участки различных владельцев, определяемые капитаном порта в каждом конкретном случае.

4.9.13. Схему и план производства работ по расстановке судов на время ледохода, как зимовавших в пунктах отстоя, так и судов, принимаемых по заявкам судовладельцев для укрытия на этот период, владельцы пунктов отстоя должны согласовать с капитаном порта не позднее 15 апреля.


4.9.14. Работы по расстановке судов,  зимовавших в пунктах отстоя, должны начинаться по мере освобождения акватории порта от льда путем искусственного спуска его в море и/или естественного таяния и разрушения льда в пунктах отстоя.


Эти работы должны быть закончены к моменту подхода льда основного ледохода к д. Спас-Вайново (примерно за 2 суток до подхода к границам порта). Руководители работ ежедневно до 17 часов должны докладывать в ИГНП о ходе выполнения этих работ, а также  об их завершении.


4.9.15. Морские транспортные, рыбопромысловые и другие суда, осуществляющие грузовые операции у причалов, не защищенных от воздействия ледохода, или стоящие на якоре на одном из рейдов, не позднее чем за одни сутки до подхода льда основного ледохода к границам порта должны быть рассредоточены и укрыты в пунктах отстоя или выведены в море.


4.9.16. Капитаны судов, упомянутые в статье 4.9.15, или их владельцы, должны заблаговременно, по согласованию с капитаном порта, определить место укрытия судов от ледохода в соответствии со статьей 4.9.4.


4.9.17. План рассредоточения судов, упомянутых в статье 4.9.15, разрабатывает ЦП СУДС и доводит его до сведения капитанов судов.


4.9.18. К указанному ЦП СУДС сроку капитаны судов, упомянутых в статье 4.9.15, должны полностью подготовить судно к переходу в пункты укрытия, иметь на борту достаточное для этого количество экипажа, заказать необходимое количество портовых буксиров и лоцмана.


С прибытием лоцмана и буксиров капитан судна обязан доложить о своей готовности к съемке со швартовых (якоря) СУДС и по получении разрешения от последней на движение сниматься со швартовых (якоря) и следовать в пункт укрытия.

4.9.19. Все суда портового и речного флота, осуществляющие плавание по акватории порта, при подходе льда основного ледохода к границам акватории порта, должны укрыться в ближайшем защищенном от воздействия ледохода месте.


4.9.20. В связи с тем, что рассредоточение судов в пункты укрытия (отстоя) связаны с чрезвычайными обстоятельствами (ледоход, экстремальные уровни воды в реке, сильное течение), то места стоянки судов в этих пунктах на весь период ледохода и экстремальных уровней воды в реке предоставляются их владельцами безвозмездно.


Однако, все услуги, предоставляемые судам в период их нахождения в местах укрытия (отстоя): швартовка судов береговыми швартовщиками, охрана судов, установка на них береговых стационарных трапов, подключение и использование электроэнергии и телефонной связи и т.п., оплачиваются судовладельцами по тарифам, установленным  владельцами пунктов укрытия (причалов).


4.9.21. Владельцы пунктов  укрытия (отстоя) должны дать капитанам судов, прибывших   в их пункт, информацию, предусмотренную статьей 4.4.1 «Обязательных постановлений»


4.9.22. Стоянка  судов у причалов, не защищенных  от воздействия ледохода, и на  рейдах, а также плавание всех судов, кроме ледокольных средств, участвующих в ледокольной кампании на акватории порта, в период ледохода запрещена.

4.10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

         ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

4.10.1. Все морские российские и иностранные суда, суда портового, речного и маломерного флотов, а также все юридические лица, имеющие особую акваторию, или осуществляющие какую-либо деятельность на акватории порта, обязаны выполнять требования Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов (МАРПОЛ 73/78), Закона  Российской Федерации от 19.12.91 «Об охране окружающей природной среды»,  Наставление по предотвращению загрязнения с судов (РД 31.04.23-94) и других нормативных актов (правила, наставления, инструкции и т.п.), изданных на их основе.


4.10.2. В границах акватории порта запрещается сброс в воду, на лед, причалы и берег с судов, наплавных сооружений и береговых объектов:

4.10.2.1. Любых видов нефтепродуктов, масел и жиров любого происхождения, а также веществ и их смесей, вредных для здоровья людей и окружающей среды.

.2. Любых нефтесодержащих смесей, в том числе и чистого водяного балласта из танков, использовавшихся для перевозки нефтепродуктов, льяльных вод и любых  моечных смесей, использовавшихся при мойке  грузовых трюмов и емкостей, палуб и т.п., содержащих нефтепродукты, ядовитые, вредные и опасные для окружающей среды вещества;

.3. Хозяйственно-фекальных вод, пищевых отходов,  шлаков, а также различного вида мусора (грязного снега, щепы, тары любого вида, бумажной макулатуры, тросов, проволоки, крепежной ленты и т.п.).

4.10.3. Всем судам на стоянке и на ходу запрещается чрезмерное  дымление из дымовых и выхлопных труб; продувать и банить судовые паровые котлы допускается  только на расстоянии не менее 2 миль (3,7 км) от ближайших городских, поселковых, заводских складских сооружений.


4.10.4. Суда, разоруженные для разделки на металлолом, запрещается оставлять на длительное время на плаву без охраны и поднимать на берег, затапливаемый половодьем.

4.10.5. При выполнении грузовых операций с сыпучими и жидкими грузами (каменный уголь, щепа, опилки, нефтепродукты, вредные вещества и их смеси и т.п.) должны быть приняты  все необходимые меры для предупреждения попадания их за борт судна и локализации случайно попавших на воду этих веществ.


4.10.6. Капитаны (вахтенная служба) судов при обнаружении на водной поверхности, причале или берегу вблизи своих судов пятен нефтепродуктов, плавающего мусора, следов или  признаков вредных веществ, равно как и при обнаружении сброса этих веществ с других судов или береговых объектов, обязаны немедленно доложить об этом в ИГНП и внести соответствующую запись в судовой журнал.


Эти требования обязаны выполнять и должностные лица предприятий, указанных выше. В противном случае  Морская администрация порта Архангельск или органы, осуществляющие государственный экологический контроль и охрану окружающей природной среды, вправе признать  виновными в загрязнении водной поверхности, причала или берега судно или предприятие, в районе которых будет обнаружено загрязнение.


4.10.7. Капитаны судов и должностные лица предприятий обязаны оказывать активное содействие уполномоченным должностным лицам, осуществляющим государственный надзор за охраной окружающей среды, при расследовании фактов, причин и выявлении виновных лиц загрязнения водной поверхности, берега и воздушной среды.


4.10.8. На всех судах, находящихся на акватории порта и подпадающих под действие нормативных актов, указанных в статье

 4.10.1       «Обязательных постановлений», клапаны, клинкеты и иные запорные устройства, в том числе дублирующие и дистанционные, балластных, осушительных, фановых и других систем, через которые возможна откачка за борт сточных вод и иных вредных веществ, должны быть плотно закрыты и опломбированы.


Указанные выше системы должны быть переведены на слив сточных вод  в специальные судовые отстойные цистерны и танки.


Если какая-то часть туалетов, душевых и т.п. помещений не имеют стока в указанные выше цистерны, то эти помещения должны быть закрыты на замок и опечатаны.


О дате, времени и месте опломбирования указанных выше устройств должна быть сделана запись в судовом и машинном журналах.


4.10.9. Снятие указанных выше пломб (печатей) допускается:

- после выхода судна из порта в море за пределы

            запретных для сброса зон;

-если сброс сточных вод должен быть произведен 

  в целях безопасности судна и находящихся 

  на его борту людей;

- на время сдачи нефтесодержащих и сточных вод

            на специализированные суда или береговые

            очистные сооружения.


4.10.10. На всех судах, находящихся на акватории порта, должны быть установлены специальные емкости или съемные контейнеры под пищевые отходы, сухой мусор, нефтезагрязненную ветошь и другие судовые отходы, при этом различные виды отходов запрещается смешивать друг с другом.


Выгружать и оставлять на причалах емкости и контейнеры, заполненные судовыми отходами запрещается.


4.10.11. Операции по очистке и мойке судовых грузовых и топливных танков производится  плавучими или береговыми нефтезачистными станциями по специализированной для разных типов судов технологии.


Мойка грузовых и топливных танков, машинных отделений и т.п. помещений судовыми системами допускается только после получения специального разрешения у органов, осуществляющих государственный надзор за предотвращением загрязнения и природопользованием.  В этом случае полученные в результате операции нефтесодержащие моечные смеси должны быть сданы на специальные суда – сборщики или на береговые очистные сооружения.


4.10.12. Суда, находящиеся на акватории порта, обязаны регулярно сдавать накопившиеся в отстойных цистернах (танках) и других емкостях нефтезагрязненные и сточные воды, густые  осадки нефтесодержащих продуктов, контейнеры с пищевыми отходами и мусором на специализированные сборщики (суда, автомашины) или береговые очистные сооружения.


4.10.13. Заявки на удаление с судов загрязненных вод и судовых отходов, упомянутых в статье 4.10.12, по мере их накопления в специальных судовых емкостях, подаются капитанами судов в адрес предприятий, имеющих специализированный транспорт или приемные береговые сооружения, через агентирующие судно организации или судовладельца не позднее, чем за 24 часа до готовности судна к той или иной операции.


4.10.14. Запрещается выход судов из порта в море, если они не сдали скопившиеся за время стоянки загрязненные воды и судовые отходы.


Выход в море таких судов может быть разрешен если они представят в ИГНП или документы, подтверждающие, что судно оборудовано устройствами по утилизации, очистке и уничтожению загрязненных вод и судовых отходов, одобренных Морским Регистром судоходства РФ или иным классификационным обществом, или расчет о том, что свободный объем емкостей для сбора судовых отходов достаточен и позволяет судну без сброса этих веществ выйти за пределы зон, запретных для сброса.


4.10.15. При ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории порта использование диспергентов запрещается.


4.10.16. Лица, виновные в загрязнении окружающей среды, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



4.11. ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ РАДИО




И ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ В ПОРТУ


4.11.1. Всем судам, находящимся на акватории порта южнее северной границы устьевого участка с морским режимом судоходства запрещается использовать любые радиотелеграфные и радиотелефонные станции кроме УКВ и средств  спутниковой связи.


Исключение составляют случаи:

- если судно находится в опасности или

             передает сигнал бедствия;

- если судно оказывает помощь другим судам,

            терпящим бедствие;

- при проводке судна во льду для передачи

            диспетчерских сводок.

4.11.2. В порту действуют следующие УКВ радиостанции:

№

№
    Управления и службы
Канал

связи
  Позывной
Время

работы

1.
Центральный пост СУДС и

ИГНП
14
Архангельск 

- Радио-5
круглосуточно

2.
Пост СУДС на

ПРР Экономия
14

18
Архангельск

-Радио-17
круглосуточно

при проводке

БРЛС

3.
Спасательный подцентр

          (СПЦ)
16
Архангельск

-Радио-1
круглосуточно

4.
Центральная портовая

Радиостанция (ЦПР)
16
Архангельск

-Радио-3
круглосуточно

5.
Лоцманская служба
14
Архангельск

-Радио-11
круглосуточно

6.
Портовый флот АО «АМТП» диспетчер
 9
Архангельск

-Радио-9
круглосуточно

7.
Архангельская база

Тралового флота
11
Архангельск

-Радио-31
круглосуточно

8.
ЗАО «Дельта-УТФ»
33
Архангельск

-Радио-40
круглосуточно

9.
Архангельское межколхоз-

ное производственное

объединение
77
Архангельск

-Радио-68
только в 

летнюю

навигацию


4.11.3. Все морские суда, стоящие в порту, на рейдах и у причалов, кроме судов, находящихся в ремонте на судоремонтных заводах, должны постоянно нести радиовахту на 16 канале УКВ.


4.11.4. Суда, подпадающие под управление СУДС, в период движения на акватории порта должны нести постоянную радиовахту на 14 канале, а суда, оборудованные УКВ станцией «Кама» – на 5 канале. 


Это требование относится и к судам, выполняющим особые работы на акватории порта независимо от того находятся они в движении или стоит на якоре или швартовых.


4.11.5. При плавании и стоянке на акватории порта суда, подпадающие   под    управление   движением,   но     не   имеющие 14(5) канала, и все остальные суда должны поддерживать постоянную связь со своими диспетчерскими службами и между собой по УКВ на каналах, установленных для каждого конкретного ведомства.


4.11.6. Суда, указанные в статье 4.11.4, при необходимости кратковременно перейти на другие каналы связи, обязаны получить на это разрешение поста СУДС, в зоне действия которого они находятся.


По окончании переговоров на другом канале УКВ связи, продолжительность которых не должна превышать 5 минут, эти суда должны немедленно вернуться на 14(5) канал и доложить об этом посту СУДС.


4.11.7. При выполнении швартовных операций морские суда, использующие для этой цели буксирные суда, должны перейти на другой канал связи, имеющийся на буксировщике.


В этом случае они должны доложить посту СУДС, в зоне которого они находятся, канал, на который они уходят и по окончании работы с буксировщиком, вернуться на 14 канал, доложив об этом посту СУДС.


4.11.8. Всем судам и береговым организациям запрещается ведение каких-либо переговоров на 14 (5) канале, не относящихся к управлению движением судов и обеспечению безопасности плавания.


4.11.9. Транспортные и другие морские суда, стоящие в порту, для рабочего обмена информацией и переговоров с береговыми организациями и другими судами должны использовать каналы связи УКВ, установленные для соответствующего ведомства.


4.11.10. Судам, стоящим у причалов, необходимо до минимума сократить переговоры с береговыми абонентами по УКВ, используя для этой цели ближайшие береговые телефоны. Если на причале имеются выходы АТС, то суда должны подключиться  к ним и сообщить номер своего телефона всем заинтересованным службам судовладельца, стивидорной компании и ИГНП.


4.11.11. Для переговоров с береговыми абонентами, суда могут пользоваться услугами ЦПР (позывной «Архангельск-Радио-3», тел. 43-45-34, 44-72-62, 44-74-14), которая может скоммутировать УКВ с телефонами любого абонента.


4.11.12. Переговоры по УКВ между собой береговыми радиостанциями запрещаются, кроме случаев:

- когда необходимо срочное оказание помощи

            терпящим бедствие людям и судам;

- касающихся предупреждения и ведения борьбы

            и ликвидации последствий, стихийных бедствий,

            разлива нефтепродуктов, загрязнения вредными

            для окружающей среды веществами и т.п. случаях.


4.11.13. Связь с Морской администрацией порта Архангельск осуществляется по следующим телефонам:

- коммутатор





65-43-84

- капитан порта





65-44-22

- зам. капитана порта по ИГНП


65-36-76

- зам. капитана порта по СУДС


65-08-58

- дежурный государственный 

  инспектор ИГНП




65-36-04

- Экономский пост СУДС



29-75-18, 29-79-14

- спасательный подцентр (СПЦ)


20-89-21

- государственный инспектор по

  регистрации судов




65-36-04

- экономист по портовым сборам


65-44-14

- отдел лицензионной и правовой работы

65-45-81

                          5.  БЕЗОПАСНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ


СООРУЖЕНИЙ  НА  АКВАТОРИИ  И ТЕРРИТОРИИ ПОРТА


5.1. О порядке, охране и движении на территории


погрузочно-разгрузочных районов и участков порта


5.1.1. На всех акваториях, фарватерах и подходных каналах, указанных в статьях 1.12.2, 1.16, 1.17 «Обязательных постановлений», их владельцы должны вести постоянный контроль за их проектными габаритами (длина, ширина, глубина) путем проведения контрольного промера глубин и выполнение ремонтных дноуглубительных работ; за чистотой дна путем водолазного обследования и/или гидрографического траления и очистку дна от затонувших предметов; наблюдение за чистотой водной поверхности и береговой полосы и очистку их от загрязнения.


5.1.2. Подробный промер глубин подходных каналов и закрепленных акватории должны производиться не реже чем один раз в два года.


Контрольный промер глубин на фарватерах и подходных каналах должны производиться ежегодно сразу же после падения уровней воды в реке Северная Двина после весеннего паводка.


В случаях, когда при плавании судов будет обнаружено несоответствие ранее объявленных глубин действительным, то по требованию капитана порта промерные работы должны быть произведены в указанный им срок.


Два экземпляра планшетов промера глубин должны представляться капитану порта, который на их основании 
устанавливает размеры и осадки для судов при плавании на этих каналах и акваториях.

5.1.3. Проектные габариты подходных каналов и особых акваторий, в том числе причальных зон, должны поддерживаться регулярным ремонтным дноуглублением. Периодичность дноуглубительных работ следует определять в зависимости от интенсивности заносимости и отложения донных осадков.


5.1.4. Промер глубин, водолазное обследование или гидрографическое траление и дноуглубительные работы должны производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение этих работ, за счет предприятий, в пользовании которых находятся закрепленные акватории и подходные каналы к ним.


5.1.5. Акватории, фарватеры, подходные каналы и навигационные опасности на них, а также особые зоны, должны быть ограждены береговыми и плавучими средствами навигационного оборудования (СНО) организациями и предприятиями, осуществляющими их эксплуатацию и техническое обслуживание и за их счет.


5.1.6. Независимо от того, кто осуществлял строительство, реконструкцию, перенос берегового и установку на штатное место действующего или новых плавучих СНО (владелец особой акватории или по договору с ним какое-либо специализированное предприятие), определение географических  координат и направление створных линий должно быть выполнено соответствующими специалистами специализированной гидрографической организации, имеющей лицензию на выполнение этих работ.

Материалы этих гидрографических работ должны быть представлены капитану порта.


5.1.7. Организации, намеревающиеся производить строительные, изыскательные и другие работы на акватории порта или на берегу, влияющие на безопасность судоходства, должны обеспечить выставление СНО до начала этих работ.


5.1.8. Без согласования с капитаном порта и организацией, выполняющей установку, содержание и обслуживание СНО в пределах акватории порта, запрещается:


-    устанавливать какие-либо СНО;

- возводить  какие-либо сооружения вблизи и в зоне

            действия береговых СНО;

- устанавливать какие-либо огни в зоне или секторах

            действия светящих береговых и плавучих СНО;

- складировать грузы в зоне действия береговых СНО;

- перемещать или снимать плавучие знаки СНО

            со штатного места их установки.


5.1.9. В случаях повреждения плавучего СНО капитан судна обязан доложить об этом капитану порта и представить документы для расследования этого аварийного случая.


5.1.10. На мостовых переходах через рукава и протоки р. Северная Двина, в районах выхода на берег кабелей и трубопроводов, схода с берега в сторону реки водозаборных и водовыпускных конструкций, воздушных переходов линий электро и иных кабелей их владельцы обязаны установить и содержать в надлежащем техническом состоянии ограждающие и информационные знаки и огни в соответствии с ГОСТ-26600-85 (См. Приложение 7).


В случаях отсутствия этих знаков и/или огней, равно как и содержание их в ненадлежащем техническом состоянии, все убытки, связанные с повреждениями и простоями судов и гидротехнических сооружений, равно как и повреждение указанных выше объектов, относятся на счет владельцев этих сооружений.

5.1.10.1. Судоходные пролеты мостовых переходов через реку Северная Двина оборудованы следующими навигационными знаками:

- для прохода судов снизу вверх  днем – квадратным щитом


  красного цвета, установленным на ферме мостового

  перехода; ночью – двумя  створными огнями красного

  цвета, створная линия которых пересекает вертикаль,

  проходящую через центр указанного выше щита;

- для прохода судов сверху вниз днем – ромбовидным 

  щитом красного цвета, ночью – двумя створными огнями

  красного цвета, установленными аналогично выше

  указанным щиту и огням;

- пролеты мостовых переходов, предназначенных только

  для прохода судов, буксирующих плоты, днем – круглым

  щитом красного цвета, ночью – двумя створными огнями

  зеленого цвета, установленными аналогично вышеука-

  занным щиту и огням;

- на опорах мостов установлены квадратные щиты зеленого

  цвета, на которых в темное время зажигаются огни

  зеленого цвета. Эти щиты и огни указывают высоту

  подмостового габарита;

- на мостовых опорах или на пролетном строении выше

  указанных щитов может быть установлен щит 

  «Соблюдать надводный габарит», указывающий

  надводный габарит судоходного пролета над 

  расчетным судоходным уровнем воды в реке  (РСУ).

Примечание: 1. РСУ – в порту Архангельск установлен 3,25 метра


над нулем глубин 1881 года (2,15 м от Кронштатского футштока)


Для расчета проходного уровня судоходного пролета на любой


момент времени необходимо от величины, указанной на щите,


вычесть 3,25 метра и прибавить уровень воды, расчитанный по


Таблицам приливов, воды Европейской части России, том 1.



2. По периметру опор судоходных пролетов нанесена


белая полоса, верхняя кромка которой находится на уровне РСУ.

.2. Для подводных переходов кабелей и трубопроводов установлены охранные зоны (далее кабельные зоны) шириной 200 метров, которые ограждаются запрещающими знаками «Якорей не бросать», установленных на столбах, высотой не менее 6 метров, окрашенных черными и желтыми полосами.


На вершине столба выше знака выставляется круговой постоянный огонь желтого цвета.

Кабельные зоны ограждаются следующим образом

                       (см.Приложение 8):

- в местах выхода кабеля (трубопровода) на обоих берегах

            реки выставлены по одному знаку;

- на границах кабельных зон в 100 метрах выше и ниже

  по течению реки от вышеуказанных знаков выставля-

  ются створные знаки аналогичной конструкции,

  фиксирующие направление параллельное направлению

  трассы кабеля (трубопровода);

- в местах, где проложено несколько переходов кабелей

  (трубопроводов),   охранные    зоны      которых 

  накладываются друг на друга или расстояние между

  их границами менее 100 метров, их охранные зоны

  объединяются в единую зону и указанные выше

  створные знаки выставляются в 100 метрах выше

  и ниже от знаков, выставленных у мест выхода на

  берег самого верхнего и самого нижнего кабеля

  (трубопровода) соответственно.

  В кабельной зоне запрещается отдавать якоря, ставить

  плоты, производить дноуглубительные работы,

  устанавливать наплавные сооружения и захламлять

  береговую полосу.


5.1.10.3. Водозаборы и водоотливные сооружения и их оголовки, выступающие от береговой полосы в сторону судоходных путей ограждаются береговыми и плавучими знаками (см. Приложение 9):

- в месте схода указанных сооружений с берега в реку и на

  расстоянии, не менее 50 метров выше и ниже от него,

  выставляются по одному знаку «Внимание», 

  установленных на столбах высотой не менее 6 метров,

  окрашенных черными и желтыми полосами. В темное

  время суток у верхней и нижней кромок щита знака 

  выставляются желтые огни, расположенные по вертикали;

- у оголовка сооружения на расстоянии, установленном

  капитаном порта, выставляется светящий  буй или

  веха желтого цвета.

  Аналогичные буи (вехи) могут быть установлены

  напротив береговых знаков, установленных выше

  и ниже схода сооружения в реку, напротив береговых

  знаков, указанных выше и на таком же расстоянии от

  берега, что и буй (веха) у оголовка.

  Плавание всех судов, кроме судов, производящих

  обследование и/или ремонт указанных сооружений,

  в их охранных зонах запрещено.


5.1.10.4. Места расположения воздушных переходов через рукава и протоки реки Северная Двина линией электропередач (ЛЭП), телеграфной, телефонной и радио связи ограждаются знаками «Соблюдай надводный габарит», установленными на столбе высотой не менее 6 метров, окрашенными черными и желтыми полосами. Справа и слева по краям щита знака выставляются огни желтого цвета, расположенные по горизонтали.


При ширине протоков реки 100 метров и менее указанные выше знаки устанавливаются  на одном берегу непосредственно под проводами воздушного перехода.


Во всех остальных случаях знаки устанавливаются на обоих берегах непосредственно под проводами воздушного перехода и в 100 метрах выше и ниже от этого знака (см.Приложение 10).


5.1.11. На причалах, пирсах и пристанях слабой конструкции, постоянных или сезонных плавучих сооружениях (дебаркадерах и понтонах, плавучих сооружениях в местах стоянок частных судов, для полоскания белья и т.п.), а также при строительстве, реконструкции и ремонте любых гидротехнических сооружений должны выставлятья: днем – флаги МСС RY (Роумио Янки) исполненные в виде щитов, ночью – два круговых огня с дальностью видимости не менее 0,5 мили (1000 м), из которых верхний огонь зеленый, нижний – красный.


Указанные выше знаки и огни на объектах длиной 50 метров и менее выставляются на наиболее видном со стороны реки месте, а на объектах длиной более 50 метров – как минимум на их верхней и нижней оконечностях.


Если при строительстве, реконструкции и ремонте гидротехнических сооружений используются плавучие средства (баржи, понтоны, плавкраны и т.п.), то на этих средствах должны выставляться аналогичные огни и знаки. В случаях, когда на этих плавучих средствах невозможно выставить указанные знаки и огни, то у их борта должно находится судно, способное нести их.


5.1.12. При эксплуатации, строительстве, ремонте и выполнении других работ на гидротехнических сооружениях, в том числе и перегрузочной техники на ней, на концах конструкций, выступающих за кордон объекта в сторону реки, должны выставляться (вывешиваться): днем – красные флажки, ночью – красные огни, видимые по всему горизонту с расстояния не менее 0,5 мили. Кроме того, эти конструкции должны иметь подсветку, исполненную таким образом, чтобы не ослеплять судоводителей проходящих мимо судов.

5.1.13. Места установки рыболовных сетей для промышленного лова рыбы (тони, ряжи, рюжи и т.п.) должны ограждаться плавучими СНО специального назначения: светящие буи, баканы, вехи желтого цвета.


Если места установки рыболовных снастей ограждены несветящими буями, то положение и направление этих снастей в темное время суток указывается прожектором, установленным на берегу, но свет этого прожектора не должен слепить судоводителей проходящих мимо судов, или с помощью установленной на берегу комбинации из трех белых огней, видимых по всему горизонту с расстояния не менее 1 мили: два огня должны быть расположены по вертикали один над другим на расстоянии не менее 1 метра, а третий огонь должен быть расположен в направлении выставленных рыболовных снастей на расстоянии не менее 2 метров и на уровне нижнего огня, высота нижних огней над грунтом должна быть не менее 2 метров.


5.1.14. Места, отведенные решением местного органа исполнительной власти (города, района, округа) для купания, ограждаются буйками или вехами желтого цвета.


5.1.15. Порядок пропуска людей,  в том числе экипажей и пассажиров судов, и всех видов транспорта на территорию погрузо-разгрузочного района (транспорта), судоремонтных заводов, затонов и других предприятий, подпадающих под признаки статьи 1.2 «Обязательных постановлений», места расположения контрольно-пропускных пунктов (КПП), пути следования людей и транспорта на этих территориях, правила и требования, связанные с охраной тех или иных объектов и поддержания порядка на этих территориях, устанавливается владельцами соответствующих предприятий.


Эти правила владельцы предприятий должны заблаговременно доводить до сведения клиентуры, а также до капитанов судов непосредственно или через агентов последних.


5.1.15.1 Лица, осуществляющие государственный надзор и контроль за торговым мореплаванием и охраной окружающей среды пропускаются на указанные выше территории по предъявлению на КПП документа, подтверждающего их принадлежность к органам государственного надзора или контроля.

5.2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ В ПОРТУ


5.2.1. Ответственность за обеспечение противопожарного режима и своевременное выполнение требований органов государственного пожарного надзора на судах, предприятиях и организациях, подпадающих под признаки статьи 1.2 «Обязательных постановлений» возлагается на их руководителей, а на судах – на их капитанов.


5.2.2. На всех судах должны быть вывешены на видном месте:

- расписание по общесудовым тревогам;

- на судах портового флота, экипаж которого 

  работает по сменам – расписание по тревогам

  на одну рабочую смену;

- при стоянке у причала у вахтенного помощника

  должны иметься номера телефонов пожарных

  команд данного погрузо-разгрузочного района

  (участка), судоремонтного завода и т.п. объектах,

  где стоит судно, а также телефонов пожарных

  подразделений округа,  района и города.


5.2.3. Диспетчерские службы и службы охраны предприятий, подпадающих под признаки статьи 1.2 «Обязательных постановлений, равно как и вахтенная служба судов, стоящих у причалов этих предприятий, при  обнаружении пожара на своем или близлежащем объекте (судне) обязаны немедленно сообщить об этом в ближайшую пожарную часть и в ИГНП, принять все возможные и зависящие от них меры по локализации и защите стоящих рядом объектов (судов) и тушению пожара.

5.2.4.Первичное руководство тушением пожара, возникшее на береговом объекте или судне, эвакуацией людей и материальных ценностей из опасной зоны осуществляют соответственно руководитель берегового объекта или капитан судна, а при их отсутствии старшее должностное лицо дежурной службы объекта (судна).

5.2.5. По прибытию к месту пожара специализированных пожарных подразделений и привлеченных к тушению пожара судов, руководство по тушению пожара принимает старший по званию пожарный начальник, который приступает к выполнению своих обязанностей только после получения от предыдущего руководителя тушения пожара информации об очаге пожара, кратчайших путях подхода к нему, о наличии людей в отсеченных огнем помещениях, о расстановке людей и техники, ранее привлеченных к тушению пожара, о местах расположения пожарных гидрантов, водоемов и других ближайших мест забора воды, а также другие сведения, необходимые при руководстве борьбой с огнем.


Руководитель предприятия (капитан судна) должен назначить компетентное лицо из состава предприятия (судна), которое должно постоянно находиться  при старшем пожарном начальнике с целью дать последнему необходимую информацию, касающуюся горящего объекта (судна) или вблизи расположенных объектах.


5.2.6. Выжиг судов перед их разделкой на металлолом на специализированном предприятии или самостоятельно судовладельцем должен производиться в установленное время и  только в местах, определенных при согласовании с местными органами по охране окружающей природной среды,  управлением пожарной охраны при исполнительной власти местного самоуправления и капитаном порта.


Когда судно будет подготовлено  к выжигу судовладелец обязан информировать указанные выше органы за одни сутки и за два часа до начала выжига и о времени его окончания.



5.2.7. В пределах территорий предприятий и на судах запрещается:

- запускать сигнальные ракеты и жечь фальшвейеры;

- производить любые работы, связанные с применением

  открытого огня (электросварки, газорезки и др.

  огневые работы),  без предварительного согласования

  с пожарной инспекцией;

- пользование любыми нештатными 

  переносными отопительными приборами  

 (металлические печки, электрогрелки и т.п.)

  без разрешения пожарной инспекции;

- курение вне специально выделенных для

  этих целей мест;

- загромождать пожарные проезды и подъезды

  к местам забора воды;

- складировать огнеопасные и взрывоопасные грузы

  без согласования с соответствующими органами.



5.3. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  ЭКСПЛУАТАЦИИ



   И СОХРАННОСТИ СООРУЖЕНИЙ ПОРТА


5.3.1. Строительство или реконструкция (ремонт) погрузочно-разгрузочных комплексов, постоянных или временных гидротехнических сооружений (причалы, пирсы, мосты, лесостоянки, запани и т.п.), производство дноуглубительных работ, прокладка через рукава реки Северная Двина подводных кабелей и трубопроводов, воздушных линий электропередач, различного вида изыскательских и других работ на акватории порта и территории к ней  прилегающей допускается только в соответствии с проектной документацией и планами, согласованными с капитаном порта, контролирующими природоохранными, рыбоохранными и другими органами, согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации, независимо от того, кто выступает заказчиком и является владельцем части акватории или территории к ней прилегающей.


5.3.2. При эксплуатации действующих гидротехнических сооружений и устройств  владелец обязан обеспечить контроль за их техническим состоянием путем проведения регулярных, периодических, контрольно-инспекторских и внеочередных осмотров и обследований, а также обслуживание и режим эксплуатации в соответствии с требованиями действующих «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и  акваторий», утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации.


5.3.3. Владельцы гидротехнических сооружений при создании комиссии для проведения их обследования должны включать в состав комиссии собственника этих сооружений и государственного инспектора ИГНП.


5.3.4. В случае вывода гидротехнического сооружения из эксплуатации его владелец должен дать информацию капитану порта о причинах и сроках их вывода из эксплуатации. 

5.3.5. При обнаружении неудовлетворительного технического состояния швартовных и/или отбойных устройств на причале, а также любых обстоятельств, создающих угрозу безопасности подходящим к ним судам  капитан порта вправе ограничить размеры и/или осадку, а также запретить подход всех судов до выполнения соответствующих требований, выставленных капитаном порта.

Требования к  эксплуатации лесостоянок


5.3.6. Под лесостоянками подразумеваются места временного и постоянного складирования плавающей древесины в пучках или молем (расчалочные и сортировочные пункты, крюки и ширмы для улавливания аварийной древесины и т.п. сооружения), расположенные на акватории порта.

5.3.7. Лесостоянки должны быть ограждены бонами, предупреждающими разнос древесины и плавающего внутри ее мусора, и оборудованы устройствами, соответствующей прочности,  для закрепления бонов и удержания леса  (якоря, сваи, выносы и т.п.) согласно паспортным данным лесостоянки.


Копии паспортов лесостоянок должны быть представлены капитану порта.

5.3.8. Наружные боны лесостоянок должны быть обозначены: днем красными флажками, исполненные в виде щитов, ночью белыми огнями, установленными на высоте не менее 0,5 метров над  бонами. Эти флажки и огни  должны быть выставлены по углам бонов  лесостоянки и через каждые 100 метров на прямых участках.


Допускается освещение лесостоянок со стороны берега или обслуживающих лесостоянку судов, но при этом  свет от источников этого освещения не мешал судоводителям проходящих мимо судов.


5.3.9. Владельцы лесостоянок должны обеспечить контроль за тем, чтобы во время разборки плотов и пучков леса их оснастка (тросы, цепи, проволока и т.п.) не выбрасывалась в воду, а складировалась на берегу.


5.3.10. Владельцы лесостоянок обязаны систематически, но не реже одного раза в год, производить очистку дна акватории и береговых откосов от затонувшей древесины, коры, тросов, цепей и другого сплоточного такелажа в границах лесостоянок и на расстоянии 50 метров за ее пределами, а перед  началом половодья производить  очистку от остатков древесины затопляемых участков береговой полосы, на которой производится выкатка и складирование древесины.


5.3.11. К началу льдообразования на акватории порта буксировка  плотов должна быть закончена, лес из лесостоянок выкатан на берег, а все наплавные сооружения лесостоянок и их крепеж убраны.


Оставлять на зиму вмерзшие в лед плоты, пучки леса и размолеванный лес, наплавные сооружения лесостоянок  запрещается.


5.3.12. Владельцы лесостоянок ежегодно, не позднее 20 апреля, обязаны представить капитану порта на согласование:

- план – схему лесостоянки и подходов к ней,

  выполненную в масштабе и с привязкой на

  местности, на которой должны быть нанесены

  места установки якорей, свай, выносов и другого

  крепежа, количество и размеры которых, должны

  соответствовать паспортным данным;

- акты очистки дна акватории лесостоянки и подходов

  к ней от затонувшей древесины и сплоточного такелажа;

- по особому требованию капитана порта – планшет

  глубин на акватории лесостоянки и подхода к ней.


5.3.13. Перегрузка лесостоянок сверх установленной нормы, а также выход их бонового ограждения за пределы установленных границ запрещаются.


5.3.14. В случае создания помех судоходству границы лесостоянок по требованию капитана порта должны быть пересмотрены.

5.3.15. Владельцы лесостоянок несут ответственность за все убытки, возникшие от простоев или повреждений судов из-за невыполнения вышеуказанных требований по оборудованию и содержанию лесостоянок.

Требования к переходам через ледовые русла

в местах пешеходных и транспортных переправ

5.3.16. Места наведения пешеходных и транспортных ледовых переправ через рукава и протоки реки Северная Двина согласовываются и оборудуются организацией, эксплуатирующей ледовые переправы (владелец переправы), в соответствии с  требованиями «Правил охраны жизни людей на воде в Архангельской области», глава 5, утвержденных Правительством администрации области.


5.3.17. В местах пересечения фарватеров  с трассами ледовых переправ оборудуются постоянные или временные разборные переходы и переезды через ледовое русло для движения пешеходов и транспорта, соответственно, режим работы которых согласовывается с капитаном порта и утверждается в зависимости от расположения ледовой переправы органом исполнительной власти города или района Архангельской области.


5.3.18. Пешеходные переходы через ледовые русла должны быть оборудованы следующим образом:


5.3.18.1. В районе перехода должна быть обеспечена ширина ледового русла не менее 30 метров.


.2. Место пешеходного перехода ограждается вехами высотой не менее 5 метров с красными флажками, установленными в 5 метрах от кромок русла с той и другой стороны.


.3. В 10 метрах от кромки русла, на той стороне, где установлен теплый пост для обслуживающего персонала, на мачте высотой не менее 5 метров должны быть выставлены два огня, видимых по всему горизонту на расстоянии не менее 1 мили: верхний огонь должен быть зеленым, нижний – красным, расстояние между огнями должно быть не менее 1 метра.


Красный огонь должен гореть постоянно от захода до восхода солнца.


Зеленый огонь зажигается только на время пропуска судов в районе пешеходного перехода.


.4. У каждого перехода, не ближе чем в 20 метрах от кромки ледового русла, должен быть установлен теплый пост для размещения обслуживающего персонала перехода и спасательного поста. Пост должен быть оборудован надежной аппаратурой связи, для поддержания связи с СУДС и другими заинтересованными организациями.


.5. У каждого поста должны быть в наличии спасательные средства (спасательные круги с линями, спасательные концы Александрова и т.п.).


.6. Пешеходные мостковые переходы должны иметь ширину не менее 0,5 метров и выкладываться через ледовое русло в два ряда для обеспечения двухстороннего движения.


.7. В районе теплого поста должен быть постоянный и достаточный запас готовых секций мостков, досок, багров и других принадлежностей для разбора, набора и замены, а также ремонта мосткового перехода.


.8. В темное время суток мостки перехода через ледовое русло должно быть освещены.


.9. Для укрепления кромок льда в районе пешеходных переходов через ледовое русло подходы к ним размерами 20х20 кв.метров должны регулярно очищаться от снега.


5.3.19. Транспортные переезды через ледовые русла должны иметь такую конструкцию, которая обеспечивает их быструю уборку с русла и обратное наведение для проезда транспорта.


Конструкция переезда и технология его обслуживания должны быть согласованы с капитаном порта и ГИБДД.


Транспортный переезд должен быть оборудован аналогично пешеходному переходу за исключением п/п 5.3.20.6 и 5.3.20.7.


5.3.20. В местах, где установлен график пропуска судов в районе пешеходных и транспортных переправ, переходы (переезды) через ледовые русла должны быть убраны к указанному в графике сроку и собраны вновь после окончания этого срока или по согласованию с СУДС после прохождения последнего судна.


В случаях необходимости прохода через переправу судна, следующего на аварийно-спасательные работы, указанные выше переходы должны быть убраны с ледового русла в любое время.


5.3.21. На переправах, где конкретное время пропуска судов не установлено, при приближении к ним судна, подавшего звуковой сигнал, обслуживающий персонал поста обязан:

- остановить движение пешеходов или транспорта;

- предупредить людей или водителей транспорта об

  опасности нахождения  ближе, чем в 10 м от кромки

  русла и затем следить за тем, чтобы это указание ими

  не нарушалось, а люди не скапливались крупными

  группами в одном месте;

- разобрать пешеходные мостки, переброшенные через

  русло, или убрать транспортный переезд, соответственно;

- по готовности переправы к пропуску судов дать им

  сигнал на разрешение прохода: днем – отмашкой

  красным флажком в направлении движения, ночью –

  включить зеленый огонь над красным.


5.3.22. После прохода судна в районе переправ, обслуживающий персонал должен:

- ночью – потушить зеленый огонь;

- вновь набрать пешеходные мостки или

  установить транспортный переезд через русло;

- разрешить проход пешеходов или транспорта

  только после полного их набора и проследить

  за тем, чтобы пешеходы и транспорт переходили

  русло по очередности, не допуская их плотного

  движения друг за другом.


5.3.23. За надлежащее оборудование  переправ и переходов через ледовые русла, их содержание и обслуживание отвечают владельцы переправ.


Весной, после закрытия движения  по ледовым переправам транспорта и/или пешеходов, владельцы переправ должны незамедлительно убрать все оборудование переправ и переходов через ледовое русло и по окончании этих работ информировать ИГНП.

Порядок выполнения подводно-технических работ


5.3.24. Любые подводно-технические работы (прокладка кабелей и трубопроводов, дноуглубительные и буровые работы, водолазное обследование и ремонт судов и гидротехнических сооружений и т.п.) должны производиться только специализированными предприятиями, имеющими лицензию на производство этих работ.


5.3.25. Все подводно-технические работы, выполняемые вблизи судоходных путей, должны быть согласованы с капитаном порта не позднее, чем за 2 суток до их начала.


Исключение составляют аварийно-спасательные работы и работы, выполняемые по прямому указанию капитана порта.


5.3.26. Предприятия, выполняющие подводно-технические работы, обязаны ежедневно информировать ИГНП о времени начала работ не позднее, чем за 2 часа, и об их  окончании или приостановке – немедленно.


5.3.27. Суда, занятые выполнением подводно-технических работ должны нести огни и знаки, предписанные Правилом 27 МППСС, соответствующие роду выполняемых работ.

5.3.27.1. Если по своим конструктивным особенностям на понтонах, плавучих платформах и других подобных объектах невозможно выставить указанные выше огни и знаки, то на них должна быть установлена мачта высотой не менее 3 метров, на которой днем несутся флаги МСС RY (Роумио Янки), выполненные в виде жестких щитов, ночью – два круговых огня, видимых вокруг горизонта на расстоянии не менее 2 миль, верхний огонь – зеленый, нижний – красный, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра.

Если на этих плавучих объектах невозможно выставить даже указанные выше огни и знаки, то у их борта или вблизи их на якоре должно стоять судно, способное нести соответствующие огни и знаки.


.2. В   период  всего  времени  производства  водолазных работ у  борта  судна   предписанные   огни   и   знаки   должны   нести  как водолазное судно, так и судно, у борта которого ведутся эти работы.


.3. При выполнении подводно-технических работ на гидротехнических сооружениях, равно как и на любых объектах со льда, береговыми   водолазными станциями указанные  в данной      статье сигналы должны  подниматься на мачте высотой не менее 5 метров, специально установленной для этой цели  в районе выполнения водолазных работ так, чтобы они были хорошо видны со стороны судоходных путей.


5.3.28. В районе производства водолазных работ всем судам запрещается:

- отдавать якоря на расстоянии ближе, чем в

  200 метрах от местах этих работ;

- подходить к водолазному боту (судну) или к

  месту, где производятся водолазные работы;

- работать гребными винтами судну, у борта

  которого или у борта рядом стоящего судна

  производятся водолазные работы.
Примечание: В случаях неотложной производственной необходимости


постановки судна к причалу или на рейде вблизи места, где


производятся водолазные работы, капитан этого судна или


диспетчерская служба стивидорной компании должны не позднее


чем за час предупредить об этом водолазное судно или  береговую


водолазную станцию. В свою очередь, по получению указанного


выше сообщения, водолаз должен быть поднят, а предписанные


статьей 5.3.27 сигналы убраны.



Судно, несмотря на полученное разрешение на подход к


причалу или постановку на якорь не имеет права это делать


пока не будут убраны указанные выше сигналы.


5.3.29. Производство водолазных работ запрещается при:

- скорости ветра свыше 17 м/с и волнении свыше

  2 баллов (высоте волны более 0,75 м);

· глубине под килем осматриваемого судна менее 2 м;

· при скорости течения более 0,5 м/с;

· при наличии дрейфующего льда на акватории порта.

5.3.30. Техническое задание на строительство новых или ремонтное дноуглубление действующих акваторий и каналов выдается заказчиком специализированному предприятию только после согласования мест отвала, объемов и сроков их производства с Архангельским областным комитетом по экологии и природопользованию (Архоблкомэкология),  Северным бассейновым управлением  по охране и воспроизводству рыбных запасов (Севрыбвод), для чего заказчик должен представить им результаты анализа проб грунта, взятых из верхних  слоев дна углубляемого участка, для определения его насыщенности нефтепродуктами и другими вредными веществами.


5.3.31. В случаях, когда по химико-биологическим свойствам грунта его сброс в подводные свалки грунта будет запрещен, то заказчик дноуглубительных работ должен оборудовать береговые отвалы в месте, согласованном с владельцем земельного участка и органами, осуществляющими государственный надзор за использованием и охрану вод и окружающей среды.


Заказчик и производитель работ должны поддерживать береговые отвалы в эксплуатационном состоянии в соответствии с требованиями указанных выше органов в течение всего периода производства дноуглубительных работ и рефулирования.


5.3.32. При выполнении дноуглубительных работ, транспортировке извлеченного грунта и сбросе его в установленных районах свалки грунта производители этих работ должны не допускать засорения акваторий и судоходных каналов из-за утечки грунта через люки грунтоотвозных судов и рационально использовать места свалки.

5.3.33. Капитаны земснарядов перед выходом к месту дноуглубительных работ на акватории порта или перед переменой места работ,  должны  указать количество и название грунтоотвозных шаланд и других плавсредств, входящих в состав каравана и район свалки грунта.


5.3.34. В процессе выполнения дноуглубительных работ капитаны-багермейстеры земснарядов должны своевременно информировать посты СУДС о всех изменениях в положении земснаряда в районе работы и других действиях, оказывающих какое-либо влияние на навигационную обстановку и безопасность плавания.


Грунтоотвозные шаланды обязаны докладывать посту СУДС , в зоне которого они находятся, о подходе и отходе к (от) земснаряду (а) и о месте якорной стоянки в период ожидания очередности подхода к земснаряду.


5.3.35. Промышленный лов рыбы на акватории порта любыми снастями и орудиями лова допускается только в местах и в периоды (сезоны), установленные Севрыбводом и по лицензии последней.


В случаях, когда лов рыбы предполагается производить стационарными орудиями лова (тони, рюжи и т.п.), вблизи судоходных путей (каналы, рейды, плесы, причальные зоны и т.п.), то рыбопромысловые предприятия должны согласовать с капитаном порта  вид, количество и места установки этих орудий лова и ограждающих их СНО.


5.4. ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ПОРТУ

          И РАССЛЕДОВАНИИ АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ С СУДАМИ


5.4.1. К аварийно-спасательным работам (АСР) относятся работы, производимые на акватории порта и на береговых объектах, находящихся вблизи нее, по борьбе и ликвидации последствий от:

- стихийных бедствий, включая оказание 

  помощи  людям и судам, терпящим бедствие;

- столкновения судов;

- посадки судна на мель;

- пожаров на судах и береговых объектах;

- аварийных разливов нефтепродуктов (50 т и более)

  или вредных для здоровья людей и окружающей

  среды веществ;

- роспуска древесины из буксируемых плотов

  и лесостоянок.

5.4.2. Руководители предприятий и организаций или их диспетчерские службы, упомянутые в статье 1.2. «Обязательных постановлений», капитаны судов или их вахтенные помощники, обнаружившие на своем или вблизи расположенном объекте (судне) случаи, подпадающие под признаки статьи 5.4.1 или получившие сообщение об этом, обязаны немедленно доложить об этом в ИГНП непосредственно  или  через   посты   СУДС (телефоны: 65-36-04,  29-75-18; позывные УКВ: «Радио-5», «Радио-17»).


5.4.2.1. В сообщении должны содержаться следующие сведения:

- наименование объекта (судна) и его владелец;

- точное место и характер аварийного случая (АС);

- время наступления или обнаружения АС;

- степень опасности АС для других судов или объектов;

- наличие опасности загрязнения окружающей среды;

- любые другие сведения, которые можно использовать

  для расчетов при выполнении АСР.


5.4.3. По решению капитана порта АСР производятся или только силами и техническими средствами владельца аварийного имущества и/или с привлечением сил и технических средств специализированных предприятий, привлекаемых к АСР по прямому указанию капитана порта в соответствии статьи 1.7 «Обязательных постановлений».


5.4.4. В зависимости от характера и размеров стихийного бедствия или АС капитан порта вправе:
- запретить движение всех судов, кроме привлеченных

  к производству АСР, на всей акватории порта или на

  каком-либо ее участке;

- привлечь к выполнению АСР суда и плавучие

  технические средства любых предприятий или дать

  указание последним держать эти средства в готовности;

- способствовать в установленном порядке пропуску

  судов через подъемные пролеты железнодорожного

  и автодорожного мостов или береговой техники по ним;

Примечание: Оплата и вознаграждение судовладельцам, экипажам 


судов и владельцам технических средств, привлеченных к


выполнению АСР (кроме действий по спасению людей)


возмещаются владельцами аварийного имущества в порядке


установленном законодательством Российской Федерации.


5.4.5. Руководство АСР осуществляет капитан порта или должностное лицо ИГНП им назначенное, или должностное лицо аварийного объекта, назначенное его владельцем (руководителем) по согласованию с капитаном порта.


Исключение составляют действия по тушению пожара, руководство которыми осуществляется согласно главы 5.2 «Обязательных постановлений».


5.4.6. При стихийных бедствиях, а также при ликвидации последствий крупных АС, когда привлеченных согласно статьи 5.4.3 сил и технических средств окажется недостаточно, общее руководство АСР может принять на себя Комитет по гражданской обороне и чрезвычайным обстоятельствам города Архангельск (Северодвинск, Новодвинск) или Архангельской области в зависимости от места и размеров стихийного бедствия или АС.


5.4.7. Расследование АС с судами, поднадзорными Морскому и Речному Регистру РФ или иному классификационному обществу, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности  произошедшее на акватории порта и в море осуществляет капитан порта в соответствии с действующим на момент АС «Положением о порядке, классификации, расследования и учета аварийных случаев с судами», утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Примечание: АС, произошедшие на акватории порта с кораблями и


вспомогательными судами ВМФ РФ  и других военизированных


федеральных служб, расследуются капитаном порта только если


последствия АС затрагивают интересы юридических и физических


лиц, не принадлежащих к ВМФ (военизированным федеральным


службам).


5.4.8. Расследование АС, произошедших только с маломерными судами, поднадзорными ГИМС, и спортивными судами одного спортивного общества, производят органы, осуществляющие технический надзор за этими судами.


5.4.9. О всех АС, произошедших с судами в портовых водах (посадка на мель, касание или удар о подводное препятствие, пожар или взрыв на судне, столкновение судов и т.п.), равно как и о повреждении судами гидротехнических сооружений, знаков навигационной обстановки и т.п. случаях, капитаны судов (вахтенные, сменные помощники, шкиперы, старшины и т.п.), равно как и владельцы поврежденных судном сооружений, обязаны немедленно по любым каналам связи сообщить об этом в ИГНП (тел.65-36-04 или УКВ РС «Радио-5»).


В этом сообщении должны содержаться сведения, указанные в статье 5.4.2.1, а также нуждается ли аварийное судно в помощи.


5.4.10. Капитан судна (или лицо его замещавшее при АС) обязан составить судовой технический акт о повреждениях, полученных судном в результате АС.


5.4.10.1. Если в результате АС повреждения получили другие суда или гидротехнические сооружения, то должен быть составлен двухсторонний технический акт о повреждениях, полученных в результате  АС той и другой стороной.

Примечание: 1. В указанных выше как одно, так и  двухсторонних


актах указываются только размеры повреждений, но не


обстоятельства, причины и виновные лица АС.

4. Ни одна из сторон не вправе отказаться от

подписания указанного технического акта. Если при его

составлении возникнут разногласия по размерам и

характеру повреждений, то каждая сторона вправе сделать

любую оговорку при подписании акта.


6.4.11. Не позднее,  чем через 24 часа с момента происшествия, если случай произошел на акватории порта, или с момента прихода судна в порт, если случай произошел за его пределами, капитан судна, равно как  и владелец поврежденного сооружения, обязаны представить капитану порта письменное заявление о расследовании АС и технический акт, указанный в статье 5.4.10 «Обязательных постановлений».


5.4.12. Капитан судна, равно как и владелец гидротехнического сооружения, поврежденного судном, в течение двух суток с момента подачи заявления должны представить капитану порта подробное донесение об обстоятельствах развития АС, их причинах и последствиях, с указанием причастных лиц, а также другие документы, относящиеся к АС, затребованные капитаном порта.


В целях уточнения обстоятельств АС капитан порта вправе произвести опрос любых причастных к нему лиц и свидетелей рассматриваемого аварийного случая.


5.4.13. Капитан порта  вправе задержать отход судна в море или вверх по реке Северная Двина до тех пор, пока ему не будут представлены все затребованные им документы по АС.

Капитан порта Архангельск


    В.А.ШЕРШНЕВ
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